




































































































































































































































































































































































































































































2 | COMPARATIVO TECNICO

Nesse estudo, foram tratados os dados das cinco maiores empresas para a
comparacao dos dois tipos de transformadores nos aspectos manutencao, vida Uutil,
obras civis, seguranca, protecéo, restricbes ambientais, ambiente e certifcacdo 1SO
14000 e NR-10, a qual esta vinculada com a gestdo ambiental em empresas. As
vantagens e desvantagens dos dois tipos de isolagcao sao apresentadas na Tabela 1
conforme (FINOCCHIO, 2010).

ltem Material isolante
Oleo isolante Resina epoxi (seco)

Manutencgao Deve ser periddica. Necessitando Isento

de substitui¢cbes de 6leo isolante,

juntas, guarnicdes e acessorios.
Vida util 30 anos 30 anos ou superior

Obras civis Demanda de paredes e portas N&o demanda obras especiais.

corta-fogo, sistema contra incéndio

e poco para recolhimento de fuido
em caso de vazamento.

Seguranca Risco de exploséo e incéndio, N&o explode, néo alimenta ou
vazamentos e contaminac¢éo do propaga incéndios.
ambiente.
Protecéo Varios acessorios para protecdo e | Apenas sensores de temperatura
controle. para alarme, desligamento e
medicéo de temperatura.
RestricOes Risco de contaminacgéo pelo Sem restrigbes
ambientais vazamento do liquido isolante.
Ambiente Sao afetados pela umidade, Insensivel a umidade e outros
salinidade, oxidante, etc. fatores ambientais
Certificacobes = Recomenda cuidados com este tipo N&o oferecer riscos ao ser
ISSO 14000 e de equipamento. Tendéncia a se humano e ao meio ambiente.
NR10 evitar esta execugao.

Tabela 1 - Comparacao entre transformadores.

Em pesquisa recente revelou que 89% das pessoas conhecem o transformador
a Oleo, e apenas 11% o a seco. Observou-se ainda que 26% das pessoas conhecem
os riscos que transformadores podem gerar (CAVALHEIRO, PAVAN, 2013).

A Figura 1 sédo apresentados os dois tipos de transformadores de 300kVA. Na
Figura 1 (b), a cor vermelha se deve ao pigmento adicionado a que envolve as suas
bobinas. Essa resina € constituida de p6 de quartzo que diminui a quantidade de
metal no transformador fazendo com que sua massa, volume e susceptibilidade a
oxidacdo diminuam. O transformador da Figura 1 (a) € um equipamento a Oleo
compostos seu nucleo basicamente de metal. Além de todo o metal usado na estrutura
do transformador, h4 uma grande quantidade extra de metal utilizada na fabricacéo
dos radiadores dos transformadores a éleo.
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(b)

Figura 1 - Transformadores 300kVA: (a) a 6leo e (b) a seco.

Os transformadores apresentam alto rendimento, devido as baixas perdas em
relacdo a poténcia elétrica nominal. Na Tabela 2 sdo mostrados os valores tipicos
de rendimento para transformadores trifasicos respectivamente, os imersos em fuido
isolante e a seco (GEROMEL, 2003). Ainda referente a Tabela 2 os rendimentos
encontram-se classifcados de acordo com a poténcia e a classe de tensdo do
equipamento (ABNT, 2014) e (ABNT, 2010).

Transformadores Trifasicos imersos em 6leo

Classe Poténcia (kV)
(kV) 15 30 45 75 112,5 | 150 225 300
15 96,52 | 97,07 | 97,35 | 97,66 | 97,88 | 98,04 | 98,15 | 98,27
24,2 96,08 | 96,74 | 96,06 | 97,40 | 97,65 | 97,81 | 98,01 | 98,15
Transformadores Trifasicos a seco
Classe Poténcia (kV)
(kV) 75 112,5 | 150 225 300 500 750 1000
15 97,68 | 97,91 | 98,05 | 98,30 | 98,39 | 98,52 | 98,76 | 98,80
24,2 97,40 | 97,91 | 97,94 | 98,00 | 98,23 | 98,44 | 98,72 | 98,74

Tabela 2 - Rendimentos tipicos para transformadores trifasicos.

Os valores de rendimentos apresentados na Tabela 2 consideram o transformador
operando com 100% de sua carga nominal e a temperatura de 115°C (FINOCCHIO,
2010).

A Figura 3 representam os rendimentos percentuais médios de um lote de 30
transformadores para cada uma das seguintes poténcias: 75kVA, 112,5kVA, 150kVA,
225kVA e 300kVA.
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Figura 3 - Valores de rendimento % de transformadores.

A esséncia de um sistema isolante depende, do tempo e da temperatura que
0 mesmo estid exposto. A conexdo entre tempo e temperatura e seus efeitos na
isolacao é estudado a décadas. Em 1930, Montsinger disse que a vida Util do sistema
isolante se reduz a metade para cada aumento de 100C da temperatura da isolacéo
(MONTISINGER, 1913).

Em (FUCHS, ROESLER, KOVACS, 1988), a estimativa da vida util dos materiais
isolantes é feita através da teoria classica de “Arrhenius-Darkin”. Que afrma que a
vida util da isolacdo esta ligada a temperatura de servico, e ao tempo de exposicao
da mesma. O fendbmeno de deterioragdo do isolante baseia-se num processo quimico,
onde uma oxidagéo lenta e gradual causa o endurecimento do verniz isolante, resina
epoxi ou bleo.

Desta forma, quebradico, levando a perda da rigidez dielétrica e da fexibilidade
mecanica. Isto retrata o envelhecimento gradativo do isolante no tempo, que vai
perdendo suas propriedades isolantes (PIERCE, 1994), até ndo mais suporta a tenséao
aplicada e ocorrer um curto-circuito entre as partes energizadas.

Segundo (PACHECO, 2002), a degradacao térmica de materiais organicos e
inorganicos de um equipamento elétrico, pode ser avaliada pela equacao da taxa de
reagao formulada por Arrhenius, dada pela Equacéo 1:
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RESUMO: Este trabalho apresenta o projeto
de ganhos de controle por realimentagcdo de
estados obtidos por meio de otimizagdo por
enxame de particulas, aplicado em inversores
monofasicos conectados a rede por meio de
um flitro LCL. O controle é projetado off-line
considerando incertezas na impedancia de
rede, atraso na implementagdo do sinal de
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controle e multiplos controladores ressonantes.
O algoritmo de otimizacéo fornece os ganhos
do controlador a partir da minimizagdo de
uma funcdo objetivo baseada nos autovalores
do sistema em malha fechada. O ganho
fornecido garante resultados satisfatorios, nos
dominios do tempo e da frequéncia, mostrando
a conformidade das correntes de rede com a
norma IEEE 1547 e a viabilidade da técnica
para aplicacbes no controle de corrente de
inversores.

PALAVRAS-CHAVE: Conversores conectados
a rede, fltro LCL, otimizacdo por enxame de
particulas.

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION APPLIED
TO CURRENT CONTROLLERS FOR GRID-
CONNECTED INVERTERS

ABSTRACT: This work presents the design of
state feedback control gains obtained by means
of particle swarm optimization, applied to single
phase grid-connected inverters through an LCL
flter. The control is designed off-line considering
uncertainties in the grid impedance, a delay in
the implementation of the control signal and
multiple resonant controllers. The optimization
algorithm provides the control gains from
minimizing an objective function based on the
closed-loop system eigenvalues. The control
gains provided here ensure suitable results, in
the time and frequency domains, showing the
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compliance of the grid currents with the IEEE 1547 Standard and the viability of the
technique for applications in the current control of inverters.
KEYWORDS: Grid-connected inverters, LCL flter, particle swarm optimization.

1| INTRODUCAO

Inversores conectados a rede sdo importantes no cenario de geracdo baseada
em energias renovaveis permitindo, por exemplo, controlar o fuxo de poténcia entre
a fonte priméria e a rede (TEODORESCU et al., 2011, MA, 2013; KJAER et al., 2005;
ERICKSON, 1997). Neste contexto, um problema importante é o controle das correntes
injetadas na rede, que devem respeitar limites rigorosos de distorcdo harmonica
(IEEE Std., 2011). Dentre as estratégias de amortecimento ativo, destacam-se tanto
as baseadas no dominio da frequéncia quanto as baseadas no dominio do tempo,
como, por exemplo, os controladores por realimentacéo de estados (BLAABJERG et
al., 2006; LISERRE et al., 2006; MACCARI, 2014; LIU, 2018). Um ponto comum ao
projeto de controladores nesta aplicacéo é a necessidade de levar em consideracéo
um compromisso adequado entre respostas transitorias rapidas, baixa distorcdo das
correntes de rede em regime permanente, e um sinal de controle com limitagdes.

O algoritmo de otimizagéo por enxame de particulas (do inglés, Particle swarm
optimization - PSQO), proposto em Eberhart e Kennedy (1995), € um exemplo de
metaheuristica utilizada em problemas de engenharia. Trata-se de um algoritmo
simples comparado a outros algoritmos bio-inspirados, como algoritmos genéticos, por
exemplo, modelando um sistema como uma popula¢éo auto-organizada de individuos
autdbnomos que interagem entre si e com seu ambiente (FLASINSKI, 2016). Sobre
aplicacbes em conversores de poténcia, em Veerachary e Saxena (2015), utiliza-se o
PSO para otimizar componentes do estagio de poténcia de um conversor CC-CC de
quarta ordem. Em da Silva et al. (2016), € ilustrada a efciéncia do PSO para o controle
de um sistema fotovoltaico monofasico conectado a rede. Ja em Altinoz e Erdem (2010)
e Emami et al. (2008), utiliza-se o PSO para otimizar parametros de um controlador
proporcional integral derivativo (PID) para conversores Buck, e em Banerjee et al.
(2017) na otimizagdo para um conversor Boost intercalado com controlador Tipo-
[l ideal. Nota-se que a utilizacdo do algoritmo PSO para o projeto de controladores
robustos aplicados especifcamente a inversores conectados a rede € um ponto que
merece maior investigacao.

O presente trabalho apresenta a utilizagdo do algoritmo PSO para obtencao
de controladores por realimentacdo de estados para uma aplicacdo em conversores
conectados por meio de fltro LCL. A incerteza na indutancia de rede, o atraso de
implementacéo digital do sinal de controle e controladores ressonantes de dimenséo
arbitraria sdo levados em conta no projeto. Em um estudo de caso, que inclui
simulacdes em tempo real, mostra-se que 0s ganhos de controle fornecidos pelo PSO
garantem a estabilidade robusta e bom desempenho em termos de rastreamento de

A Aplicagcdo do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica Capitulo 14 148



referéncias senoidais frente a incertezas paramétricas, provendo correntes de rede
em conformidade com os limites prescritos pela norma IEEE 1547 (IEEE Std., 2011).

2 | MODELAGEM

Considere o inversor conectado a rede por meio do fltro LCL, mostrado na Figura

==

Controle | """ ~"~"~"~"~"°7° _

Figura 1. Inversor monofasico conectado a rede por meio de um fltro LCL.

Note que a rede neste caso é predominantemente indutiva. A indutancia da
rede, ng, € suposta incerta e pertencente a um intervalo real P cujos extremos sao
conhecidos, representando a operacdo desde uma condi¢do de impedancia maxima
até uma condicdo de impedancia minima.

No dominio do tempo continuo, a planta da Figura 1 pode ser modelada no
espaco de estados como

xX=Ax+ B u+ B v
[ nc H.r'(‘g (1)
y= Cx

em que representa o vetor de estados, u representa o sinal de controle, v,
representa um disturbio (tensdo de rede), y é a saida a ser controlada (corrente de
rede) e as demais matrizes sao dadas por
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Objetivando a aplicacdo de uma técnica de controle digital, pode-se escrever um
modelo discretizado da planta como (ASTROM, WITTENMARK, 2013)

x(n+1)= Ax(n)+ Bu(n)+ B, v, (n)
y(n)= Cx(n)

sendo que, para um periodo de discretizagdo T, sufcientemente pequeno, as
matrizes discretas podem ser representadas por

A=1T+ Ac'ri ? Bu = Bm:rs' ? Bw = chT.: (2)

Adicionalmente, para a implementacao do controle em um processador digital de
sinais e para garantir rastreamento de referéncias senoidais, com rejei¢ao de distlrbios
com harmonicas, utilizam-se, respectivamente, um atraso na agdo de controle e
controladores ressonantes de dimensdao arbitréria, levando a descricdo (MACCARI et

al., 2014)
x(n+1)= Ax(n)+ B,¢(n)+ B v, (n) (3)

d(n+1) =u(n) (4)

S(n+1)= RE(n)+ T(,,,(n)— Cx(n)) ()

emque ¢ representa o sinal de controle implementado com atraso, i € areferéncia
para a corrente de rede, £, T e R representam, respectivamente, os estados internos
e as matrizes dos controladores ressonantes.

O sistema aumentado (3)-(5) pode ser escrito como
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x(n+1) A B, 0][x(n)] [0 B, 0
pn+1)|=| O 0 0| ¢ |+|1|u(n)+| 0 |v.(m)+|0|i,(n)
En+1) -TC 0 R||&n) 0 0 T
(6)

x(n)
y(m)=[C 0 0]| g

¢(n)
ou, de forma mais compacta, como
pn+)=A,  pn)+B, un)+B Ve (n)+ Bmminf (n) 7)

y(nm)= C,,,p(n)

A lei de controle por realimentacéo de estados a ser utilizada é dada por

u(n) = K p(n) (8)

Para um estudo de caso, sao considerados os parametros da planta vistos na
Tabela 1 (MACCARI et al., 2014).

Parametros Valores
L, 1 mH
C, 62 uF
Lg, 0,3mH
L, [0, 1] mH
Tens&o do barramento 400V
Tenséo de rede 180 V(pico); 60 Hz
Frequéncia de amostragem 20040 Hz
Frequéncia de comutacao 10020 Hz
Frequéncia dos ressonantes 60, 180, 300, 420 Hz
Fator de amortecimento dos ressonantes 0,0001

Tabela 1. Parametros da planta.

Note que serdo utilizados 4 controladores ressonantes, o que leva a um vetor
com 8 estados que, agregados aos 3 estados do fltro, x, e ao estado referente ao
atraso, ¢, resulta em um ganho de controle com 12 elementos, dado por

K=[k ky, ... k, ] (9)

Neste sentido, o problema a ser resolvido é a busca dos elementos do vetor
de ganhos de controle em um espaco de busca dado pelo produto cartesiano dos

intervalos k, , < k, < k i=1,...,12. A proxima secdo traz uma solucdo para este

imin imax °
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problema utilizando um algoritmo PSO.

3 | OTIMIZACAO POR ENXAME DE PARTICULAS

PSO é um algoritmo de otimizacdo baseado em padrbes de enxame observados
na natureza. Conforme descrito em Eberhart e Kennedy (1995), no algoritmo PSO,
um conjunto de particulas i € chamado de enxame, sendo s, um vetor que descreve
a posicdo de cada particula deste enxame. Cada particula utiliza uma equacao de
velocidade v, para atualizar sua posigéo e deslocar-se no espaco de busca no decorrer
das épocas m. As equacdes do algoritmo podem ser escritas como

s.(m+1) = s5,(m) + v,(m+1) (10)

v,(m+1) = wv,(m)+ y,1,(F,,,—s,(m) + y,5,(G,,, —s,(m)) (11)

em que @ € o fator de inércia, 7, e 7, sdo os coefcientes cognitivo e social,
respectivamente, e © e r, s80 numeros randémicos entre [0,1] para gerar um
comportamento aleatério para as particulas.

O algoritmo armazena a posicao que resultou o melhor valor da funcédo objetivo

que cada particula ja obteve, denominado de P, __, e a posi¢édo que resultou o melhor

.best’

valor da funcéo objetivo entre todas as particulas do enxame, denominado de G, .

O fuxo de execucdo do algoritmo PSO utilizado é descrito a seguir:

1) Inicializar aleatoriamente a posicédo das particulas do enxame dentro dos
limites do espaco de busca defnido.

2) Calcular a funcéo objetivo de cada particula.
3) Atualizar de cada particula e do enxame.
4) Atualizar posicao e velocidade das particulas utilizando (10) e (11).

5) Se o critério de parada for atingido, entdo fornecer a solugcéo do problema
de otimizacao () e fnalizar a execucao. Se nao, retornar para 2).

3.1 Obtencéo dos ganhos de controle para o estudo de caso

A lei de controle em (8) pode ser reescrita como

x(n)
u(n) = Kp(n) =K, K, K.| ¢ (12)
&(n)

A Figura 2 mostra uma representacédo do sistema em malha fechada com a lei
de controle (12).
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Figura 2. Diagrama de blocos evidenciando as entradas, saida e estados do sistema em malha
fechada.

Aqui, tem-se como objetivo computar, off-line, o ganho fxo de controle,
K=K, K, k.1, de forma a garantir estabilidade frente a incertezas em L,,€P.
A funcao objetivo é defnida por

o(K) = max

w2 €

aum naum

A(Aun(L,)+B K)| (13)

que prové o maximo modulo dos autovalores do sistema em malha fechada.
A partir desta funcéo objetivo, o projeto do controlador pode entdo ser resolvido
por meio de um problema de otimiza¢cao dado por

min( o(K)) sa K eK (14)

em que K é o espaco de busca restrito do controlador, defnido como um hiper-
retangulo em torno dos ganhos de um DLQR convencional, projetado para o ponto
médio de L ,.

O PSO foi inicializado com coefcientes cognitivos e sociais de 0,5, com nimero
de particulas igual a 50 e nimero de épocas igual a 100, provendo boa convergéncia
do algoritmo para a solucéo.

Ao fnal da execucéo, tem-se que a melhor particula do enxame, que representa
o ganho de controle K, & dada por
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o(K)=0,9936
[ ~13,16108928784157 |
~4,324263420719069
-3,219230732731759
-0,755616250730909
57,02697975531543
~56.58227640999129
26,91066587139294
~26,733811176937127
17,789789865190922
~19,141330280468985
23,2316887459548
| ~26,348007937950975 |

K'=

(105)

Para comprovar a viabilidade do ganho de controle em (15), simula¢gdes baseadas
nos modelos matematicos da Secao 2 e resultados baseados em um simulador
operando em tempo real sdo apresentados a seguir.

4 | RESULTADOS

Inicialmente, para comprovar a robustez contra incerteza no parametro de
indutancia de rede , é feita a analise dos autovalores do sistema em malha fechada
(ASTROM, WITTENMARK, 2013), mostrados na Figura 3.

1 0.15
4
2 05] o ¥ .
g gosp (e
% % 0 ===y
g0 E
g 2 -0.05 Q
w-05¢ w ¢
-0.1
L 1
-1 : . : : . -0.15 et
15 -1 05 0 05 1 15 08509095 1 1.05
Eixo real Eixo real

Figura 3. Autovalores do sistema em malha fechada para L, <L,, <L, .. (2 esquerda) e
detalhamento dos autovalores mais proximos da borda do circulo de raio unitario (a direita).

Nota-se que todos os autovalores estdo alocados no circulo de raio unitario,
confrmando a estabilidade do sistema de malha fechada para toda a faixa de incerteza
paramétrica. Além disso, os autovalores obedecem a restricdo de raio menor que @,
dada em (15).
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Apos, verifcou-se o comportamento no dominio do tempo do sistema em malha
fechada considerando o intervalo de incerteza paramétrica da induténcia da rede.
Para avaliar as respostas transitérias e o rastreamento de referéncia em regime
permanente, foram realizadas simulacdes do sistema em malha fechada com uma
referéncia senoidal de 60 Hz e com amplitude de 10 A. O primeiro ensaio inclui a

situacéo de rede com indutancia minima (L , ), conforme mostrado na Figura 4.

'g2min

—-=-=-- referéncia
ig

1 5 i ' ! T T

_15 1 1 1 1 1 L L 1 1

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12
Tempo (s)

Figura 4. Simulacéo do sistema em malha fechada resultando na corrente | para L , ., com
N . . . '92min
referéncia senoidal de 60 Hz e com amplitude de 10 A.

Nota-se que o sistema em malha fechada com os ganhos de controle em
(15) apresenta rastreamento de referéncia adequado, em regime permanente e no
transitério, com acomodacao em menos de um ciclo da rede.

Um ensaio similar ao anterior, com rede operando com indutancia maxima, L, .,
foi realizado, provendo os resultados na Figura 5. Do mesmo modo que 0 ensaio para
L, S80 obtidas boas respostas transitrias e em regime permanente, novamente

com acomodacao em menos de um ciclo da rede.
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Figura 5. Simulacao do sistema em malha fechada resultando na corrente / para L , . com
referéncia senoidal de 60 Hz e com amplitude de 10 A.

Uma analise da qualidade da corrente de rede foi feita por meio da distor¢céo
harmonica total (do inglés, Total harmonic distortion - THD). O valor de THD foi, para
0 pior caso (ensaio com ngm), de 2,38%, obedecendo ao limite prescrito pela norma
IEEE 1547.

O desempenho satisfatorio, apresentado nas Figuras 4 e 5, pode ser confrmado
por meio da analise feita no dominio da frequéncia, na Figura 6, que mostra os diagramas
de Bode do sistema em malha fechada da entrada i ,para a saida ig, para operagao
comL, ecomL, .E possivel observar um ganho de O dB e fase equivalente a 0°
na frequéncia de 60 Hz, corroborando um bom rastreamento de referéncias senoidais
nesta frequéncia.

Para confrmar a viabilidade do controlador projetado em uma condicdo muito
proxima a da pratica, a topologia apresentada na Figura 1 foi simulada em tempo
real usando Hardware-in-the-loop (HIL) modelo 402, do fabricante Typhoon HIL
(MAJSTOROVIC et al., 2011). O controlador foi implementado digitalmente usando um
DSP Texas TMS32F28335. Para capturar os resultados, foi utilizado um osciloscopio
Tektronix modelo MDO 4054-3, sendo a interface entre DSP, osciloscépio e HIL
realizada pela placa ugrid 2.0.
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Figura 6. Diagramas de Bode do sistema em malha fechada tendo como entrada i, e como
saida ig, para indutancias de rede L el

g2min g2max’

A Figura 7 mostra o transitorio de partida do sistema em malha fechada, com
uma referéncia senoidal em 60 Hz e 20 A de amplitude, para operacédo com indutancia
de rede dada por Lg2max' Nota-se o bom desempenho do sistema, com acomodacé&o
aproximadamente em um ciclo de rede, demonstrando boa correspondéncia com o
resultado de simulagédo apresentado na Figura 5.

(@ s0a ]lzn.?m ”Hrnp\:lsl:;s “ - s n.mu.]

206 Sep 2018
LIE:ZGHS

Figura 7. Resultado obtido com simula¢&o utilizando HIL, mostrando o transitério de partida da
corrente injetada na rede , para operagao com indutancia de rede igual a, e uma referéncia
senoidal em 60 Hz e com 20 A de amplitude.
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A Figura 8 apresenta um detalhamento, do regime permanente da corrente
mostrada na Figura 7. A analise harménica da forma de onda na Figura 8 indica uma
THD de 3,02%. Uma andlise das harménicas individuais desta forma de onda permite
concluir gue as mesmas também estdo em conformidade com os limites prescritos pela
norma IEEE 1547 para harmdnicas pares e impares, confrmando a boa qualidade dos
resultados.
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Figura 8. Resultado obtido com simulag&o utilizando HIL, mostrando detalhamento do regime
permanente da forma de onda apresentada na Figura 7.

5| CONCLUSAO

Este trabalho apresentou o projeto de ganhos de controle por realimentacéo
de estados por meio de um algoritmo PSO, com aplicagdo a inversores monofasicos
conectados a rede. A otimizacao do controlador é baseada na minimiza¢cdo do maximo
mddulo dos autovalores do sistema em malha fechada sujeito aincertezas paramétricas
na indutancia de rede. O sistema em malha fechada operando com o controlador
proposto, apresenta robustez contra incertezas paramétricas e boas respostas
transitorias e em regime permanente, inclusive em simulacées em tempo real. Aanalise
das correntes injetadas na rede confrmam THD e harménicas individuais compativeis
com os limites da norma IEEE 1547, indicando a viabilidade do controlador para esta
aplicacéo.
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RESUMO: Esse estudo descreve
ferramenta baseada em Algoritmo Genético

uma

para alocacdo de chaves automaticas em
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DISTRIBUIDA EM ILHAMENTO

um conjunto de alimentadores de distribuicao
de energia. No processo foi considerado
a presenca de geracdo distribuida (GD) e
0 seu uso ilhado, diante de situacbes de
contingéncias. E discutido o uso ilhado das
GDs, indicando quais fontes sdo mais bem
utilizadas e quais n&o difcultam tal utilizacdo. A
avaliacdo da alocacéo é feita a partir da matriz
l6gico estrutural e sdo considerados todos 0s
equipamentos presentes na rede na avaliacéo
dos indicadores de confabilidade. A funcéao
objetivo avalia os custos com compensacoes,
com energia nao suprida, com a aquisicao das
chaves e possiveis custos operacionais do
uso das GDs. Os resultados séo apresentados
e discutidos em termos da alocacdo e da
viabilidade do uso das GDs de forma ilhada,
considerando a capacidade da GD e a carga
demandada da mesma, além dos efeitos sobre
os indicadores individuais e coletivos.

PALAVRAS-CHAVE: Alocacdo de Recursos;
Chaves Automaticas; Confabilidade; Geracao
Distribuida; Ilhamento de Geracdao Distribuida.

RELIABILITY OPTIMIZATION BY THE
PLACEMENT OF AUTOMATIC SWITCHES
AND ISLAND USE OF DISTRIBUTED
GENERATION

ABSTRACT: This study describes a Genetic
Algorithm-based tool for automatic switch
placement in a set of power distribution feeders.
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The process considered the presence of distributed generation (DG) and its island
operation, in contingency situations. The islanded operation of DGs is discussed,
showing sources that better suit and which do not allow such use. Allocation evaluation
is made through a structural logical matrix and all the equipment present in the network
is considered in reliability indices. The objective function evaluates the offset costs,
with non-supplied energy, acquisition of switches and possible operating costs of DGs
operation. Results are presented and discussed in terms of the switch allocation and
feasibility of DGs in an intentional island operation, considering the capacity of the DG
and its demanded load, as well as the effects on individual and collective indices.
KEYWORDS: Resource allocation; Automatic Switches; Reliability; Distributed
Generation; Island operation of Distributed Generation.

1| INTRODUCAO

O sistema elétrico tem como funcédo o fornecimento de energia elétrica para
os consumidores de forma efciente, segura e continua. Diante de um sistema de
distribuicdo com cada vez mais Geracédo Distribuida (GD), em geral baseadas em
fontes renovaveis, o fornecimento de energia se torna ainda mais complexo.

As GDs promovem um aumento signifcativo da complexidade do sistema elétrico
e das incertezas associadas com o fornecimento, contudo podem ser uma forma
de melhorar a confabilidade da rede (GEORGILAKIS; HATZIARGYRIOU, 2015).
Isso ocorre, pois como uma fonte de energia, a insercdo da GD permite manter o
fornecimento da energia para parte da carga, mesmo diante de uma falta da subestacéao
do alimentador. Para isso € necessario que seja permitido o uso da GD ilhada, ou
seja, fornecendo energia desconectada da fonte de geracéo centralizada oriunda da
subestacdo (KADURU; GONDLALA, 2015; RAMBABU; PRASAD, 2014).

Muitos trabalhos se baseiam na correlacdo entre a presenca de GDs no sistema
de distribuicdo e a melhoria da confabilidade decorrente (KADURU; GONDLALA, 2015;
RAJALAKSHMI; DURAIRAJ, 2016; RAMBABU; PRASAD, 2014; REDDY; PRASAD,;
LAXMI, 2012). Nesse sentido, boa parte desses trabalhos propde alocacédo de GDs
em pontos estratégicos para aumentar o impacto da geracao sobre a confabilidade.
Essa estratégia é efcaz, no entanto infactivel, pois a fonte de geragéo, na maioria
das situacOes, pertence ao cliente que a alocara conforme suas necessidades e
peculiaridades que o levaram a se tornar um pequeno gerador de energia.

Além disso, outra caracteristica dos sistemas de distribuicAo modernos é o
aumento signifcativo da automatizagcéo, como as chaves de manobras (GEORGILAKIS;
HATZIARGYRIOU, 2015). Autilizacao de equipamentos automaticos promove a atuacao
sobre o sistema de forma muito mais rapida, permitindo melhorar a confabilidade. O
uso de chaves automaticas em locais estratégicos da rede de distribuicdo permite
reduzir os impactos das faltas sobre os consumidores, sendo outra forma de melhorar
os indicadores (BERNARDON et al., 2015).
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Assim, a confabilidade do sistema passa a ser cada vez mais importante,
principalmente do ponto de vista da continuidade do fornecimento. Isso acontece,
porque por um lado, os consumidores e os reguladores demandam maior qualidade da
distribuicdo e por outro, a complexidade e o maior custo de investimento demandam
maior efciéncia para um retorno desses investimentos (BERNARDON et al., 2015).

Nesse contexto, esse trabalho aborda uma avaliacdo da confabilidade do
sistema diante a insercdo de GDs, de forma que se considera 0 uso das mesmas em
conjunto com a alocagao de chaves automaticas para incrementar a continuidade do
sistema e diminuir a frequéncia de ocorréncia das faltas. A alocac&o das chaves é
feita utilizando uma ferramenta baseada em um algoritmo genético (AG), buscando
potencializar a utilizagdo de GDs na reducéo dos custos. Para tal foram avaliados
0s custos da alocacao das chaves, da operacédo das GDs, da energia ndo suprida
esperada e das compensacdes devidas aos clientes.

A discusséo dos resultados permite avaliar a potencializagdo da operacao ilhada
da GD, as implicacdes de utilizar fontes renovaveis nesse processo e as formas de
ampliar a energia frme dessas fontes.

2 | CONFIABILIDADE

A confabilidade do sistema elétrico de distribuico é a probabilidade de ele
atender as cargas continuamente, nas condicdes de operacdo demandadas, em um
horizonte de planejamento (BILLINTON; ALLAN, 1992). A interrupcao, embora possua
causas conhecidas, ndo pode ser evitada, o0 que consequentemente implica em
impactos fnanceiros sobre o planejamento e a operagao da distribuicdo, sendo que
estas investem para reduzir os impactos, incrementado a confabilidade do sistema.
Nesse sentido, aumentar a confabilidade da distribuicdo € melhorar a continuidade
de seus pontos mais criticos, ou seja, 0s pontos mais provaveis a falharem (ALLAN;
BILLINTON, 1993).

A avaliacédo da confabilidade de faltas permanentes é realizada em termos da
duracéo e da frequéncia das interrupcoes, o que pode ser observado em cada ponto de
conexao de consumidor (individualmente) ou através de um conjunto de consumidores
(ANEEL, 2017a). No Brasil a ANEEL avalia a Durag&o de Interrup¢ao Individual por
Unidade Consumidora (DIC) e a Frequéncia de Interrupcdo Individual por Unidade
Consumidora (FIC) tal como descrito nas equacdes (1) e (2):

FIC =n (1)

DIC = z t(i) (2)

No qual,
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n é o numero de faltas;

t € a duracao de cada falta.

No regulamento brasileiro em vigor os indicadores coletivos, tais como DEC e
FEC (Duracéo e Frequéncia Equivalente por Unidade Consumidora, respectivamente),
nao possuem implicagbes sobre os custos da empresa, pois as compensacdes s&o
avaliadas a partir de indicadores individuais. Ademais, qualquer descontinuidade com
tempo inferior a trés minutos ndo € considerado uma falta permanente, o que permite
gue diante de uma contingéncia uma acao rapida evite a contabilizacdo de indicadores
(ANEEL, 2017a).

Desta forma, alocar chaves autométicas, em pontos estratégicos, pode auxiliar
a reduzir a area atingida ap6s uma falta, diminuir o FIC e o DIC, e permitir que um
menor numero de consumidores seja atingido. Quando o uso das chaves esta aliado
a uma fonte de geracdo como uma GD, suas vantagens séao potencializadas, tal qual
e ilustrado na Fig. 1.

AFig. 1 (a) ilustra a ocorréncia de uma falta no sistema, na se¢ao entre as cargas
C2 e C3. Diante da falta, duas chaves as quais permanecem normalmente fechadas,
sdo manobradas (abertas) a fm de isolar a falta, tal como é ilustrado na Fig. 1 (b).
Neste exemplo, as cargas C1 e C2 sdo alimentadas somente pela subestacao (SE),
ja a carga C4 é alimentada somente pela GD funcionando isolada do resto da rede,
em uma microrrede ilhada. Por fm, a carga C3 somente sera reenergizada quando
ocorrer o reparo da falha e as chaves retornarem a posi¢cado normal.

| A/ A r’}
SE \ N w W
Y Yy | Y Y
c1 c2 FALTA Cc3 Cc4
(a)
SE w @ @
— N = 4
Y Y | Y Y
C1 Cc2 FALTA C3 C4

(b)

Fig. 1 (a) Ocorréncia de Falta no Sistema de Distribuicéo (b) Manobra das Chaves

O posicionamento das chaves, é de fundamental importancia para os efeitos
da manobra, caso a chave entre C2 e a falta esteja posicionada mais a esquerda
(montante), ou a outra chave mais a direita (jusante), a area isolada pela falta seria
maior, consequentemente, mais cargas fcariam expostas a falta (SPERANDIO, 2008).
De forma similar, caso a manobra de isolamento da falta transfra mais carga do que o
fornecimento da GD, toda a carga transferida sera desabastecida, pois a geracao nao

A Aplicagao do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica Capitulo 15 164



teria capacidade de atender a demanda, ou seja, teria 0 mesmo efeito se caso a GD
fosse removida da rede quando atingida por uma falta em seu ramo no alimentador.

Tais consideracdes tornam de vital importancia a analise conjunta da alocacéao e
do uso ilhado das GDs, para que seja possivel minimizar os efeitos da descontinuidade
sobre os consumidores. Além disso, € importante discutir qual a capacidade de geracao
real da GD utilizada diante de uma contingéncia do sistema, momento no qual a GD
sera a unica (ou principal) fonte de energia da carga. Isso sera discutido adiante, no
topico sobre a restricdo no uso de fontes renovaveis como suporte a confabilidade do
sistema de distribuicéo.

2.1 Matriz Légico Estrutural

A Matriz Logico Estrutural (MLE) € uma metodologia de previséo de indicadores
para o sistema de distribuicdo que se utiliza das taxas de falha por ano (A), tempo de
reparo ou restabelecimento (TR), do niumero de consumidores (N) e carga (L). Para
exemplifcar a montagem e sua utilizacdo na obteng&o dos indicadores sera utilizado

a Fig. 2.
c3 - DJ - Disjuntor
7 FUs FU - Fusivel
NF - Chave Normalmente Fechada
'M:U? C4 NA - Chave Nomalmente Aberta
) C - Carga
R T~
DJ NF 3 MNA
EU- \ C1
C2 4=

Fig. 2 Exemplo de Alimentador com Cargas e Dispositivos de Protecéo

Na Fig. 2, caso ocorra uma falta no né 6, havera o rompimento do elo fusivel
0 que evita que a interrupcéo afete os ndés a montante do fusivel (n6 2), ja os nés a
jusante permanecem desabastecidos por um tempo TR. Ja a chave NF desconecta
0s nés a jusante, e reenergiza 0s ndés a montante apés um tempo TS (tempo de
seccionamento). Quando a chave NA é acionada, todas as barras a jusante da NF séao
transferidas apds um tempo TT (tempo de transferéncia) (SPERANDIO, 2008). Por
Tm, o disjuntor interrompe todo o circuito.

A utilizagdo da MLE permite analisar os indicadores a partir de todos os
equipamentos disponiveis no alimentador. Para isso, na construcdo da MLE, cada
linha corresponde a um ndé ou a um transformador, e cada coluna a um dispositivo
de protecdo ou a um né. Considera-se que a transferéncia da carga efetuada pelo
fechamento NA é factivel, ou seja, que existe um alimentador capaz de suportar todas
as cargas a jusante da NF (KNAK NETO et al., 2015). ATabela I ilustra a MLE da Fig. 2
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Equipamentos de Protecéo e Manobra

N6 DJ NF NA  FUl  FU2  FU3
1 TR,  TSA,  TSA 0 0 0

2 TR\, TSA,  TSA 0 0 0

3 TTA, TRA, TR\ 0 0 0

4 TTA, TRA, TR\, 0 0 0

5 TTA, TRA, TR\ 0 0 0

6 TR\, TSA, TS\, TRA, 0 0

7 TTA, TRA, TR\ 0 TR\, 0

8 TTA, TRA, TR\, 0 TR,  TRA,

TABELA I. Matriz Légico Estrutural para a Fig. 2

A partir da MLE é possivel obter os indicadores, tal que:
nn
D[CL =ZMIJ (3)
j=1

Ja a energia ndo suprida pode ser obtida por:

nn

nn
ENS = Z Z M, | L, (4)
1 \Jj=1

i=

Onde:

M”. € o elemento da linha i coluna j;

nn é o numero de nés.

Por fm, o FIC pode ser obtido com uma MLE modifcada, tal que sado suprimidos
0s tempos, e utilizado somente as taxas de falha:

nn
FICE:ZM*L}' (5)
i=1

sendo que
M*u. € 0 elemento da linha i coluna j, da MLE sem os tempos.

2.2 Restricdo no Uso de Fontes Renovaveis como Suporte a Confiabilidade do

Sistema de Distribuicao

Diante de uma falta que provoque o funcionamento da GD ilhada, existe a
probabilidade de a fonte conseguir fornecer a energia demandada (pf). Do ponto
de vista das cargas alimentadas pela GD ilhada, essa fonte devera apresentar uma
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energia frme, sufciente para suprir a sua demanda (ADEFARATI; BANSAL, 2017;
KADURU; GONDLALA, 2015).

Nesse cenario, cada fonte de energia apresenta uma probabilidade pf distinta,
condizente com as incertezas que lhe séo préprias. Uma GD Solar Fotovoltaica (PV),
por exemplo, s6 conseguird atender a demanda quando ilhada, se a falta ocorrer
durante o dia e ndo houver a incidéncia de nuvens que bloqueiem sua geracéo. I1Sso
restringe pf a um valor bem inferior a 50%, dependendo da regido. Em (MA; YANG;
LU, 2013) é avaliado que para atender satisfatoriamente a carga, quando a PV opera
ilhada, a carga tem de ser entre 7,7% e 9,5% da poténcia nominal da GD. Por outro
lado, uma geracéao térmica (por biomassa, por exemplo) pode atingir uma pf de 100%,
desde que possua combustivel para o periodo de contingéncia.

Assim, ndo seria admissivel no modelo atual o uso de painéis fotovoltaicos
num ilhamento sob contingéncia. Outras fontes como a edlica e pequenas centrais
hidrelétricas (PCH) exigem um estudo mais aprofundado. Para o uso das fontes
eolicas € interessante utilizar o estudo de fazenda edlica, associando as probabilidades
em uma sobreposicdo de cadeias de Markov avaliando todos os estados possiveis
tal como demonstra (SAYAS; ALLAN, 1996). Um processo semelhante pode ser
executado diante das PCHs por uma analise dinamica a ocorrer sob ilhamento, como
um processo estacionario da vazdo em uma andlise de curto prazo (ROCHA, 2014).

Em ambos os casos a alocacéo de baterias junto as GDs propiciam uma forma
de minimizar ou eliminar as intermiténcias naturais da fonte. Nessa perspectiva, 0
custo da alocacgéao da bateria e o uso diante de uma contingéncia seriam considerados
custos operacionais da GD para a concessionaria. O mesmo ocorre com custos de uma
possivel gestao do ilhamento como uma microrrede ou uma Virtual Power Plant. Caso
contrério, € admitido que o uso da GD ilhada ndo implique em custos a concessionaria.

3 | FERRAMENTA PROPOSTA

Para a alocacdo das chaves automaticas buscou-se o maior impacto sobre a
confabilidade do sistema de distribuicdo com a presenca de geracao distribuida. Para
tal, foi utilizada uma ferramenta baseada em algoritmo genético.

3.1 Algoritmos Genéticos (AG)

O AG é um mecanismo de busca simples e capaz de encontrar a solu¢do 6tima
atraves de conceitos evolucionérios. O funcionamento de um AG parte de um conjunto
de solucbes aleatorias (GOLDBERG, 1989):

+ Avalia a aptiddo das solucfes, segundo a fungéo objetivo;

« Seleciona parte das solucdes para manipulacao;
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« Produz manipulagfes genéticas tais como: cruzamento, mutacado, migracao
e elitismo;

* Repete 0s passos anteriores até atingir um critério de parada.

A ferramenta utiliza como método de selecdo o método da roleta, e como
manipulagbes genéticas, o cruzamento e a migracdo. Na solucdo do problema foi
utilizada uma codifcacgéo inteira, na qual cada niumero era uma barra de um dos
alimentadores, passivel de receber uma chave automética. Um conjunto de chaves
NF foi alocado concomitantemente nos alimentadores em busca da melhor solugéo de
acordo com a funcéo objetivo descrita a seguir.

3.2 Funcgéo Objetivo

As concessionarias devem manter os indicadores abaixo do limite estabelecido
pela reguladora (ANEEL, 2017a), caso contrario, devem compensar fnanceiramente
cada um dos i consumidores lesados de acordo com (6) (7):

DIC

. EUSDmédio
CDIC - DIC
v

— 1) DIC, = =30 kei (6)

De forma analoga tem que a compensacéao para o FIC é dada por:

FIC EUSD,cqi
Cric = (ch - 1) DIC, *T”S‘*d“’kei (7)
P

tal que
DIC, e FIC, sao limites defnidos aos indicadores DIC e FIC, respectivamente;
EUSDmédio

kei é o coefciente de majoracéo.

€ 0 encargo médio do uso do sistema de distribuicao;

Além do custo das compensacdes, sdo avaliados também o custo da Energia
N&o Suprida (ENS) esperada em relacdo ao crescimento de carga, da aquisicdo das

chaves automaticas (C_,) e da operagao da GD (C, .,). Sendo que o custo total esta

OpGD
demonstrado na equacéo (9).

CENS = CQENS

H
1+ txcresc)kil (8)
—

=1

Onde:
C, € o custo da Energia;
tx € ataxa de crescimento da carga;

cresc
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H é o horizonte de planejamento.

Crot = Cpic + Cric + Cens + Cena + Copep 9)

A funcao objetivo (FO) busca a minimizacao dos custos e € defnida por:

FO = Minimizar (Crgoe) (10)

A FO esta sujeita a um conjunto de restricbes como:
+ Manter a radicalidade do alimentador, ndo sendo permitida a operacédo em
anel;
Alocar pelo menos uma chave nos alimentadores com GD;

« Acarga assumida pela GD durante o ilhamento ndo pode ser superior a pf.

4 | RESULTADOS

O sistemateste utilizado para avaliar o modelo descrito anteriormente compreende
uma subestagdo com sete alimentadores da CELESC (Centrais Elétricas de Santa
Catarina) do municipio de Florianopolis, ao qual foram inseridas algumas geracdes,
sem grande preocupacdo com a posicao das GDs. O conjunto possui 310 fusiveis, 68
chaves NF, 29 chaves NA. Atendendo mais de 16.300 consumidores, suprindo uma
cargade 74,2 MW. Nesse sistema real, considerou-se a presenca de quatro GDs, todas
térmicas a biomassa, cujas posicoes sao ilustradas na Fig. 3 por quadrados cinza. As
GDs no alimentador 1 e 4 tém capacidade de 1,5 MW, ja as GDs dos alimentadores 3
e 5 possuem uma capacidade de 1IMW.

A Fig. 3 ainda exibe as chaves NFs ja presentes no alimentador e a topologia
apresentada por toda rede, com a diferenciacdo de cada alimentador por cor.
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Fig. 3 Alimentadores CELESC com apresentacéo de posicdo chaves NFs e GDs.

O AG buscou alocar 7 chaves NFs automaticas no conjunto de alimentadores,
sem restricdo de nimero maximo de chaves por alimentador. Os parametros do AG
utilizados para a solucédo do problema foram uma populacdo com 40 individuos, uma
taxa de elitismo de 25%, uma taxa de migracao de 2,5% com migracdes a cada 20
geracoes (iteragbes). Como critérios de parada, foram utilizados o nUmero maximo de
geracdes ou a repeticdo da mesma populacdo migratoria.

Ademais foi utilizado o custo de 7000,00 R$ para uma chave NF automatica, um
horizonte de planejamento de 10 anos e uma taxa de crescimento da carga de 7,5%
ao ano. O custo da energia considerado foi de 0,43142 R$/kW (ANEEL, 2016). Os
limites de indicadores foram retirados do site da Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL, 2017b) e foram mantidos constantes durante todo horizonte analisado,
pois a reducado progressiva dos limites desses indicadores é realizada baseada no
desempenho da concessionaria.

O resultado obtido na alocagao das chaves € descrito na Tabela Il.

Alimentadores

Parametro Avaliado 1 2 3 4 5 6 7

Quantidade de NFs 1 0 1 1 1 3 0

Barra Alocada 209 - 118 159 50 11; 36; 63 -

Carga Max. com GD llhada 1,125 - 0,920 0,795 1,095 - -
(MW)

Méx utilizacdo % da GD ilhada 75% - 92% 79,5% 73% - -

TABELA II. Quantidade e Posi¢cbes das Chaves Nos Alimentadores

E possivel observar, a partir da Tabela ll, que a ferramenta avaliou que alocacg&o
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de mais chaves no alimentador 6 teria mais impacto que a distribuicdo igual das
chaves pelos alimentadores. Como consequéncia, nenhuma chave foi alocada nos
alimentadores 2 e 7. J4 os alimentadores 1, 3, 4 e 5 receberam uma chave cada
um, de forma a permitir o uso das GDs em modo ilhado. E visivel que a alocacgéo
respeitou o limite de capacidade das GDs e inclusive manteve um fator de utilizacéo
méaximo, quando ilhado inferior a 80% para todas as fontes, com excecao da presente
no alimentador 3.

O efeito da alocacédo, em termos dos custos e do ganho fnanceiro a distribuidora,
€ explorado na Tabela Ill. O processo de alocacéo de chaves propiciou uma reducao
consideravel nos custos com compensacdes no horizonte de planejamento, no entanto
essa melhoria foi ainda mais signifcativa quando associada ao uso das GDs ilhadas.
Isso implica que existe viabilidade econémica para o uso dessas fontes de geracao
nessa modalidade.

Solucéo Custo de Cada Caso
Caso Base Apenas Alocacéo das Chaves Chaves+ GD
Custo (106 R$) 13,0901 11,842 11,413
Reducéo - 1.248.093,96 1.677.216,03
Reducéo % - 9,53% 12,83%

TABELA lIl. Impacto da Alocagéo e da GD

Obviamente que o sistema teste utilizado apresenta ainda uma boa margem para
melhoria nos indicadores de confabilidade, que pode ser obtido também com ainsercéo
de outros equipamentos automaticos, tais como religadores, o uso de outras flosofas
de protecéo ou de despacho de equipe de manutencédo. Entretanto tais possibilidades
ndo desqualifcam o fato de que a GD é cada vez mais uma realidade do sistema de
distribuicéo e sua utilizagcdo em situacbes de contingéncia traz um impacto positivo
aos indicadores da rede, tal como é ilustrado na Tabela IV.

Indicador Reducédo Percentual em cada Alimentador
1 2 3 4 5 6 7
Max(DIC) a 13,32% - 1,09% 0,01% 13,82% 12,35% -
Max(FIC) a 11,16% - 2,78% 0,2% 24,16% 22,33% -
DEC 16,31% - 1,70% 1,98% 27,77% 53,85% -
FEC 13,78% - 3,73% 0,18%  25,66% 32,82% -
ENS 14,66% - 6,65% 3,32%  23,80% 38,63% -

TABELA IV Impacto da Alocagdo e das GDs llhadas

a2 Maximo valor do indicador dentre todos os Clientes

ATabelalVilustraareducédo percentual que o uso conjunto das chaves automaticas
e das GD tiveram sobre os indicadores de cada alimentador. Como nenhuma chave foi
alocada nos alimentadores 2 e 7, nenhuma reducao foi obtida, no entanto a melhoria
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nos alimentadores 1, 5 e 6 foi consideravel, principalmente quando analisados os
indicadores coletivos, que ilustram a melhoria geral sobre todo o sistema. Mesmo
assim houve melhora no pior caso do DIC e do FIC em todos esses alimentadores.

Além disso, a Tabela IV permite observar que o impacto das GDs no alimentado
ndo esta diretamente relacionada a capacidade da GD. O alimentador 5 com uma
GD de 1 MW teve mais ganho percentual que os alimentadores 1 e 4 que possuem
geragcdes com maior capacidade. Ademais, voltando a observar a Tabela I, a GD do
alimentador 5 apresenta ainda o menor fator de utilizacdo quando em situacdo de
ilhamento, o que parece também néo ser fator determinante.

Sugere-se assim que outras caracteristicas, que ndo foram analisadas neste
trabalho, tais como a confguracao da rede, a distribuicdo das faltas e a quantidade de
chaves disponiveis durante uma situagcdo de ilhamento tenham uma infuéncia maior
sobre a melhoria dos indicadores.

5 | CONSIDERACOES FINAIS

Esse trabalho realizou a alocacdo de chaves de manobras automaticas em
um conjunto de alimentadores, de forma a minimizar os custos com compensacoes
e energia nao suprida. Nesse processo, foi avaliada a operacgéo ilhada de GD em
situacdes de contingéncia durante a alocacéo, elucidando os ganhos possiveis nesse
modo de operacédo. Assim, foram discutidas quais fontes sdo passiveis de aplicacédo
nesse tipo de situacao e do grau de complexidade decorrente do uso de cada uma
delas.

Os resultados mostraram um ganho incremental no uso da geracéo distribuida de
formailhada, o qual depende de dispositivos de manobra que permitam a separagao da
GD do resto da rede. Os ganhos podem ser inferiores em comparacéo a alocacéo de
outros equipamentos na rede, o que reforgado pela discusséao inicial, de que o cliente
seria o proprietario da GD, desencorajam a insercao de fontes para uma melhora na
confabilidade da rede.

No entanto assumindo que tais fontes ja estejam disponiveis, utiliza-las pode
ser uma boa estratégia para melhorar (ainda mais) a confabilidade da rede. Em um
cenario em que as concessionarias estdo, de extrema competitividade e incessante
busca de retorno dos investimentos, tal resultado se torna importante para ampliar as
discussodes que levem a uma futura regulamentacéo sobre a operagéao de GD ilhada.

Muitos trabalhos futuros séo possiveis desdobramentos deste, como a avaliagdo
de sensibilidade da operacéo da GD ilhada em situacfes de contingéncia as variacoes
das taxas de falhas, a avaliacdo de outras fontes de geracdo, ja que nesse trabalho
foi testado apenas biomassa ou mesmo de um conjunto com Vvarios tipos de geracgoes.
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RESUMO: Este artigo apresenta uma
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ESTATICOS?

metodologia para selecdo de transistores de
poténcia para aplicagbes em conversores
estaticos, avaliando perdas e comparando
diferentes tecnologias. Esta andlise baseia-se
nos modelos térmicos e elétricos dos IGBTs e
MOSFETs de Silicio (Si), Carboneto de Silicio
(SIiC) e Nitreto de Galio (GaN) para determinar
suas perdas, onde é avaliado o comportamento
de cada tecnologia em diferentes faixas de
frequéncia, niveis de poténcia e diferentes
tempos de conducdo (duty cycles). Para
isto foi desenvolvido um algoritmo capaz de
calcular perdas por condugdo e comutacéo
nos dispositivos, por meio de um processo
de varredura de frequéncia, considerando
diferentes niveis de poténcia e tempos de
conducdo. Os resultados mostram as faixas
de frequéncia, niveis de corrente e tempos de
conducdo em que cada tecnologia apresentou
melhor  desempenho perdas),
indicando a tecnologia mais apropriada a ser
utilizada em cada aplicacéo especifca.
PALAVRAS-CHAVE: Conversores, frequéncia,
perdas, Transistores de poténcia.

(menores

HOW TO SELECT POWER TRANSISTORS
FOR STATIC CONVERTERS APPLICATIONS?

ABSTRACT: This paper presents amethodology
for select power transistors for static converters
applications evaluating losses behavior and
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comparing different technologies. This analysis is based on thermal and electric
models for determination of power losses in IGBTs and Silicon (Si), Silicon Carbide
(SIC), CoolMOS and Gallium Nitride (GaN) MOSFETSs, evaluating the behavior of each
technology towards different frequency ranges, power levels, and different conduction
times (duty cycle). For this, an algorithm was developed, which is able of modeling
conduction losses and switching losses in the devices, through a scanning process for
frequencies, considering different power levels and conduction times. Results show
which frequency ranges, power levels and duty cycle where each technology presents
better behavior (lower losses), indicating the most appropriate technology to be used
in each specifc application.

KEYWORDS: Converters, Frequency, Losses, Power transistors.

1| INTRODUCAO

Nos ultimos anos um assunto bastante abordado por engenheiros e projetistas é o
aumento da densidade volumétrica de poténcia em conversores estaticos (BUSQUETS-
MONGE et al., 2004) (BIELA, KOLAR e DEBOQY, 2010) (SARTORI, HEY e PINHEIRO,
2009) (SARTORI, 2015). Para isto, a operacdo em maiores frequéncias pode ser
uma solucdo no que diz respeito a reducdo da area dos componentes magnéticos
(em muitos casos, aparecem como 0 maior componente do circuito), entretanto, este
aumento da frequéncia acaba resultando em maiores perdas no transistor de poténcia,
podendo reduzir a efciéncia total do sistema (BIELA, BADSTUEBNER e KOLAR, 2009
) (SARTORI, BELTRAME e PINHEIRO, 2011).

Estudos elaborados por (ERICKSON, 2007) e (WANG, 2013), mostram que desde
as primeiras fontes chaveadas, diferentes tecnologias de transistores foram utilizadas
como elemento de chaveamento, como € o caso do transistor bipolar de juncéo,
tiristores, entre outros. Porém com a demanda por maiores niveis de corrente e por
maiores frequéncias de comutacao, estes dispositivos passaram a ser gradualmente
substituidos por IGBTs e MOSFETSs.

Embora os MOSFETs apresentassem melhor rendimento em alta frequéncia do
que outras tecnologias de transistores, em meados da década 90 eram comumente
utilizados em aplicagdes de menores poténcias e em tensdes de bloqueio de até 200
V, por apresentarem comportamento resistivo do canal quando em conducéo e de
suportarem menores tensdes de bloqueio. Ja os IGBTs aumentavam seu espaco
no mercado da eletrénica de poténcia, sendo utilizados em operacdes de maiores
poténcias, bem como tensdes de blogqueio de até 3 kV (SHENAI, 2009) e (BALIGA,
2010).

Nesse sentido, a industria passou a desenvolver MOSFETs com diferentes
estruturas e tecnologias de semicondutores para as mais diversas aplicagdes e faixas
de operacédo (SARTORI, 2013) e (RASHID, 2017). Hoje em dia, o desenvolvimento de
tecnologias a base de semicondutores de wide bandgap, como é o caso do Carboneto
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de Silicio (SiC), e mais recentemente o Nitreto de Galio (GaN), tornam possivel que
a operacao em alta frequéncia, maiores poténcias e em maiores tensdes de bloqueio
ocorram de forma efciente (WANG, 2013), (SARTORI, 2013) e (HU, 2015). Para
dispositivos a base de Silicio, a saida encontrada foi a modifcacdo na estrutura do
dispositivo. Criada pela fabricante Infneon®, a geracao de dispositivos de superjuncao
CoolMOS, apresenta reducao signifcativa na resisténcia de conducao, tempos de
comutacdo menores e aumento na capacidade de bloqueio de tensdo (SARTORI,
2013) e (INFINEON, 2015).

A utilizacdo da tecnologia SiC em transistores de poténcia, esta diretamente
associada a caracteristicas fisico-quimicas do material, como a alta condutividade
térmica, elevado campo elétrico de ruptura e a ampla banda proibida, o que torna
sua utilizacdo atrativa para situacdes onde ha necessidade de operacdo em altas
temperaturas, frequéncias e poténcias, aliados a elevadas tensdes de bloqueio
(RASHID, 2017) e (MILLAN, 2013). Os semicondutores do tipo GaN possuem campo
elétrico de ruptura e banda proibida similares aos dispositivos SiC, mas apresentam
maior mobilidade dos portadores e menor condutividade térmica (MILLAN, 2013). A
infuéncia dos portadores reduz os tempos de comutacdo e a capacitancia de saida.
Neste contexto, a tecnologia GaN apresenta uma certa vantagem em operagdes de
alta frequéncia, ja sua menor condutividade térmica traz desvantagens em situagfes
onde ha a necessidade de operacdo em altas poténcias, pois a temperatura de juncéo
e diretamente proporcional a poténcia dissipada pelo dispositivo (SARTORI, 2013),
(RASHID, 2017) (BALIGA , 2013) e (HUANG, 2013).

Com advento destas tecnologias de MOSFETSs, a faixa de aplicacdes até entédo
ocupada pelos IGBTs passa a também ser ocupada pelos transistores de efeito de
campo, trazendo o desafo de defnir qual tecnologia apresenta melhores resultados
(menores perdas) para uma dada aplicacdo. Neste sentido, este artigo apresenta uma
analise comparativa entre as tecnologias de transistores de poténcia supracitados,
onde séo avaliadas diferentes faixas de poténcia e frequéncias de operacao.

O objetivo deste estudo é defnir as faixas de frequéncia e niveis de poténcia
onde cada tecnologia de transistor apresenta menores perdas em comparagao direta,
apontando claramente qual tecnologia apresenta melhor desempenho para uma
aplicacéo especifca. Para tanto, uma analise computacional para o estudo de caso de
um conversor Boost CC-CC foi desenvolvida, onde as perdas em estado de conducéo
e as perdas de comutacao associadas a IGBTs e MOSFETs (Si, Superjuncao, SiC e
GaN) séo avaliadas para poténcias de 500 W, 1500 W e 4500 W (diferentes niveis de
corrente) e frequéncias de até 500 kHz para diferentes ganhos (afetam diretamente
nas perdas por conduc¢ao do dispositivo).

Para a andlise comparativa, o conversor foi considerado operando em modo
de conducéo continua (MCC), com ripple de corrente de 20% (pico a pico). Maiores
ripples de corrente resultam em maiores correntes RMS, podendo resultar em maiores
perdas em conducao no transistor, deste modo, as condi¢cdes de simulacdo também
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foram avaliadas para um ripple de 40 % (pico a pico). Considerando que a poténcia
e os tempos de conducéo séo fxos em cada simulacéo, a indutancia varia de acordo
com a frequéncia de chaveamento, de modo a manter o ripple de corrente constante
(SARTORI, BELTRAME, e PINHEIRO, 2011). Nesta analise o dissipador de calor foi
projetado para manter a temperatura de juncédo em 100°C (outros valores podem ser
utilizados).

Este artigo é organizado da seguinte forma: A Secéao Il descreve a metodologia
de calculo de perdas em MOSFETs e IGBTs. A Secao Ill mostra os critérios de selecao
utilizados para elaborar o banco de dados. Secao IV apresenta a metodologia proposta
para selecdo e a Secdo V mostra os resultados e as faixas de operacdo em que cada
tecnologia apresentou melhor desempenho.

2 | CALCULO DE PERDAS

Transistores de efeito de campo e de porta isolada tem o contato de gate isolado
do material semicondutor por meio de uma interface de di6xido de silicio (SiO2),
fazendo com que estes dispositivos apresentem alta impedancia de entrada. Como
este contato € isolado do restante do dispositivo, ndo h& fuxo de corrente no gate,
sendo assim, as perdas sé&o dadas particularmente por condugéo e comutacgéo. Estas
perdas podem ser defnidas com base em informacdes retiradas das folhas de dados
do dispositivo (datasheet) (ERICKSON, 2007) e (SARTORI, 2013).

A. Perdas por conducéo

Os MOSFETs tém comportamento resistivo quando em conducdo, assim, a
poténcia dissipada no dispositivo pode atingir niveis elevados, resultando em perdas
signifcativas quando em conducao (SARTORI, 2013). Estas perdas podem ser obtidas
por meio de

PC'(JND_M().‘:‘ = RDS 1 HMS2 d (1 )

onde RDS ¢é a resisténcia drain-to-source em estado ligado e IRMS ¢é a corrente
RMS no MOSFET. O comportamento da resisténcia em funcdo da temperatura de
juncdo é defnido através da regressdo da curva drain-to-source (a curva RDS é
disponibilizada pelo fabricante na folha de dados do dispositivo) (ERICKSON, 2007) e
(RASHID, 2017).

Como os BJTs e os IGBTs apresentam comportamento similar ao do diodo, as
perdas por conducéo nestes dispositivos sdo calculadas pela queda de tens&do em
fungéo da corrente, obtidos nas das curvas VCE x ICE presentes na folha de dados
do dispositivo (BUSQUETS-MONGE et al., 2004), (BALIGA, 2010) e (RASHID, 2017),
assim
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I::'.'(J‘ND _IGBT = VE‘EIMED ( 2)

onde VCE ¢é a queda de tensdo em funcédo da corrente e da temperatura de
juncao no transistor.

A razéo ciclica corresponde ao tempo de conducao do transistor e pode ser
obtido por

(3)

onde VI e VO sao as tensdes de entrada e saida do conversor respectivamente.
A corrente RMS no conversor Boost € obtida pela seguinte relacédo

1z
Loys = ?E[[sw (f}zdg' (4)

B. Perdas por comutacéo

As perdas na entrada em conducéo (furn-on) s&o compostas pela sobreposicéao
de tensdo e corrente (overlap) somadas as perdas capacitivas. Por outro lado, as
perdas na saida de conducao (turn-off) sdo compostas somente pela sobreposicéo de
tenséo e corrente. Os tempos em que ocorrem estas sobreposi¢cdes sao proporcionais
a cargas e descargas de capacitancias parasitas no transistor, e sdo determinantes
para o calculo das perdas.

Sendo assim, por meio dos tempos de subida (tr) e de queda (tf) fornecidos
pelo fabricante, que sdo os tempos em que ocorrem as sobreposicdes de tenséo e
corrente no dispositivo, as perdas podem ser calculadas de forma simplifcada em
cada transicdo. Para a entrada em conducao as perdas sao obtidas de acordo com (5),
e na saida por meio de (6) (BELTRAME, 2013):

1 1
P(JN = E Im:‘v Vofﬁ.ﬁ- + E Cr.:-ssvu 2fs (5)

1
Forr = E I ey Vor_.r fr (6)

onde IDEV é a corrente de comutacdo instantdnea no transistor e COSS
€ a capacitancia de saida do transistor (COES para os IGBTs), estes dados sao
disponibilizados na folha de dados do dispositivo. A principal diferenca na determinagao
das perdas por comutacao entre MOSFETs e IGBTs esta na saida de conduc¢éo do
IGBT, que apresenta uma corrente de cauda devido a recombinagédo dos portadores
minoritarios na juncao PN (similar ao diodo), esta corrente de cauda implica no aumento
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do fall time da corrente (SHENAI, 1989) (BALIGA, 2010) e (SARTORI, 2013).

C. Perdas totais

Para determinar as perdas totais em cada transistor, € necessario estimar a
parcela de perdas por conduc¢do e por comutagdo, assim, a poténcia total dissipada €
representada por (7). As perdas por recuperacao reversa no diodo podem infuenciar
nas perdas totais no transistor. Como esta analise pode ser aplicada em diferentes
situacdes (diferentes topologias) as perdas por recuperacao reversa nao sao avaliadas

P

ToTAlS

=P _..+P +P

COND N OFF (? )

3 | SELECAO DOS TRANSISTORES

A selecdo dos transistores inclui as tecnologias até entdo apresentadas:
IGBTs, e MOSFETSs (Si, SiC, Superjungao e GaN), considerando 0os mesmos valores
de poténcia, tensao de bloqueio e corrente no transistor para a temperatura de juncao
de 100°C. Devido a grande variedade de dispositivos presentes no mercado, a
resisténcia drain-to-source (para os MOSFETS), as curvas ID X VCE (para os IGBTs),
capacitancia de saida e tempos de overlap foram utilizados como critério de selecéo,
por infuenciarem diretamente nas perdas por conducéo e comutacao respectivamente.

Obedecendo estes critérios um vasto banco de dados foi elaborado para correntes
de até 60 A com temperatura de juncédo de 100°C e tensbes de bloqueio na faixa de
200 V a 1200 V. Vale ressaltar, que o algoritmo proposto pode realizar a varredura
de perdas para diferentes temperaturas de juncéo, desde que n&do exceda os limites
estabelecidos na folha de dados.

A fm de exemplifcar, a Tabela | mostra algumas caracteristicas importantes de
cada tecnologia (estes dispositivos sdo alguns dos que compdem o banco de dados). A
resisténcia em estado de condugéo e a capacidade de corrente para a temperatura de
juncao especifcada foram obtidas por meio da regresséo das curvas disponibilizadas
pelo fabricante, e para o caso dos IGBTSs, a queda de tensdo no canal foi obtida através
da interpolagdo das curvas de 25°C e 175°C. Este procedimento foi adotado para
todos os dispositivos que compdem o banco de dados, servindo como ponto de partida
para realizar a analise comparativa entre os transistores.
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IXFR IPZ65 SCT NTP8G IKPO8BNG5F

Part Number 36N6OP  R095C7  3120AL 206N 5
Tecnologia Si CoolMOS SiC GaN IGBT
Fabricante IXYS® Infineon® ROHM®  ONSemi® Infineon®

Tensao de bloqueio 600 200 650 600 650
[Vl
Capacidade de
conducioa 100°C[A]  ° 15 15 12 1
Ros a 100 °C [] 0.42 0.18 0.14 0.24
Vee [V] - . - - 1.7
Coss p[F] 570 33 35 44 16
Ta n[s] 25 8 21 4.5 3

Tabela |. Caracteristicas de cada tecnologia.

4 | ANALISE COMPUTACIONAL

Para a andlise computacional, foi desenvolvido um algoritmo capaz de realizar
uma varredura de perdas nos transistores que compdéem o banco de dados em
diferentes pontos de operagdo, com base nos procedimentos de calculo de perdas
apresentados até o momento e as caracteristicas dos dispositivos selecionados, bem
como diferentes tempos de conducao.

O tempo de conducéao (3) no conversor Boost, esta relacionado aos niveis de
tensado de entrada e saida do sistema e infuencia diretamente nas perdas por conducéao,
como mostrado em (1) e (2). A fm de simplifcar a andlise de perdas, o algoritmo pode
ser dividido em duas etapas principais: Na primeira etapa as simulagdes sao realizadas
para poténcias de 500 W, 1500 W e 4500 W (diferentes niveis de corrente), onde as
perdas séo calculadas de acordo com (1), (2), (5) e (6) por meio de uma varredura de
perdas para frequéncias de até 500 kHz e tensbes de entrada e saida na ordem de
200 VCC e 400 VCC respectivamente. Na segunda etapa a tensao de entrada € 100
VCC, em vista de analisar o comportamento de cada tecnologia em diferentes tempos
de conducéo e niveis de corrente, seguindo o mesmo procedimento listado acima.

A andlise computacional pode ser descrita de acordo com o fuxograma
apresentado na Figura 1: Inicialmente as variaveis de entrada sao defnidas pelo
projetista (tensao de entrada e saida, poténcia e ripple de corrente no indutor, de acordo
com a aplicacdo desejada), em seguida o algoritmo calcula a corrente no transistor e
faz uma busca pelo banco de dados, selecionando os transistores que atendem as
condicdes especifcadas (tensdo de bloqueio e nivel de corrente), calculando as perdas
individuais em cada dispositivo selecionado. Como o banco de dados é composto por
uma grande quantidade de dispositivos de cada tecnologia, uma nova varredura €
realizada, onde os dispositivos que apresentam menores perdas em cada faixa de
frequéncia de cada tecnologia, sédo selecionados (a verifcacédo é feita em steps de 1
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kHZz).

Entrada
Faixa de f, step de verificacéo,

ripple de corrente,
poténcia de entrada,
tensao de entrada e saida.

Corrente no transistor,
tenséo de blogueio e
razao ciclica.

' 5

Busca no banco de dados
Dispositivos que se atendem
05 requisitos de corrente
e tensdo de blogueio.

(SiC, CoolMOS, GaN, Si e IGBT)

\ r,

Varredura de perdas nos L
dispositivos selecionados.

Somente 0s
dispositivos de cada
teenologia que
apresentam menores
perdas?

Selecao dos dispositivos

de cada tecnologia
que apresentam menores perdas
em cada step.

l Sim

DECISAC COMPLETA
Comportamento das perdas
em funcao da frequéncia.

Figura 1: Fluxograma da simulagéo.

5| RESULTADOS

Primeira etapa: O comparativo entre diferentes tecnologias de MOSFETs e IGBTs
em cada ponto de operacdo para uma entrada de 200 Vcc (razdo ciclica de 50%) e
poténcias de 500 W, 1500 W e 4500 W sao mostrados na Figura 2. (a), (b) e (c),
respectivamente.

Para as condicOes utilizadas na Figura 2 (a) com 500 W, a tecnologia de
MOSFETs Si apresenta maiores perdas em frequéncias de até 300 kHz. Acima de 300
kHz, o IGBT é quem apresenta maiores perdas. Como pode ser visto, a tecnologia de
MOSFETs GaN (NTP8G206N) mostra desempenho superior entre
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0 e 500 kHz, neste caso a corrente média na entrada é de 2,5 A.

Peardas (1]

NTP8G206N IPAGSROB5CT IPZB5R095CT NTP8G208N

.ﬂ &

3 i 5 I 3 r i 3 2 2 iy
" 100 200 300 400 500 0 65 200 300 385 500
Frequéincia [kHz] Frequéneia [kHz]

{a) {t)
1000,

z
Ty
g 100

rl. ; IPPSORO40CT

w3 SCTI060AI
H:l 1 " i i i J
azs 100 200 300 400 500

Frequéncia [kHz]
()

Figura 2: Perdas para 200 VCC: (a) 500 W, (b) 1500 W e (c) 4500 W.

NaFig. 2. (b) astecnologias com maior desempenho sdo CoolMOS (IPA65R065C7)
até 65 kHz, CoolMOS (IPZ65R095C7) até 385 kHz e GaN (NTP8G206N) acima de
385 kHz. Neste caso, a razao ciclica € a mesma do caso anterior, porém com corrente
de 7,5 A. Com o aumento da corrente, a tecnologia de transistors GaN mostra uma
gueda na efciéncia, devido a maior resisténcia no canal (Tabela I), porém em maiores
frequéncias, tem desempenho superior se comparado com as demais tecnologias,
devido aos menores tempos de overlap no dispositivo.

Na Fig. 2 (c), o sistema é simulado com poténcia de 4500 W, correspondendo
a uma corrente de 22,5 A. Como o GaN é a tecnologia mais recente entre as demais
tecnologias, além de ser uma tecnologia ainda em desenvolvimento, a alta resisténcia
no canal e consequentemente as maiores perdas em conducao impde limitacbes de
corrente do transistor, portanto, ndo ha transistores com esta capacidade de conducao
de corrente no banco de dados para esta tecnologia.

Por outro lado, caracteristicas intrinsecas da tecnologia SiC proporcionam
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melhor desempenho em maiores niveis de corrente por apresentarem menores perdas
por conducdo. Estas caracteristicas podem ser observadas na Fig. 2 (c), onde a
tecnologia SiC (SCT3060AL) apresenta melhor desempenho até 25 kHz e o0 CoolMOS
(IPP60R040C7) acima de 25 kHz.

Segunda etapa: Nos resultados apresentados até o momento, cada tecnologia
apresentou niveis de poténcia e faixas de frequéncia onde apresentam menores
perdas. Como mostrado em (7), estas perdas sao obtidas por meio da soma das
parcelas de perdas por conducdo e comutagédo em cada transistor, sendo que a razao
ciclica infuencia diretamente nas perdas por conduca. Esta etapa consiste em avaliar
a faixas de melhor rendimento em cada tecnologia, com tensédo de entrada de 100
VCC e mesma tensdo de saida do caso anterior (400 VCC), com isso, 0 tempo de
conducao e os niveis de corrente no transistor sdo afetados, neste caso a razao ciclica
€ de 75% e as correntes de entrada sdo de 5 A, 15 A e 45 A, respectivamente.

Na Fig. 3 (a) para 5 A, o melhor desempenho é da tecnologia CoolMOS
(IPA65R095C7) até 215 kHz e da tecnologia GaN (NTP8G206N) acima de 215 kHz.

Na Fig. 3 (b) com 15 A, o melhor desempenho é da tecnologia SiC (SCT3060AL)
até 30 kHz e CoolMOS (IPW65R080CFD) acima de 30 kHz. Na Fig. 2 (c) a corrente
no transistor é de 22,5 A, enquanto que na Fig. 3 (b) é de 15 A, fato que evidencia a
infuéncia da razao ciclica nas perdas dos dispositivos, jA que, mesmo com menores
niveis de corrente, com o0 aumento da razao ciclica de 50% para 75%, a tecnologia SiC
tem a faixa onde apresenta melhor rendimento aumentada de 25 kHz para 30 kHz. Na
Fig. 3 (c) com 45 A, a tecnologia SiC (SCT3022AL) apresenta melhor desempenho até
130 kHz. Para maiores frequéncias, o transistor CoolIMOS (IPW65R037C6) apresenta
menores perdas.
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Figura 3: Perdas para 100 VCC: (a) 500 W, (b) 1500 W e (c) 4500 W.

6 | DISCUSSOES

Como mostrado anteriormente, os IGBTs e os MOSFETs de Si, SiC, CoolMOS
e GaN apresentam diferentes comportamentos de acordo com o nivel de corrente e a
faixa de frequéncia a que sao submetidos. Os resultados da comparagao apresentada
na Sec¢ao V sao mostrados na Tabela .

Com o aumento da poténcia e do tempo de conducdo, a faixa em que 0s
transistores CoolMOS e SiC apresentam melhor desempenho sdo expandidas,
enguanto a tecnologia GaN tem sua faixa de melhor desempenho reduzida (Figura
2). Analisando a Tabela | pode-se observar que a tecnologia GaN apresenta maior
resisténcia drain-to-source quando em conducgdo, se comparado com as tecnologias
SiC e CoolMOS. Entretanto, os tempos de overlap no dispositivo séo relativamente
menores, 0 que caracteriza um melhor desempenho em maiores frequéncias. Assim,
com o aumento da frequéncia, o desempenho do MOSFET GaN tende a melhorar,
devido as menores perdas por comutacéo (Tabela II).
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Tabela Il. Faixas de operacao (Al = 20%).

Por outro lado, a tecnologia SiC tem maiores tempos de overlap e menor
resisténcia drain-to-source em estado ligado (Tabela I). Estes fatores fazem com que
esta tecnologia tenha desempenho superior em maiores niveis de corrente e maiores
tempos de conducdo (Tabela Il), porém maiores frequéncias de chaveamento resultam
em perdas signifcativas nos dispositivos.

A tecnologia CoolMOS apresenta valores intermediarios, entre a tecnologia SiC
e GaN, tanto na resisténcia de condug¢do como nos tempos de overlap (Tabela I). Este
comportamento pode ser observado na Tabela I, por meio da analise das faixas onde
esta tecnologia apresenta melhor desempenho.

As tecnologias convencionais de Si e o IGBT apresentam rendimento inferior
em todos casos simulados, porém se um comparativo entre eles for feito, pode-se
perceber que os IGBTs apresentam rendimento superior em frequéncias de até 30
kHz em menores niveis de corrente, e de pelo menos 50 kHz para maiores niveis de
corrente, 0 que evidencia o crescimento e a superioridade destas novas tecnologias
de transistores MOSFET neste campo de aplica¢cfes, onde ha demanda por maiores
capacidades de tensédo de bloqueio, bem como maiores niveis de corrente no transistor.

Afm de analisar o impacto de diferentes ripples de correntes nas perdas dos
transistores, a Tabela Il traz um esboco das faixas de operacéo de cada tecnologia.

A andlise feita para determinar estas faixas € a mesma que utilizada no caso
anterior, porem com Ai de 40%. Maiores ripples de corrente acarretam em maiores
perdas no transistor, isto fca evidente quando é feita a comparacédo entre a Tabela Il
(20% de ripple) com a Tabela Il (40% de ripple). Em virtude de maiores correntes RMS,
pode-se observar que a faixa dos dispositivos que apresentavam melhor desempenho
em maiores niveis de corrente é expandida em todos os casos, devido a infuéncia da
corrente RMS nas perdas por conducéo.
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Tabela lll. Faixas de operacao (Al =40 %).

7 | CONCLUSAO

A escolha da ideal tecnologia de transistor a ser utilizada em uma determinada
aplicacdo néo é tarefa simples. Parametros como frequéncia de operacéo, niveis de
tensdo, corrente, poténcia, razao ciclica, ondulacdo de corrente e temperatura de
juncao devem ser avaliadas. Os resultados obtidos neste artigo apontam a tecnologia
de transistor SiC como a de menores perdas em situacdes onde ha a necessidade
de maior processamento de energia, menores frequéncias e maiores tempos de
conducao (ganhos). Ja dispositivos CoolMOS apresentaram desempenho superior em
situacBes onde ha a demanda por maiores correntes e frequéncias. Dispositivos GaN
demonstraram superioridade em menores poténcias e menores tempos de condugéo,
apresentando melhores resultados em uma vasta faixa de frequéncias (Fig. 2).

Jé os IGBTs apresentam melhor rendimento que o MOSFET tradicional (Si) para
frequéncias de até 30 kHz em menores niveis de corrente e de até 50 kHz em maiores
niveis de corrente, porém inferior ao rendimento das demais tecnologias avaliadas,
fator que evidencia o crescimento e a superioridade destas novas tecnologias de
transistores MOSFET onde ha a demanda por maiores capacidades de tensdo de
bloqueio, bem como maiores niveis de corrente no transistor.
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A Aplicagao do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica

RESUMO: Este trabalho utiliza uma metodologia
de projeto que combina o uso de um conjunto
de componentes a busca da melhor solucéo
através da maior efciéncia. Esta metodologia,
ja consolidada, € aplicada através de um
algoritmo que faz a varredura de diferentes
pontos de operacdo do conversor. O método
avalia um conversor Boost de alta poténcia e alto
ganho que realiza a interface entre uma célula
combustivel e um barramento CC. Em virtude
do alto ganho de tensdo, este conversor é
incomum para esta aplicacéo, devido a limitacao
do ganho estatico causado pelas resisténcias
séries presentes nos componentes. Com isso,
técnicas para minimizacdo das resisténcias
séries sao expostas, buscando elevar o ganho
do conversor. Ap6s obter os resultados, um
conversor Boost € projetado com minimas
perdas e maxima efciéncia, permitindo o uso
desta topologia em aplicagdes com alta poténcia
e alto ganho de tenséo.

PALAVRAS-CHAVE: Conversor Boost, Célula
combustivel, Rendimento.

BOOST CONVERTER DESIGN
METHODOLOGY FOR HIGH EFFICIENCY
APPLICATIONS AND HIGH VOLTAGE GAIN

ABSTRACT: This work uses a design
methodology that combines the use of a set of
components to fnd the best solution through the
highest effciency. This methodology, already
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consolidated, is applied through an algorithm that scans different operating points of
the converter. The method evaluates a high power, high gain Boost converter that
interfaces between a fuel cell and a DC bus. Due to the high voltage gain, this converter
is unusual for this application due to the limitation of the static gain caused by the
series resistances present in the components. Thus, techniques for minimizing series
resistances are exposed, seeking to increase the gain of the converter. After obtaining
the results, a Boost converter is designed with minimum losses and maximum effciency,
allowing the use of this topology in high power and high voltage gain applications.
KEYWORDS: Boost Converter, Fuel Cell, Effciency.

1| INTRODUCAO

A preocupacdo ambiental e a busca por fontes de energia que ndo degradam
0 meio ambiente vém recebendo um destaque especial nas Ultimas décadas. Uma
destas fontes de energia, a célula combustivel, ndo emite poluentes e apresenta alta
taxa de efciéncia (RASID et al., 2016). No entanto, a energia elétrica produzida por
uma ceélula a combustivel possui baixa tenséo. Por tanto, € necessario o uso de um
conversor CC-CC que realize a interface entre a célula combustivel e o barramento CC.
Deste modo, aumentando a tensédo a niveis adequados de converséao (350-450 VCC)
e protegendo a fonte contra variacoes de carga (WANG et al., 2004; SAMAVATIAN e
RADAN, 2015).

Contudo, para o ideal aproveitamento da energia gerada pela célula € necessario
que estes conversores apresentem altas taxas de efciéncia. Dessa forma, faz-se
necessario o uso de técnicas que analisem a efciéncia dos componentes do conversor.
Ou seja, buscar dispositivos semicondutores e elementos passivos que minimizem as
perdas durante o processamento da energia.

Com o advento de novas tecnologias de materiais semicondutores, como:
Carbeto de Silicio (SiC), Nitreto de Galio (GaN) e o CoolMOS criou-se a possibilidade
do desenvolvimento de conversores com uma maior efciéncia e densidade de
poténcia. Estes materiais trazem consigo promissores avangos, pois apresentam
baixas resisténcias de conducao e baixas capacitancias parasitas. O que possibilita
aumentar a frequéncia de chaveamento dos conversores e proporciona a redugcéao do
volume dos elementos magnéticos (SARTORI et al., 2013).

Contudo, a busca por um projeto 6timo ainda traz grandes desafos aos
pesquisadores de hoje. Isto porque, aliar o dimensionamento dos elementos ativos aos
elementos passivos de um conversor pode se tornar uma dificil tarefa, se realizada de
maneira inadequada. Partindo deste pressuposto, este artigo visa buscar a aplicacéo
de uma metodologia de projeto que aperfeicoe a busca pela efciéncia e minimize o
tempo através do algoritmo apresentado em (SARTORI et al., 2015, PIVETTA et al.,
2016).

Este algoritmo serd utilizado na otimiza¢do de um conversor Boost convencional
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aplicado para a elevacao da tensédo de saida de uma célula combustivel, conforme
Figura 1(a). Esta topologia de conversor € utilizada pela simplicidade e o nimero baixo
de componentes, 0 que torna este conversor interessante para a busca de uma melhor
efciéncia e densidade de poténcia. Devido ao alto ganho de tensdo deste conversor, de
50 VCC, no pior caso da célula combustivel, para 400 VCC, tenséo do barramento CC,
0 maior esforco estara sobre a chave, pois 87,5% do tempo ela conduzira, conforme
(1), que descreve a equacao do ganho estatico ideal (M). Com base nesta afrmacéo,
buscou-se também analisar o paralelismo de chaves e de capacitores (devido a alta
corrente efcaz presente no capacitor e elevada resisténcia série), visando assim
diminuir a corrente que passa por estes componentes e as perdas em condugao.

M=—— (1)

oo

Ideal

10% xR
30% xR
40% x R

[=>]

E=N

Ganho estatico

= Q
P 5

LA
mr;U__

-

2

g

SVJ:] ¢ |™ %0 02 04 06 08 1

Razao ciclica (D)
(a) (b)

Figura 1 - Circuito do conversor Boost (a) e ganho estatico (b).

Muitos trabalhos apresentam topologias de conversores para a elevagao da
tensdo da célula combustivel. Em Zhang et al. (2015), fez-se o uso da topologia do
Boost Interleaved com duas fases, com multiplicador de tenséo e estratégia de controle
para minimizar os esforgcos nas chaves. Esta topologia para uma poténcia nominal
de 1 kW, alcancou um rendimento de 97,2%. Ja em Wu et al. (2017), a topologia
estudada foi o conversor quasi-ressonante Push-Pull alimentado em corrente, ao qual
buscava aumentar a confabilidade e a diminui¢cdo do custo. Esta topologia apresentou
rendimento maximo 96,12% para uma tensao de entrada de 50 V e poténcia de 510 W.
Por fm, em Taheri et al. (2017), utilizou-se a topologia isolada baseada na combinacao
de um Flyback e Forward que tém o mérito minimizar o tamanho do nucleo dos indutores
acoplados. Por fm, um protétipo de 500 W é montado, alcangando um rendimento
maior que 94%.

Com base nos trabalhos apresentados anteriormente, nota-se que as principais
formas de elevacdo da tensdo da célula combustivel baseiam-se em conversores
isolados ou em multiplicadores de tenséo. Além disso, estes trabalhos ressaltam que
a utilizacéo de um conversor Boost convencional para aplicacdo em alto ganho ndo é a
ideal, pois devido aos elementos parasitas e as perdas associadas aos componentes
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do conversor, fazem com que o0 ganho estatico seja limitado (ZHANG et al., 2014; WU
et al., 2017; TAHERI et al., 2017; SIWAKOTI e BLAABJERG, 2017). Esta afrmacéao
é ilustrada na Figura 1(b), onde apresenta a infuéncia da resisténcia série do indutor
(RL) no ganho estético do conversor em relagdo percentual a resisténcia de carga
(R). Com base nisso e tendo posse do algoritmo que varre parametros de operacéo
do conversor e a busca a melhor solucao para a aplicacdo, optou-se pela analise do
conversor Boost convencional.

Para modelagem do ganho estatico ndo ideal (Mef) descrita em (2), cada
componente apresenta uma resisténcia série, conforme Figura 1(a). Sendo R a
resisténcia da carga, RSW, RL e RD a resisténcia série da chave, do indutor e diodo,
respectivamente. A equacdo (3) relaciona o rendimento com o ganho estatico do
conversor, sendo D’ o complemento da razéo ciclica (ERICKSON, 2000).

1 1

M., =— 2

D 1+RL+DRSW+D’RD )
DR

n:MefDr (3)

2 | METODOLOGIA DE PROJETO

Ametodologia baseia-se na escolha do melhor projeto, podendo ser selecionado a
melhor solug¢éo através do menor volume, maior rendimento ou densidade volumétrica
de poténcia. O algoritmo desenvolvido fundamenta-se na varredura de trés variaveis,
a frequéncia de chaveamento, ondulacdo de corrente no indutor e densidade de
corrente no condutor. Estes trés parametros variam de um ponto minimo a um ponto
maximo. Ao fm, este algoritmo escolhe o melhor projeto, selecionando o melhor ponto
de operacado. A Figura 2 apresenta de maneira sucinta o fuxograma do algoritmo,
proposto em Matlab®. Primeiramente, sdo defnidos os parametros de entrada e os
componentes utilizados pelo conversor, apds é realizado o projeto individual de cada
componente e estimacao de suas perdas. Ao fnal, as perdas e 0 volume sdo somados,
a efciéncia do conversor € calculada e a melhor solugéo é escolhida.

3 | ANALISE DE PERDAS DE CADA COMPONENTE

3.1 Perdas no capacitor

A energia dissipada pelo capacitor de saida do conversor Boost esta relacionada
a perda 6hmica na resisténcia série equivalente R_... Esta resisténcia € vinculada a
temperatura e a frequéncia da ondulacdo de corrente sobre o capacitor (BELTRAME
et al., 2014). A equacao que descreve o comportamento das perdas de condu¢ao no
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capacitor é defnida em (4), sendo iC(t) a corrente instantanea sobre o capacitor.

Especlficagies do conversor.

S R i L R G

AI - ‘9\ s AI_
- Define a chave a ser wiilizada.

- Define o diodo a ser utilizado,
- Define o dissipador a ser utilizad,
= efine o tipo de varredura

-

[(' aleula @ correnite de envada 1) ¢ razdo ciclica fﬂ]:-‘ Pasio

!
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0
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- Perddas de comutagdn,
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.
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Menor volume.

Figura 2 - Metodologia de projetos do conversor Boost.

3.2 Perdas nos semicondutores

A perda de conducdo no MOSFET estd associada a resisténcia do canal no
periodo de conducdo Rds(on). Esta resisténcia € diretamente ligada a temperatura
de juncao, sendo obtida do catalogo do fabricante (SARTORI et al., 2013). As perdas
de conducao sao obtidas por meio de (5), sendo isw(t) a corrente instantanea que
percorre 0 componente.

1 T_
Psw{cond) = EJ "-SZW(t)Rds(on)dt (5)
0

As perdas de comutacdo do MOSFET sé&o calculadas para cada periodo de
transicdo. No momento em que o interruptor € ativado, as perdas sao dadas por (6) e
obtidas por (7) durante o blogueio. As variaveis, | . e | _ s&o as correntes minima e
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maxima no semicondutor, respectivamente. V__ € atenséo de saida ou sobre a chave,
t € o tempo de subida, t, € o tempo de descida e C__ € a capacitancia de saida do
interruptor (BELTRAME et al., 2014).

P —11 .V, rf+1c: Vouef. (6)
sw(on) — 2 minYout'rJs 2 ossVout Js

1
Psw(off) = E"maxvouttrf; (7)

As perdas totais na chave sao obtidas pelo somatorio das perdas de conducgéo e
comutacao, conforme:

Psw(cond) = Psw(cond) + Psw(on) + Psw(off) (8)

As perdas de conduc¢éo no diodo sédo calculadas em fungéo da queda de tenséo
que ocorre quando o dispositivo semicondutor estd em conducdo. Esta queda de
tensao depende tanto da corrente quanto da temperatura de juncédo que o diodo
opera. Por outro lado, as perdas de comutacdo sdo determinadas a partir da carga de
recuperacéo reversa Q_do diodo durante o bloqueio, esta carga esta relacionada com
a corrente e a temperatura de juncdo do semicondutor (TJ) (BELTRAME et al., 2014).
A partir disso, as perdas totais no diodo sao calculadas por (9), onde vi(t) é a queda de
tensdo do semicondutor e id(t) é a corrente instantanea que fui no diodo.

1 (7 ,
Psw(cond) = ?f Up (t) lp (t)dt+ Vout erfs (9)
0

4 | PERDAS NO INDUTOR

As perdas de enrolamento sdo obtidas em funcéo da resisténcia CC e CA do
condutor. A resisténcia CC do condutor é obtida por:

Ly
R, = )j-l_ (10)

a qual depende da resistividade elétrica do fo , da area da secao transversal Aw
e do comprimento do enrolamento / (SARTORI et al., 2015)
Ja a resisténcia CA € obtida para nucleos toroidais por:

1
4\% PUCTL [, 2(Né — 1)
Rog = (=) NI, [Z52 (4222~ 11

ca (n) €t | d,t, + 3 (1)
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sendo, Ne o nimerode espiras, Ito comprimento médio da espira, a permeabilidade
relativa do Cobre, fh a frequéncia do harménico, dw didmetro do condutor, tw a
distancia entre dois condutores adjacentes e Nc o numero de camadas de enrolamento
(SARTORI et al., 2015)

Dessa forma, as perdas no enrolamento sao dadas pela soma das perdas CC e
CA, conforme:

Py = Reclfims + ), Rea U L7 (12)

Sendo IL(rms) a corrente efcaz no indutor e / (fh) a corrente de cada harmdnico. Ja

as perdas relacionadas ao nucleo sao dadas por

P =V.a Bnub tan Bnub toff
nu nu
(Zton)c T (Ztoff)c T

(13)

onde, a equagao depende diretamente do volume do nucleo V, , do tempo de
conducéo da chave t_, do tempo de condugéo do diodo ¢, do periodo 7, da variagao
da densidade de fuxo magnético B, e das caracteristicas magnéticas de cada nucleo
obtidas do catélogo (a, b, ¢) (SARTORI et al., 2015)

5| RESULTADOS

Na Tabela 1 sdo determinados os parametros de projeto utilizados para a
varredura do algoritmo. A ondulagédo de corrente méaxima de pico-a-pico foi mantida
até 10%, para garantir baixa degradacao da célula combustivel. A chave utilizada é da
familia CoolMOS da fabricante Infineon (outras chaves poderiam ser analisadas, mas
devido a caracteristica de baixa resisténcia de conducao, esta chave foi selecionada),
0 banco de capacitores eletroliticos utilizado é da fabricante TDK Corporation™.

Parametros Valor Unidade
Frequéncia 1-50 kHz
Variagéo de corrente 1-10 %
Densidade de corrente 300 - 500 Alcm?2
Numero de chaves 1-10 -
Numero de capacitores 1-10 -
Percentual de utilizacao da janela 40 %
Poténcia de saida 3000 w
Tenséo de entrada 50 Vv
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Tensao de saida 400 V

Variagdo da tensdo de saida 10 %
Temperatura ambiente 25 °C
Temperatura de jungao 100 °C
Nucleo High Flux

Chave IPW60R017C7
Diodo IDW40G65C5
Capacitores TDK (47 - 1500) pF

Tabela 1 - Pardmetros de projeto do conversor Boost.

Aresisténcia série total do indutor tem um papel fundamental no ganho estatico do
conversor Boost, ela esta presente em ambos 0s estagios de operacao do conversor,
conforme (2). Uma maneira de diminuir seu valor € reduzir a densidade de corrente
do condutor, fazendo com que a secao transversal do condutor aumente e, assim,
reduzindo a resisténcia CC do cobre, conforme (10). A Figura 3(a) mostra a relacéo
entre densidade de corrente do fo com as perdas totais e a resisténcia em série do
indutor. Contudo, uma investigacao para valores menores de densidade de corrente
do fo pode causar projetos inviaveis, isto é, esta reducéo infuencia no tamanho do
ndcleo magnético, o que pode tornar o indutor volumoso, pois o algoritmo entra em
um laco, buscando encontrar um nucleo exequivel, conforme 4° passo, Figura 2.
Pensando nisso, um limite de Jmin = 300 A/cm”2 foi determinado.

De acordo com (2), a chave também apresenta grande infuéncia no ganho
estatico para razdes ciclicas elevadas, pois sua resisténcia total € proporcional ao
ciclo de trabalho (D). Além da busca por chaves com menor Rds(on), uma maneira
de diminuir esta resisténcia é aplicar a técnica de paralelismo de chaves. Esta técnica
mostra-se vantajosa nesta aplicacédo, pois reduz proporcionalmente a corrente que
passa por este elemento, diminuindo as perdas de condugédo, conforme Figura 3(b),
gue relaciona o numero de dispositivos em paralelo com a resisténcia total série e as
perdas no interruptor. A resisténcia série equivalente e as perdas totais relacionadas
ao numero de capacitores em paralelo sdo mostradas na Figura 3(c), (os capacitores
em adicionados em paralelo possuem mesma capacitancia e resisténcia série). Esta
resisténcia tem menor infuéncia no ganho estéatico do conversor Boost, mas nao deve
ser negligenciada, pois afetam diretamente a efciéncia do conversor.
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Figura 3 — Perdas vs resisténcia série sob variacdo da densidade de corrente (a), nimero de
chaves (b) e de capacitores (c).

Embora que outros dispositivos semicondutores com melhor desempenho
pudessem ser utilizados na analise, a alta corrente presente neste componente
faz com que as perdas sejam ainda muito altas, mesmo com uma Unica chave de
menor resisténcia série, havendo a necessidade da utilizagdo de chaves em paralelo.
A Figura 4 apresenta uma analise detalhada das perdas de cada componente do
conversor, considerando o uso de até 10 chaves em paralelo com mesmo Rds(on).
Observa-se que, para uma chave, as perdas relacionadas ao transistor representam
cerca de 47,18% do total de perdas, utilizando material magnético High Flux. A adicédo
de chaves em paralelo faz com que as perdas relacionadas no interruptor diminuam
exponencialmente. Para os outros componentes, a contribuicdo para as perdas do
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conversor permanece constante, uma vez que o ponto de operacédo escolhido pelo
algoritmo € o mesmo para todas as combinacfes de chaves.

200 T

I 1 T
| [ indutor [ ] Chave [ ] Diodo [ ICapacitoﬂ

100 .

Perdas (W)

1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10
Numero de chaves

Figura 4 - Perdas nos componentes do conversor Boost para cada chave em paralelo.

Como visto na Figura 4 as perdas associadas ao capacitor apresentam uma
grande contribuicdo nas perdas totais do conversor. Em vista disso, capacitores em
paralelo para reduzir a corrente que fui através desses elementos séo utilizados. A
Figura 5 mostra uma analise de perdas do conversor considerando seis chaves em
paralelo (este nimero maximo de interruptores é escolhido porqgue um aumento maior
ndo apresenta uma diminuigdo signifcativa de perdas) e variando apenas o nUmero
de capacitores em paralelo. Como as perdas no capacitor sdo proporcionais a corrente
guadréatica (4), as perdas também diminuem exponencialmente com o acréscimo de
capacitores paralelos.

150 T T T T T T T I | |

100k | C——Jindutor [ Chave [ Diodo [ Capacitor | |

sof E ? |

1 2 3 4 5 6
Mumero de capacitores

Perdas (W)

Figura 5 - Perdas nos componentes do conversor Boost para cada capacitor em paralelo.

No entanto, este numero elevado de chaves e capacitores esbarra em outros
problemas de otimizagao, o custo. A adicdo de chaves torna o sistema mais caro sem
um aumento signifcativo no rendimento do conversor. Por outro lado, o aumento nas
chaves traz consigo uma reducao no volume do conversor, pois uma menor poténcia
dissipada induz a um menor dissipador de calor para manter a temperatura de juncgéo.
A técnica de paralelismo torna-se interessante para esta aplicacdo em especifco,
onde a corrente nestes componentes € alta. No entanto, projetos com menor poténcia
onde a variedade de componentes € maior, com dispositivos de melhor desempenho,
o paralelismo néo se torna a escolha ideal e sim a busca por componentes com melhor
comportamento para a aplicacao.

A Tabela 2 apresenta o resultado selecionado pelo algoritmo para o projeto do
conversor com seis chaves e quatro capacitores em paralelo (com mesmo Rds(on)
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Parametros
Rendimento
Ondulacéo de corrente

Frequéncia

Densidade de Corrente
Numero de chaves
Numero de capacitores
Nucleo

Capacitor

Indutancia

Part Number

Area da janela

Energia
Permeabilidade inicial

Valor
97,2236%
10%

26 kHz
300 A/lcm?
06

04

High fux
47 pF
291.67 pH
58337
47,1 cm?
2500m HA?
26%

Parametros
AWG

NUmero de fos em
paralelo

Numero de espiras
Area de secdo
Execucao
Perda total
Perdas no indutor
Interruptor
Perdas no diodo
Resisténcia do indutor
Resisténcia da chave
Resisténcia do diodo
Resisténcia do

para chave e mesmo R__, para o capacitor). Aléem disso, sao expostas o projeto do
indutor, as perdas e as resisténcias séries de cada componente.

Valor
20
33

79
0,2 cm?2
0,3321
83.2907W
29.1731 W
25.5046 W
16.5703 W
0.0081 Q
0.0081 Q
0.0368 Q
0.0305 Q

capacitor

Tabela 2- Dados de projeto obtidos pelo algoritmo.

A Figura 6 apresenta o ganho estatico do conversor para aplicacdo das técnicas
de paralelismo de transistores e capacitores e variacdo da densidade de corrente,
utilizando-se das equacdes (1), (2) e (3) apresentadas anteriormente. Observa-se que
0 ganho alcancado para a condicdo de trabalho imposta é de 7,802, alcancando uma
tensdo de saida de 390,1V acima dos 350,0V descritos em (WANG et al., 2004). O
que afrma a utilizacdo do conversor Boost e a aplicacao de técnicas de reducao das
resisténcias séries expostas € possivel obter altos rendimentos e ganhos de tenséo
para a aplicacdo analisada.

é 40 Projeto
> Ideal D= 0.875
. M = 7.802
£ 20¢F
[
D
L&
U T A 1
0 0.2 0.4 0.6 08 1
Razdo de trabalho (D)
1 . -
=
-]
=
@ 051 D= 0875
& n=0.9724
L T
U 1 1 'l 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Razao de trabalho (D)

Figura 6 - Ganho estatico e efciéncia do conversor para os resultados da Tabela 2.
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6 | CONCLUSOES

Este trabalho utilizou uma metodologia de projeto voltada a busca de uma melhor
solucdo para um conversor Boost, aplicado a elevacdo da tensdo de uma célula a
combustivel. Convencionalmente, devido as signifcativas perdas, esta topologia de
conversor nao é utilizada em aplicacées com elevado ganho de tenséo. Entretanto, a
metodologia de projeto empregada aliada a técnicas de paralelismo e uma adequada
escolha dos componentes possibilitaram o projeto de um conversor Boost com
rendimento acima de 97% (97.22%).

A aplicacdo deste método, baseado na varredura de trés parametros de
projeto, ondulag&o e densidade de corrente no indutor e frequéncia de chaveamento,
resultaram em projetos de alta efciéncia. Além disso, buscando elevar o ganho
técnicas de reducdo das resisténcias foram apresentadas. Logo, a aplicacdo da
técnica de paralelismo de componentes resultou numa drastica diminuicao nas perdas
globais do projeto. Por exemplo, se compararmos 0 projeto proposto, Tabela 2, com
0 projeto que considera apenas uma chave e um capacitor (Figura 4), as perdas
totais diminuiram em torno de 56% o que acarretaram um aumento na efciéncia de
3,29%. Com base nos resultados obtidos sdo calculadas as resisténcias série de
cada elemento do conversor e posteriormente, sdo apresentadas as curvas do ganho
estatico do conversor, evidenciando a possibilidade da utilizacdo da topologia Boost
em aplicacbes com alto ganho e alta poténcia. Por fm, vale ressaltar que o paralelismo
de transistores e de capacitores pode reduzir as perdas e aumentar 0 ganho estatico
de conversores Boost.
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RESUMO: Este artigo avalia e compara
0 comportamento elétrico e térmico de
tecnologias de nucleos magnéticos através de
um projeto de indutor. O objetivo € identifcar
0os materiais de maior densidade volumétrica
de poténcia e efciéncia. As nao linearidades
causadas por variacbes na permeabilidade
magnética dos materiais tornam o projeto
complexo, e a visualizacdo das relacbes entre
0s parametros de projeto é essencial. Projetos
de indutor para nucleos de tecnologia MPP,
HF, Kool Mp®, Kool Mp MAX® e ferrite P sé@o
avaliados e comparados em uma varredura de
pontos de operacéao (frequéncia e ondulagdo de
corrente). Os resultados apresentam a relacao
entre volume, densidade de corrente, perdas
no cobre e perdas no nudcleo, apontando as
faixas especifcas nas quais cada material €
recomendado.

PALAVRAS-CHAVE: Densidade de Corrente,
Frequéncia, Nucleos Magnéticos, Perdas,
Volume.

COMPARISON OF CORE TECHNOLOGIES
APPLIED TO POWER INDUCTORS

ABSTRACT: This work evaluates and
compares electrical and thermal behavior of
magnetic material technologies applied to
power inductors. The objective is to identify
materials that have the highest volumetric power
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density and effciency. The nonidealities caused by variations in magnetic permeability
increase design complexity, and knowing the thermal, electrical and magnetic relations
in project parameters is essential. Inductor designs for MPP, HF, Sendust, Kool Mu
MAX and P ferrite materials are evaluated and compared over a span of operating
points (frequency and current ripple). Results present the relationship between volume,
current density, copper losses and core losses, pointing the specifc ranges each
material is recommended at. Design procedure is described, and discussions relate
performance to cost.

KEYWORDS: Current Density, Frequency, Magnetic Cores, Losses, Volume.

1| INTRODUCAO

A reducédo do tamanho e peso dos circuitos € de grande interesse em aplica¢des
como veiculos elétricos, veiculos elétricos hibridos, e conversores fotovoltaicos.
Os esforcos de pesquisa voltados a essas aplicagBes se dirigem a otimizacdo da
quantidade de energia processada relativa ao volume (SARTORI, HEY e PINHEIRO
2009), (SARTORI et al., 2015), possivel através da elevacdo da frequéncia de
operagdo. No entanto, elevar a frequéncia resulta em mais perdas de comutagao nos
semicondutores (SARTORI, BELTRAME e PINHEIRO, 2011).

Atualmente, a operacéao efciente em alta frequéncia tornou-se possivel gracas ao
desenvolvimento de tecnologias de MOSFETs como os CoolMOS, GaN e SiC (WANG
et al., 2013). A medida que os transistores tém seus limites operacionais aumentados,
as tecnologias de materiais magnéticos encaram a demanda, e a oportunidade, de
seguirem o mesmo caminho. Ao passo que 0s transistores evoluiam, o ferrite era o
material mais empregado para aplicagcdes em alta frequéncia, podendo ser encontrados
em frequéncias de 10 kHz a 1 MHz, com densidades de fuxo magnético na ordem de
0,05 T a0,3T (TENANT, ROUSSEAU, 1995). (ROSHEN et al., 1995).

Dado que indutores, em muitos casos, aparecem como O maior componente
do circuito, a reducdo do seu volume esta geralmente atribuida a maxima densidade
de fuxo que o material magnético pode suportar sem atingir a saturacdo. Portanto,
tecnologias de nucleo de po de ferro (powder) tornam-se atrativas, devido as suas
densidades maximas de fuxo de até 1,5 T (MAGNETICS 2017). Quando utilizando
estes nucleos, a permeabilidade baixa e caracteristica de saturacao suave irdo resultar
em projetos que estardo na maioria das vezes limitados pela temperatura, ao invés de
serem limitados pela saturagdo magnética (COX 2018).

Os esforcos de pesquisa na direcdo do aumento da densidade volumétrica
poténcia motivaram a descricdo e comparacao do desempenho de varios materiais de
nacleo magnético até altas frequéncias. Para este fm, uma simulagcdo computacional
foi elaborada, na qual projetos de indutor séo iterados para frequéncias de comutacao
de 5 kHz a 1 MHz, e ondulagcbes de corrente (ripple) de 10% a 80%, utilizando
densidades de corrente de 200 A/cm? e 600 A/lcm?. Materiais avaliados incluem ferrites
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P (MAGNETICS 2015); nucleos powder Molypermalloy (MPP); High Flux (HF); Kool
Mu®; e Kool My MAX® (MAGNETICS 2017).

De forma a demonstrar o procedimento de projeto do indutor, uma topologia
simples conversor foi usada, o conversor Boost. O procedimento de projeto (secéo 2)
e as discussdes apresentadas (secdo 3) podem ser aplicados a qualquer cenario que
exija densidade de poténcia. Como entrada do circuito, um arranjo de cinco médulos
solares policristalinos Kyocera KT265 € considerado, operando sob condi¢gdes normais
de operacédo (NOCT).

2 | PROCEDIMENTO DE PROJETO DO INDUTOR

Um banco de dados foi construido para a simulagéao contendo nucleos ordenados
de forma crescente em capacidade de armazenamento de energia (COX, 2018),
(MAGNETICS, 2017). Ao longo da simulagéo, a realizabilidade construtiva de um
nucleo é verifcada através de verifcacbes de design e, quando uma decisdo néo
atinge tais restricdes de projeto, um nucleo mais volumoso e de maior energia substitui
a escolha de nudcleo prévia.

A. Dimensionamento do Condutor

O primeiro passo € projetar os condutores de forma a mitigar os efeitos pelicular
(skin) e proximidade, reduzindo a parcela de resisténcia CA. Para isso, o fo litz é
empregado. A profundidade pelicular (8), em cm, sera usada para selecionar um
diametro para os flamentos de cobre (SULLIVAN, 1999),

S= [—F  .10?
il (1)

em que p € a resistividade do cobre esmaltado em funcdo da temperatura, em
Q.m, y, a permeabilidade magnética do vacuo, em H/m, e f_ a frequéncia efetiva nos
enrolamentos, em Hz. Para o conversor Boost, que possui uma forma de onda nao
senoidal com nivel CC, a Equacdo 1 deve ser aplicada utilizando uma frequéncia
efetiva f . , introduzida por (SULLIVAN, 1999).

O numero de flamentos no agrupamento litz serd 0 nimero de condutores em
paralelo (np) gue compensa para a area de cobre dada a densidade de corrente (J),

em A/lcm? e a corrente efcaz (I,,. ), em A,

RMS
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"pTTT oY (2)

em que dc € o didametro do flamento, em c¢cm. Para garantir a minimizacdo da
resisténcia AC, bons projetos de condutor /itz utilizam flamentos de diametro menor
que 6. Um flamento de diametro (dc) 4 vezes menor que d € escolhido, uma escolha
frequente (SULLIVAN, 1999).

Para qualquer agrupamento de condutores isolados, aumentar o nimero de
flamentos, ao passo que se diminui o diametro individual, € uma forma de reduzir a
resisténcia CA. No entanto, a medida que o numero de flamentos aumenta, a fracao da
janela ocupada pelo agrupamento de cobre reduz, e a fragdo ocupada pelo isolamento
aumenta. Isso resulta numa elevacao da resisténcia CC para um mesmo diametro
(SULLIVAN, 1999).

Eventualmente, a resistencia CA é reduzida a um ponto em que a elevacéo da
resisténcia CC ndo compensa. Portanto, existe um namero 6timo de flamentos (nopt)
qgue resulta na minimizacao da resisténcia CA sem comprometer a resisténcia CC,
obtido analiticamente por (SULLIVAN, 1999),

5% \/IQZ(FR —1) @)
Mopt = 5 3

wd,

em que O é a profundidade pelicular, em cm, N é o numero de espiras, b é a
largura da janela atribuida as espiras (bobbin breadth), em cm, e dc o diametro do
flamento, em cm. F_ € a razao entre as resisténcias CA e CC.

O numero 6timo de flamentos dado pela Equacéo (3) € uma indicacao geral e
ndo uma prescricdo exata. A combinacéo de N, © d. que minimiza a resisténcia CA
sem comprometer a resisténcia CC € obtida iterativamente, aproximando o fator de
resisténcia F, da unidade, uma vez que,

2
R., (7nN) dc6 (4)
F, —2ca _1, .
Rec 19254

B. Capacidade de Armazenamento de Energia e Requisito de Indutancia
A Equacéo (5) é usada para selecionar o indutor para um conversor Boost em
Modo de Conducéo Continua (MCC) (SARTORI, BELTRAME, PINHEIRO, 2011),
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; _Yin? (5)
fAi

em que L é o requisito de indutancia, em H, Vin é a tenséo efcaz de entrada, em
V, D é arazao ciclica, f a frequéncia de chaveamento, em Hz, e Ai o pico da corrente,
emA (I+%J

A Equacao (5) € infuenciada diretamente pelo ponto de operacéo (f,Ai). Isso
signifca que maiores frequéncias (f) e ripples (Ai) de corrente irdo resultar em requisitos
de indutancia (L) menores, potencialmente reduzindo o volume do indutor.

A indutancia necessaria para o MCC resulta em um requisito de capacidade de
armazenamento de energia (En), em A?H, para cada ponto de operacao, obtido pela

Equacéo (6),

1 ALY

Como cada nucleo possui uma capacidade de armazenamento de energia de
acordo com seu produto de area (Ap), em cm* (MCLYMAN 2004), a Equacéo (6) é
usada em combinagdo com a Equacao (7) para selecionar os nucleos no banco de
dados (MAGNETICS, 2017), (MAGNETICS, 2015),
AmeJKu

2.10%

Enyye =

(7)

em que B_ €& a densidade de fuxo maxima, em T, e K € o fator de utilizacédo da
janela, estimado por quatro fatores (MCLYMAN 2004),

Ky =5-5,-5;-5, (8)

dos quais S1 diz respeito a area de janela que sera utilizada pelo isolamento
dos flamentos, sendo o fator da area de cobre nu sobre a &rea de cobre isolado;
S2 corresponde ao fator de preenchimento das espiras, devido a geometria circular
dos agrupamentos de condutores em paralelo, espiras de indutores estdo sujeitas a
espacos vazios entre as camadas, reduzindo a area efcaz; S3 considera o0 espaco
necessario para o processo de enrolamento dos ndcleos; e S4 diz respeito ao espaco
tomado pelo isolamento de entre camadas de espiras, como no revestimento dos
agrupamentos litz.
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C. Numero de Espiras e Ocupacéo da Janela

O calculo do numero de espiras difere para cada tecnologia, devido a presenca
do entreferro nos ferrites e da caracteristica de saturacdo suave dos nucleos powder.

Nucleos Powder: o nimero de espiras (N) é calculado,

Ll
N= |[——€¢
0.4 A, ©)

no qual /. é o caminho meédio magnetico, em cm, A, a area da secao transversal

do ndcleo, em cm?, e p a permeabilidade magnética do material (#.4,). Com o nUmero

de espiras determinado, a forca magnetizante (H), em Ae
cm

, pode ser estimada atraves
da Equacao (10),

Al
N(I + —)
RMS
H = 2 (10)

Dada a caracteristica de saturacdo suave dos nucleos powder, sua
permeabilidade magnética diminui gradativamente em funcdo de H, com base nas
curvas de permeabilidade vs. forca magnetizante (MAGNETICS, 2017). Desta maneira,
um numero de espiras ajustado para a forca magnetizante Naj(H) é calculado de forma
a manter a indutancia. Por outro lado, aumentar o nimero de espiras fara com que
a forca magnetizante aumente (Equacéo 10). Portanto, este processo é reiterado até
gue a indutancia atenda ao objetivo dado pela Equacéo (5).

Para este processo iterativo de N e H é adotada uma tolerancia de redugéo
de permeabilidade de no maximo 50% na segunda iteracdo. Isto evita a operacao
proxima a saturacéo para o par f,Ai. Decisdes de nucleo que apresentam reducado de
permeabilidade maior que 50% na segunda itera¢éo sédo substituidos por outro nucleo
de maior capacidade de armazenamento de energia.

Posteriormente, com base no numero de espiras e dimensées do condutor, a
segunda verifcacéo de design € feita: caso a area total necessaria para os enrolamentos
for maior que a area da janela dado seu K , um nucleo de maior capacidade de energia
é selecionado, até que todas as decisfes de nucleo sejam realizaveis.

Para os nucleos powder, a elevacdo da frequénciatambém afeta a permeabilidade
magnética. Portanto, um nimero de espiras ajustado para a frequéncia Na/.(f) é calculado
com base nas curvas de permeabilidade vs. frequéncia, de forma a manter o valor da
indutancia (MAGNETICS, 2017).

Ferrites: um entreferro € empregado seguindo (MCLYMAN 2004). O ndamero
maximo de espiras (Npos) que podem ser enroladas na janela de um ndcleo EE dado
0 seu K € calculado por,
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W K
Npos = 4 _u
P Ay

(11)

sendo A a area ocupada por uma espira, e Wa a area da janela do nucleo,
ambas em cm2. O comprimento do entreferro (Ig), em cm é dado por (12),

-8
047N oA 1070

le (12)
g 3 P

A infuéncia do fuxo de disperséo ao redor do entreferro é considerada através
de um fator (F),

l 21
F=1+——In| -t

13
o "

no qual It € o comprimento de uma espira, em cm. O fuxo de dispersao reduz a
relutancia no entreferro, aumentando o valor de indutancia. Portanto, as espiras séo
ajustadas para um valor menor, dado pela Equacéo (14),

N]‘ = -8 (14)
0,47 A.F10

Como para os ferrites as espiras sao projetadas de acordo com a janela disponivel,
e o entreferro determina a permeabilidade magnética do ndcleo, nenhum ajuste no
namero de espiras € feito para compensar eventuais variagcbes de permeabilidade
causadas pela frequéncia e forca magnetizante.

D. Perdas e Temperatura

A equacéao de Steinmetz é utilizada para o calculo de perdas no nacleo dado
uma excitacdo senoidal. Para conversores CC-CC, (SARTORI et al., 2013) mostra
uma aproximagdo valida fazendo uso de uma versdo levemente modifcada. Para
nacleos powder, a variacado da densidade de fuxo (AB), em T, € obtida das curvas
de magnetizacdo (BxH) (MAGNETICS, 2017); o AB dos ferrites é calculado seguindo
(MCLYMAN, 2004). As constantes a, b e ¢c da Equacéo (15) sédo obtidas diretamente
das curvas de densidade de perdas para os nucleos powder (MAGNETICS, 2017);
ja para os ferrites os parametros de perdas no nucleo sao obtidos em (MAGNETICS,
2015). O periodo de chaveamento é Ts, e ton e toff representam os estados ligado e
desligado do transistor,

209
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| aBb fon, ABP o

P . =a - - Vi - 15
nucleo (2 fon )C T, N C T, RUcC (15)
off

Perdas no cobre em fos Litz s&o calculadas utilizando o fator Fr (Equacao (4)),

2
Feu =Reclpars ™ Fr (16)

na qual,

d, ' (17)
;{7] y

Finalmente, dado que a temperatura ambiente (T, ) seja defnida em 25°C, a
temperatura de operacédo (T) é estimada pela relacdo empirica dada pela Equacgao
(18) (SARTORI et al., 2015). A area da superficie de troca de calor (A_,) € aproximada
considerando-se a contribuicdo adicional dos enrolamentos as dimensdes do nucleo,

P, +P .
l
T ZTamb + - niicleo | (18)
surf

Materiais magnéticos diferentes estdo avaliados para diferentes temperaturas
méaximas de operacédo (100°C para ferrites, 200°C para powder), portanto a terceira e
quarta verifcacOes de design sdo necessarias neste ponto.

Paraos paresf,Aiem que atemperatura esta acima da maxima permitida, adeciséo
de nucleo é substituida pela proxima escolha de maior tamanho e maior capacidade de
armazenamento de energia. Este processo também é feito iterativamente, selecionando
ndcleos maiores até que o requisito de temperatura seja atingido (terceira verifcacéo
de design). No entanto, como uma alta densidade de poténcia € o objetivo, o processo
iterativo de substituicdo esta limitado a subir a nlcleos que possuam até, no maximo,
o dobro do volume da decisao inicial (quarta verifcacdo de design). Decisbes que
nao atingem estes critérios sao descartadas como ndo recomendadas para o par f,Al,
fazendo com que a temperatura e o volume sejam as principais restricdes de projeto.

Finalmente, para os nucleos powder, a temperatura também ira aumentar ou
reduzir a permeabilidade magnética (MAGNETICS, 2017), o que também exigird um
ajuste de espiras e atualizagdo dos calculos. Nucleos de ferrite diferem, novamente,
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neste passo, pois para ferrites apenas o calculo das perdas no nucleo é refeito, ajustado
de acordo com a temperatura (MAGNETICS, 2015).

3 | RESULTADOS E DISCUSSOES

Um conversor Boost operando em MCC é projetado para um arranjo de cinco
modulos solares policristalinos Kyocera KT265 em NOCT. Este arranjo apresenta
poténcia de entrada P, = 955 W, tenséo de entrada V, = 139,5 VDC, e saida de V,
= 311 VDC, corrente efcaz IRMS = 6,85 A e razao ciclica D = 0,55. A simulacéo itera
simultaneamente equacfes de projeto para todas as tecnologias, com frequéncias
variando de 5 kHz a 1 MHz, com passo de 5 kHz, e ondulac&o de corrente de 10% a
80%, com passo de 5%.

Com Vine D fxos, a indutancia é dada somente pelo ponto de operacédo em fe Ai
(Equacéo (5)). Uma vez que todos os indutores séo projetados para atingir a indutancia
minimadada pela Equacéo (5), o conceito de capacidade de armazenamento de energia,
dado pelas Equacdes (6) e (7) (requisito e capacidade de energia, respectivamente), &
usado como comparativo entre as tecnologias para cada ponto de operacao avaliado.
O conceito de capacidade de energia engloba mais propriedades do material, como
densidade de corrente, dimensdes e densidade de fuxo magnético.

De forma atornar a comparacao entre os materiais 0 mais justa possivel, somente
nucleos com uma permeabilidade de 60 sé&o escolhidos do banco de dados, e ferrites
séo projetados para um gap que resulte na mesma permeabilidade. Para um projeto de
indutor, a escolha da permeabilidade do material € livre. No entanto, para uma analise
comparativa, as caracteristicas de cada tecnologia sdo mais visiveis ao manter-se a
permeabilidade magnética fxa.

Inicialmente, sera discutida somente a relacdo entre o ponto de operacéo (f,Ai),
a densidade de corrente (J), o volume, e as perdas no cobre e nucleo. Para menores
f,Ai, ha uma dominancia das perdas no cobre sobre as perdas no nucleo. Por outro
lado, a medida que fAi se eleva, esta dominancia se altera, as perdas no cobre
diminuem enquanto as perdas no cobre diminuem enquanto as perdas no nucleo se
elevam, eventualmente alterando a dominancia completamente. A fgura 1 ilustra este
comportamento, usando o material Kool My MAX® como exemplo, para J = 600 A/cm2
e Ai Txo em 40%.
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Figura 1. Comportamento das Perdas no Cobre e no Nucleo com relagdo a frequéncia.

As Figuras 2 e 3, de comparacéo de perdas, séo utilizadas para ilustrar, além do
desempenho dos materiais em termos de perdas, 0 seu alcance na extensado de f e
Ai. Esta limitacdo do ponto de operacdo decorre da combinacédo de dois fendbmenos
caracteristicos de f e Ai elevados: (1) as perdas no nucleo se elevam; (2) os menores
volumes reduzem a area de superficie de troca de calor. A consequéncia disso é uma
elevacdo na temperatura (Equacéo (18)), que muitas vezes nao atinge as restricbes
térmicas da sec¢do 2-D. Portanto, o alcance operacional dos materiais fca limitado,
representado pelas linhas pontilhadas nas Figuras 2 e 3.

Nas Figuras 2 e 3, as elevadas perdas (totais) das frequéncias iniciais sé&o
atribuidas as perdas no cobre. Este pico inicial se reduz até em torno de 50 kHz, ponto
em que as perdas no material passam a subir gradativamente devido ao aumento das
perdas no nucleo. As Figuras 2 e 3, de comparacdo de perdas, sdo utilizadas para
ilustrar, além do desempenho dos materiais em termos de perdas, o0 seu alcance na
extensdo de f e Ai. Esta limitacdo dos pontos de operacdo decorre da combinagao
de dois fendmenos caracteristicos de f e Ai elevados: (1) as perdas no ndcleo se
elevam; (2) os menores volumes reduzem a area de superficie de troca de calor. A
consequéncia disso € uma elevacdo na temperatura (Equacao (18)), que muitas
vezes nao atinge as restricdes térmicas da secao 2-D. Portanto, o alcance operacional
dos materiais fca limitado, representado pelas linhas pontilhadas nas Figuras 2 e 3.
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Figura 2. Perdas Totais com J = 600 A/cm?

Nas Figuras 2 e 3, as elevadas perdas (totais) das frequéncias iniciais sé&o
atribuidas as perdas no cobre. Este pico inicial se reduz até em torno de 50 kHz, ponto
em que as perdas no material passam a subir gradativamente devido ao aumento das
perdas no nucleo.

AEquacéo (7) aponta que utilizar uma Jelevada é (til, pois aumentar a capacidade
de armazenamento de energia no indutor signifca reduzir o volume. No entanto, deve-
se observar que para uma f <50 kHz e Ai em torno de 20%, utilizar uma J alta resultara
em elevacao perdas no cobre, como visto na Figura 2(a).

Portanto, de forma a minimizar as perdas, a elevacao da densidade de corrente
(como em J = 600 A/cm?), é recomendada em f > 50 kHz e Ai > 20%, pois para estas
faixas as perdas no cobre (afetadas pela alta J) ndo séo tao signifcantes. Ademais,
elevar o ponto de operagéo de f,Ai por si so reduzira o volume (Equagéo (5)).
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Figura 3. Perdas Totais com J = 200 A/cm?
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Inversamente, para uma baixa densidade de corrente (como em J = 200 A/cm?) é
indicado operar em frequéncias abaixo de 50 kHz e Ai < 20%, uma vez que as perdas
nesta faixa sdo menores com relacdo a J = 600 A/cm?, como indica a Figura 3(a).

O impacto da densidade de corrente sobre o volume do indutor (nucleo e espiras)
é ilustrado pelas Figuras 4(a) e 4(b). Nestas também esta aparente o limite operacional
de cada tecnologia para a extensao de f,Ai, dadas as restricdes da secao 2-D.

Como uma J mais baixa (200 A/cm?) ira resultar em menor capacidade de
armazenamento de energia (Equacao (7)), nucleos mais volumosos serao necessarios
(Figura 4(b)). Este fato implicara em perdas maiores no nucleo (Equacéao (15)), evidente
ao comparar-se a faixa acima de 50 kHz nas Figuras 2(b) e 3(b).

No entanto, devido as dimensdes maiores, uma J = 200 A/cm? faz com que o0s
materiais abranjam uma faixa maior na extensao de f,Ai (Equacéo (18)). De modo
inverso, para J = 600 A/cm?, a capacidade de armazenamento de en ergia aumenta
e 0 volume necessario diminui (Figura 4(a)); volumes menores implicam em menos
perdas, porém temperaturas mais elevadas.

Comparando materiais para ambas densidades de corrente, o material de maior
densidade de poténcia € o High Flux, devido a sua elevada densidade de fuxo maximo
(B

sa

), ha ordem de 1, 4 T. Uma maior B_, signifca que, para o mesmo tamanho, este
material possuira maior capacidade de armazenamento de energia (Equacéo (7)) sem
atingir a saturacdo magnética. A desvantagem do material HF é a elevacgéo das perdas
no ndcleo a medida que o par f,Ai € aumentado. Este fenbmeno limita a faixa de
operacgao dos nucleos HF, pois os volumes reduzidos, caracteristicos de f,Ai altos, em
combinagdo com as dimensdes naturalmente menores do material HF, infuenciam
diretamente a temperatura (Equacao (18)).
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Figura 4. Volume dos materiais com Ai fxo em 60%

Para um par f,Ai mais elevado, os nicleos mais efcientes séo os de ferrite P (B__ ~

sat
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0,477T), 0os MPP (B_, = 0,8 T) e os Kool Mu MAX®(B_,, = 1,0 T), respectivamente. Uma
observacdo importante € que apesar do fato de os ferrites P apresentar as menores
perdas para todas as faixas, seus volumes sdo os maiores entre todos os nucleos,
ambos em virtude de seu baixo Bsat. Ademais, sua faixa de operagéo é restringida
por seu limite de temperatura menor (100-C) relativo aos outros materiais (200-C).
Portanto, ferrites P sé&o recomendados para projetos que ndo possuam volume como
uma restricao, e estejam focados primariamente em perdas baixas.

Dentre os nucleos powder, para f > 50 kHz e Ai > 20%, os MPP e Kool My MAX®
séo os de menores perdas, como indicado pelas Figuras 2 e 3. Em todas as faixas,
os resultados de volume para os dois materiais sdo préximos, como visto nas Figuras
4(a) e 4(b). Tendo isso em vista, 0os nucleos MPP e Kool Mu MAX® sao excelentes
opcbes para um projeto de alta densidade volumétrica de poténcia. No entanto,
destaca- se o fato de os MPP serem relativamente mais caros que todos os outros
materiais analisados.

Por ultimo, o material Kool Mu® (B_. = 1,0 T) se mostra regular em termos de

sat
volume e perdas. No entanto, € o material de menor custo relativo, por ndo possuir
Niquel em sua liga (nucleos HF e MPP possuem 50% e 81% respectivamente).

Um exemplo claro da situacéo supracitada, em que o método utilizado seleciona
nacleos maiores ao se aproximar do limite de temperatura, € a forma como o material
HF surge como o de maior volume ao ultrapassar 650 kHz, na Figura 4(b). Outro
exemplo da mesma situacdo € como o ferrite P deixa de ser o material de menores

perdas a partir de 880 kHz, na Figura 3(a).

4 | CONCLUSAO

As particularidades de cada material estudado foram apresentadas e discutidas.
Com respeito as perdas, os ferrites P apresentam os melhores resultados, sendo
indicados para aplicagdes em que o volume ndo € um fator limitante, e/ou efciéncia
é crucial. De uma perspectiva de alta densidade de poténcia, pode ser dito que os
ferrites P sdo competitivos com nucleos powder em situacdes que o requisito de
armazenamento de energia € menor (ex: f > 300 kHz com Ai em 60%), devido a menor
diferenca em volume.

Dentre os nucleos powder, os nucleos HF e Kool Mp MAX® se destacam em
termos de densidade volumétrica de poténcia, e sdo diferenciados por seu desempenho
com respeito ao ponto de operacéo (f,Ai). Para pontos de operacéo baixos (f < 50
kHz e Ai em torno de 20%), o material HF apresenta perdas proximas aos outros
materiais, porém com volume inferior. Portanto, ntcleos HF sdo Uteis em aplicacdes
gue requerem alta capacidade de armazenamento de energia com uma restricdo de
espaco.

A medida que se eleva o ponto de operacao, os nicleos MPP e Kool My MAX®
apresentam vantagem. Para todas as faixas, seu volume é comparavel ao dos nucleos
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HF, e sdo os mais efcientes entre os nucleos powder em alta frequéncia. No entanto,
0s nucleos Kool My MAX® possuem menor custo que os MPP, tornando-os superiores.
Em contrapontos ao material HF, ambos os materiais sdo recomendados acima
de 50 kHz e/ou 20% de ondulacdo de corrente. Os nucleos Kool Mu® apresentam
desempenho intermediario em comparagdo aos outros materiais powder em termos
de efciéncia e tamanho, mas possuem custo menor. Portanto, sdo recomendados
para aplicagdes onde uma solugéo custo efetiva € necessaria.

Finalmente, resultados indicam que, independente do material magnético
utilizado, para atingir-se uma alta densidade volumétrica de poténcia, deve-se associar
um alto ponto de operacéo (f > 50 kHz e Ai > 40%) com um J elevado, minimizando as
perdas e o volume.
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INDUCTIVE METHOD

ABSTRACT: Wireless devices are not new; data
become wireless long time ago. Because life of
mobile phone device is always been a problem
for the manufactures and people complain
about it. Therefore scientists are rapidly trying
to fulfll the demand of the people to charge safe
and wirelessly. On demand of mobile users due
to less charging time of android/cell phones,
there is at most desire of wireless gadget for
charging. In the design of a circuit a transmitter
and a receiver circuit is used. The transmitter
circuit has AC to DC rectifer circuit and then it
is modulated to pulse width modulator circuit.
Primary and secondary coils are connected
by mutual induction and an emf is induced in
a secondary coil. AC to DC bridge rectifer is
used to transmit voltages to the mobile phone.
Microcontroller with timer circuit is used to
avoid over charging. It works on Faraday’s
law of electromagnetic induction for signifcant
reasons.

INTRODUCTION

Mobile communication has become a
great need of today. We have to communicate
to other people via mobile phones, tabs, PADs,
and laptop computers. And we can take these
devices with us to any place any time. But these
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small machines also consume power and have to be recharged again and again. So
we have to put the charger in the socket and have to attach our mobile phone to the
charger for recharging it and a lot of time is wasted in this procedure.

Moreover the wires and cables used to transmit electrical power could be damaged
which is also a serious issue. From this discussion we can see that we are facing a
lot of problems through the use of wires and cables, and a lot of time is wasted is this
whole procedure.

By the use of wireless systems of power transmission we can have following
benefts which are simply amazing and can save

+ People from many hazards.
+ Battery of our portable devices.
+  Alot of time.

+ Our devices from damages of overcharging.

Moreover we can

« Use our devices with comfort.

+ Take our device to the place where electricity is not available.

From the above discussion we can see that there are a lot of benefts of wireless
system and we can say that in reality wireless system is a smart system. Let us have a
brief look upon the methods of transferring power wirelessly. Now we will see that from
how many ways we can transfer power wirelessly. So some of the ways of transferring
power wirelessly are as follow:

1. Radio charging.
2. Resonance charging.

3. Inductive charging.

1.1 Radio charging

Radio charging is the process of transferring power wirelessly in which radio
waves are used to
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Figure 1: Transmitting coils

transfer power. Radio charging is a method used for transferring power and
charging the devices which are small for example the battery of laptop computer
requires enough power that radio charger cannot deliver. The range also limits the
effectiveness of radio charging which works on the same principle as an AM/FM radio
does. The reception will be better if receiver is closer to the transmitter. In this case of
wireless radio charging better reception is translates to a stronger charge for the item.

1.2 Resonance charging

The devices such as robots, cars, laptop computers and vacuum cleaners etc.,
which requires large amount of power, can be charged wirelessly through resonance
charging method. In this process of charging a copper coil is attached to the power
source which is the sending unit and a other coil is attached to the device which have
to be charge or recharge. The frequency for the coil must be same which makes it
possible.

+ Anew method is developed in order to charge mobile phones by using micro
waves.

1.3 Inductive Charging

Inductive charging is the process which is based upon Faraday’s Law of
electromagnetic induction and the process of mutual induction is used to transfer power
from one place to another by wireless method. Now let us have a look that how energy
is transferred from one place to another without any physical connection between two
devices. What is the mechanism actually happening in this whole process?

Same question arises in the mind of Necolus Tesla and he started the research on
this that could we transfer energy and after Wireless Power Technology is emerging as
a practical solution for providing energy for devices at remote distances.

This paper will focus on the technology of inductively coupled wireless power
transfer. This provides a safe, effcient, and convenient method of transferring power
to remote static devices, or recharging portable devices. This revolves around the
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principle of Resonant Magnetic Coupling. Which can be applied to acquire maximum
transfer of power contactless, thereby facilitating the individual to charge his electronic
equipment effciently.

WPT technology can provide charging systems with low maintenance costs, high
reliability, and the ability to operate even in extreme environments. However, a wireless
battery charging system requires more power stages than a wired battery charging
system. The wireless battery charging system needs a WPT system that consists of
a power transmitter and a power receiver. An exclusive controller is also required to
regulate the output of WPT system since the power transferred to the receiver of WPT
system is not regulated whenever the load changes. The inverter or converter in power
electronics is usually controlled by three methods; pulse width modulation (PWM),
frequency modulation (FM), and amplitude modulation. The AM method requires an
additional stage for the DC-DC converter in order to control the amplitude of the input
voltage. On the other hand, both PWM and FM need no additional stage since the
inverter or converter uses power semiconductor switches for the power conversion.

For this reason, when PWM or FM is applied to the power transmitter of a WPT
system, the power transferred to the receiver can be easily regulated. Nevertheless,
high current stress and large power loss are generated since the voltage and current
in the power transmitter are not in phase. Due to times, problem regulation circuits
such as synchronous rectifers or impedance tuners are necessary in the receiver
of a WPT system. Furthermore, battery-charging circuits such as low-dropout (LDO)
regulators or synchronous buck converters are required for the battery charging. Figure
1 shows a conventional wireless battery charging system. As mentioned above, the
conventional system consists of the following fve key power stages; AC-DC converter,
power transmitter of WPT system, power receiver of WPT system, regulation circuit,
and battery-charging circuit.

For the wireless battery charging system, the power receiver, regulation circuit,
and battery charging circuit must be embedded inside portable electronic devices or
electric vehicles, but there is usually not enough space for these power stages. In
addition to this problem, the regulation and battery-charging circuits generate huge
heat and raise the problem of thermal stress on the electronic devices while being
charged. A direct wireless battery charging system is proposed. The regulation and
battery charging proposed system is only made of AC-DC converter, power transmitter,
and power receive. The type of the applied WPT system is a series-series compensated
wireless power transfer (SS-WPT) system, and it is connected directly to the battery.
Generally, the output of SS-WPT system has inherent characteristic as a current source.
Hence, without the help of dedicated regulation and battery charging circuits, the battery
can be charged directly from the WPT system by adjusting the output voltage of the
existing AC-DC converter in front of the WPT system according to the constant-current
constant-voltage (CC-CV) charging profle or a multi-step current charging profle.

The paper is organized the inherent current-source characteristics of the SS-WPT
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system are described. The implementation of the CC-CV charging or MCC charging
profle in the proposed wireless battery charging system is explained. Experimental
verifcation is presented in Section 4, and fnally, Section 5 draws the conclusions.
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Figure 2: System Block Diagram

Wireless power transmission (WPT) is an effcient way for the transmission of
electric power from one point to another through vacuum or atmosphere without the
use of wire or any physical material. By using WPT, power can be transmitted using
inductive coupling for short range, resonant induction for mid-range and Electromagnetic
Wave power transfer. By using this technology, it is possible to supply power to places,
which is hard to do using conventional wires. Currently, the use of inductive coupling
is in development and research phases. The most common wireless power transfer
technologies are the electromagnetic induction and the microwave power transfer.
For effcient midrange power transfer, the wireless power transfer system must satisfy
three conditions: (a) high effciency, (b) large air gap, (c) high power. The microwave
power transfer has a low effciency. For near feld power transfer this method may be
ineffcient, since it involves radiation of electromagnetic waves. Wireless power transfer
can be done via electric feld coupling, but electric feld coupling provides an inductively
loaded electrical dipole that is an open capacitor or dielectric disk. External objects may
provide a relatively strong infuence on electric feld coupling. Magnetic feld coupling
may be preferred, since external objects in a magnetic feld have the same magnetic
properties as empty space. Electromagnetic induction method has short range. Since
magnetic feld coupling is a nonradioactive power transfer method, it has higher
effciency. However, power transfer range can be increased by applying magnetic
coupling with resonance phenomenon applied on. A magnetic feld is generated when
electric charge moves through space or within an electrical conductor.

Solar energy is energy obtained from the Sun. Hence solar panels are used here
to generate power and stored it in batteries. The stored energy is then used to charge
mobile phone wirelessly as well as to supply energy for other home appliances. In order
to avoid unnecessary use of energy, effective energy saving technique is used by using
ARM7 LPC2148 microcontroller. To improve the easiness and effciency of electrical
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appliances have been the main motivation throughout this paper. Since the power
transmitter needs to be continuously informed about battery power needs and state of
charge, a communication link is required. The communications channel is implemented
through an amplitude modulation of the power drawn from the transmitter.

In the power transmitter section, an AC-DC stage converts the AC voltage
provided by the electrical grid into a DC bus level. A DC-AC converter, supplied by
the DC bus level, generates the AC power signal. In the power receiver section, a
rectifer converts the AC power signal out of the resonant tank into a DC voltage level,
suitable for battery charging. The DC bus rail out of the rectifer has been chosen
equal to a 7V value. Information towards the power transmitter is generated through a
power modulation of the coupling circuit resonant curve. The load modulation follows a
differential bi-phase encoding scheme, as described in Qi-standard specifcations. The
amount of transmitted power is controlled by varying Figure 1 — General architecture
of a wireless battery charger the frequency and duty-cycle of the half-bridge stage. A
frequency range of 110k 205 kHz and a duty-cycle range of 10% 50% are fxed by the
PC standard. Since for low power levels the total power dissipation is mainly affected
by switching losses, the half-bridge confguration is more suitable than a full-bridge
one. Conduction losses could be reasonably neglected for the specifc application.

Rectifier and Filver Hﬂcﬂ'ivﬂr

Batary

- | }
‘ - -|-| ! J_ Charger

R Control I T Battery

. —

Receiver Coil

Communication

Wirelezz Energy Transfer

I Transmitter Coil (multiple coils optionall
Half-Bridge

Transmitter

Figure 3: Transmission of Voltages

The modulation network consists of two parts: one is connected to the AC-side of
the rectifer; the other is connected to the DC-side. The load device is modeled through
a current generator. The system has been simulated in SPICE environment to evaluate
system performances in terms of power conversion effciency. Several simulation
sessions have been carried out under different operating conditions.

Faraday’s Law of Mutual Induction:-
Faraday’slaw ofinduction (briefy, Faraday’s law)is abasiclaw of electromagnetism.

A Aplicagao do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica Capitulo 19 223



It is the fundamental operating principle of transformers, inductors, and many types of
electrical motors, generators and solenoids. The Maxwell-Faraday equation (listed as
one of Maxwell's equations) describes the fact that a spatially varying (and also possibly
time varying, depending on how a magnetic feld varies in time) electric feld always
accompanies a time-varying magnetic feld, while Faraday’s law states that there is
EMF (electromotive force, defned as electromagnetic work done on a unit charge

Primary . Secondary
coil =N x coil

Figure 4: Mutual induction

when it has traveled one round of a conductive loop) on the conductive loop
when the magnetic fux through the surface enclosed by the loop varies in time.
Historically, Faraday’s law had been discovered and one aspect of it (transformer EMF)
was formulated as the Maxwell-Faraday equation later. Interestingly, the equation of
Faraday’s law can be derived by the Maxwell-Faraday equation (describing transformer
EMF) and the Lorentz force (describing motional EMF). The integral form of the
Maxwell-Faraday equation describes only the transformer EMF, while the equation of
Faraday’s law describes both the transformer EMF and the motional EMF. The changing
magnetic fux of the left coil induces a current in the right coil. Faraday’s disk is the frst
electric generator, a type of Homo polar generator.

Electromagnetic induction was discovered independently by Michael Faraday in
1831and Joseph Henry in 1832. Faraday was the frst to publish the results of his
experiments. In Faraday’s frst experimental demonstration of electromagnetic induction
(August 29, 1831), the wrapped two wires around opposite sides of an iron ring (torus)
(an arrangement similar to a modern transformer). Based on his assessment of recently
discovered properties of electromagnets, he expected that when current started to fow
in one wire, a sort of wave would travel through the ring and cause some electrical
effect on the opposite side. He plugged one wire into a galvanometer, and watched it
as he connected the other wire to a battery. Indeed, he saw a transient current (which
he called a “wave of electricity”) when he connected the wire to the battery, and another
when he disconnected it. This induction was due to the change in magnetic fux that
occurred when the battery was connected and disconnected. Within two months,
Faraday had found several other manifestations of electromagnetic induction. For
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example, he saw transient currents when he quickly slid a bar magnet in and out of a
coil of wires, and he generated a steady (DC) current by rotating a copper disk near the
bar magnet with a sliding electrical lead (“Faraday’s disk”). Michael Faraday explained
electromagnetic induction using a concept he called lines of force.

However, scientists at the time widely rejected his theoretical ideas, mainly because
they were not formulated mathematically. An exception was James Clerk Maxwell, who
in 1861-62 used Faraday'’s ideas as the basis of his quantitative electromagnetic theory.
In Maxwell’s papers, the time-varying aspect of electromagnetic induction is expressed
as a differential equation which Oliver Heaviside referred to as Faraday’s law even
though it is different from the original version of Faraday’s law, and does noted scribe
motional EMF. Heaviside’s version (see Maxwell-Faraday equation below) is the form
recognized today in the group of equations known as Maxwell’s equations.

Lenz’'s law, formulated by Emil Lenz in1834,describes “fux through the circuit”,
and gives the direction of the induced EMF and current resulting from electromagnetic
induction (elaborated upon in the examples below).

Faraday’s experiment showing induction between coils of wire: The liquid battery
(right) provides a current which fows through the small coil (A), creating a magnetic
feld. When the coils are stationary, n current is induced. But when the small colil is
moved in

or out of the large coil (B), the magnetic fux through the large coil changes,
inducing a current which is detected by the galvanometer (G).

Faraday’s law

Qualitative statement: The most widespread version of Faraday’s law states:

The closed path here is, in fact, conductive.

Quantitative: The electromotive force around a closed path is equal to the
negative of the time rate of change of the magnetic fux enclosed by the path. The
closed path here is conductive.

Quantitative: The defnition of surface integral relies on splitting the surface
into small surface elements. Each element is associated with a vector dA of magnitude
equal to the area of the element and with direction normal to the element and pointing
“outward” (with respect to the orientation of the surface).For a loop of wire in a magnetic
feld, the magnetic fux ®B is defned for any surface ~ whose boundary is the given
loop. Since the wire loop may be moving. The defnition of surface integral relies on
splitting the surface Z into small surface elements. Each element is associated with a
vector dA of magnitude equal to the area of the element and with direction normal to
the element and pointing “outward” (with respect to the orientation of the surface).We
write Z(t) for the surface. The magnetic fux is the surface integral:

iB=] jzm B(t).dA
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Where dAis an element of surface area of the moving surface Z (t), B isthe magnetic
feld and B- dA is a vector dot product representing the element of fux through dA. In
more visual terms, the magnetic fux through the wire loop is proportional to the number
of magnetic fux lines that pass through the loop. When the fux changes—because B
changes, or because the wire loop is moved or deformed, or both—Faraday’s law of
induction says that the wire loop acquires an EMF, E, defned as the energy available
from a unit charge that has travelled once around the wire loop. (Note that different text
books may give different defnitions. The set of equations used throughout the text was
chosen to be compatible with the special relativity theory.) Equivalently, it is the voltage
that would be measured by cutting the wire to create an open circuit, and attaching a
voltmeter to the leads. Faraday’s law states that the EMF is also given by the rate of
change of the magnetic fux:

ddB
dt

. —
—

Where is the electromotive force (EMF) and ®B is the magnetic fux. The direction
of the electromotive force is given by Lenz’s law. The laws of induction of electric currents
in mathematical form was established by Franz Ernst Neumann in 1845. Faraday’s law
contains the information about the relationships between both the magnitudes and the
directions of its variables. However, the relationships between the directions are not
explicit; they are hidden in the mathematical formula of Left Hand Rule for Faraday’s
Law.

The sign of A®B, the change in fux, is found based on the relationship between
the magnetic feld B, the area of the loop A, and the normal n to that area, as represented
by the fngers of the left hand. It is possible to fnd out the direction of the electromotive
force (EMF) directly from Faraday’s law, without invoking Lenz’s law. A left hand rule
helps doing that, as follows. Align the curved fngers of the left hand with the loop (yellow
line). Stretch your thumb. The stretched thumb indicates the direction of n (brown), the
normal to the area enclosed of t by the loop. If A®B is positive, the direction of the EMF
is the same as that of the curved fngers (yellow arrowheads). If A®B is negative, the
direction of the EMF is against the arrowheads.

Find the sign of A®B, the change in fux. Determine the initial and fnal fuxes
(whose difference is A®B) with respect to the normal n, as indicated by the stretched
thumb. If the change in fux, A®B, is positive, the curved fngers show the direction of
the electromotive force (yellow arrow heads). If A®B is negative, the direction of the
electromotive force is opposite to the direction of the curved fngers (opposite to the
yellow arrowheads). For a tightly wound coil of wire, composed of N identical turns,
each with the same ®B, Faraday’s law of induction states that
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doB
e=—N—
dt

Where N is the number of turns of wire and ®B is the magnetic fux through a
single loop.
Maxwell-Faraday equation

The Maxwell-Faraday equation states that a time-varying magnetic feld always
accompanies a spatially varying (also possibly time-varying), non-conservative electric
feld, and vice versa. The Maxwell-Faraday equation is (in Sl units) where x is the
curl operator

And again E(r, t) is the electric feld and B(r, t) is the magnetic feld. These felds
surface %, its boundary 0%, and orientation n set by the right-hand rule.

aB

Can generally be functions of position rand time t.

The Maxwell-Faraday equation is one of the four Maxwell's equations, and
therefore plays a fundamental role in the theory of classical electromagnetism. It can
also be written in an integral form by the Kelvin—Stokes theorem, thereby reproducing
Faraday’s law:

oB
% E.dl = — — .dA
ax 5 Ot

Where as indicated in the fgure: Z is a surface bounded by the closed contour
0Z, E is the electric feld, B is the magnetic feld. DI is an infnitesimal vector element
of the contour 0%, Da is an infnitesimal vector element of surface Z. If its direction is
orthogonal to that surface patch, the magnitude is the area of an infnitesimal patch of
surface. Both dl and dA have a sign ambiguity; to get the correct sign, the right-hand
rule is used, as explained in the article Kelvin— Stokes theorem. For a planar surface
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2, a positive path element dl of curve 9% is defned by the right-hand rule as one that
points with the fngers of the right hand when the thumb points in the direction of the
normal n to the surface Z. The integral around 0% is called a path integral or line integral.

Notice that a nonzero path integral for E is different from the behavior of the
electric feld generated by charges. A charge generated E-feld can be expressed as
the gradient of a scalar feld that is a solution to Poisson’s equation, and has a zero path
integral. See gradient theorem. The integral equation is true for any path 0% through
space, and any surface Z for which that path is a boundary. If the surface X is not
changing in time, the equation can be rewritten:

dB
jg E.dIZ—J’—.dA
ar y Ot

The surface integral at the right-hand side is the explicit expression for the
magnetic fux ®B through Z. The electric vector feld induced by a changing magnetic
fux, the solenoid component of the overall electric feld, can be approximated in the
non-relativistic limit by the following volume integral equation: The four Maxwell’s
equations (including the Maxwell-Faraday equation), along with Lorentz force law, are
a suffcient foundation to derive everything in classical electromagnetism. Therefore, it
is possible to “prove” Faraday’s law starting with these equations.

Proof:

The starting point is the time-derivative of fux through an arbitrary surface
(that can move or be deformed) in space: (by defnition). This total time derivative
can be evaluated and simplifed with the help of the Maxwell-Faraday equation and
some vector identities; the details are in the box below: Consider the time-derivative
of magnetic fux through a closed boundary (loop) that can move or be deformed.
The integral can change over time for two reasons: The integrand can change, or the
integration region can change. These add linearly, therefore: where t0 is any given fxed
time. We will show that the frst term on the right-hand side corresponds to transformer
EMPF, the second to motional EMF (from the magnetic Lorentz force on charge carriers
due to the motion or deformation of the conducting loop in the magnetic feld). The frst
term on the right-hand side can be rewritten using the integral form of the

Maxwell-Faraday equation: Next, we analyze the second term on the right-hand
side:

The proof of this is a little more diffcult than the frst term; more details and
alternate approaches for the proof can be found in the references. As the loop moves
and/or the area swept out by a vector element dl of a loop dZ in time dt when it has
moved with velocity vl. deforms, it sweeps out a surface (see the right fgure). As a
small part of the loop dl moves with velocity vl over a short time dt, it sweeps out an
area which vector is dA sweep = vl dtx dl (Note that this vector is toward out from the

A Aplicacéo do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica Capitulo 19 228



display in the right fgure). Therefore, the change of the magnetic fux through the loop
due to the deformation or movement of the loop over the time dt is Here, identities of
triple scalar products are used. Therefore, where vl is the velocity of a part of the loop
0Z. Putting these together results in,

The result is: where 9% is the boundary (loop) of the surface %, and vl is the
velocity of a part of the boundary.

In the case of a conductive loop, EMF (Electromotive Force) is the electromagnetic
work done on a unit charge when it has traveled around the loop once, and this work
is done by the Lorentz force. Therefore, EMF is expressed as where is EMF and v is
the unit charge velocity. In a macroscopic view, for charges on a segment of the loop,
v consists of two components in average; one is the velocity of the charge along the
segment vt, and the other is the velocity of the segment vl (the loop is deformed or
moved). Vt does not contribute to the work done on the charge since the direction of VT
is same to the direction of Mathematically, since is perpendicular to as and are along
the same direction.

Now we can see that, for the conductive loop, EMF is same to the time-derivative
of the magnetic fux through the loop except for the sign on it. Therefore, we now
reach the equation of Faraday'’s law (for the conductive loop) as where. With breaking
this integral, is for the transformer EMF (due to a time-varying magnetic feld) and is
for the motional EMF (due to the magnetic Lorentz force on charges by the motion or
deformation of the loop in the magnetic feld). It is tempting to generalize Faraday’s
law to state: If 0 is any arbitrary closed loop in space whatsoever, then the total time
derivative of magnetic fux through Z equals the EMF around 0Z. This statement,
however, is not always true and the reason is not just from the obvious reason that EMF
Is undefned in empty space when no conductor is present. As noted in the previous
section, Faraday’s law is not guaranteed to work unless the velocity of the abstract
curve 0% matches the actual velocity of the material conducting the EMF for non-thin-
wire circuit’s electricity. The two examples illustrated below show that one often obtains
incorrect results when the motion of 9% is divorced from the motion of the material.

Faraday’s homo polar generator. The disc rotates with angular rate w, sweeping
the conducting radius circularly in the static magnetic feld B (which direction is along
the disk surface normal). The magnetic Lorentz force v x B drives a current along the
conducting radius to the conducting rim, and from there the circuit completes through
the lower brush and the axle supporting the disc. This device generates an EMF and
a current, although the shape of the “circuit” is constant and thus the fux through the
circuit does not change with time. A wire (solid red lines) connects to two touching
metal plates (silver) to form a circuit. The whole system sits in a uniform magnetic
feld, normal to the page. If the abstract path 0% follows the primary path of current fow
(marked in red), then the magnetic fux through this path changes dramatically as the
plates are rotated, yet the EMF is almost zero. After Feynman one can analyze like
these by taking care that the path d~ moves with the same velocity as the material.
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Alternatively, one can always correctly calculate the EMF by combining Lorentz force
law with the Maxwell-Faraday equation where it is very important to notice that (1)
[vm] is the velocity of the conductor ... not the velocity of the path element dl and (2)
in general, the partial derivative with respect to time cannot be moved outside, the
integral since the area is a function of time”.

Two phenomena:

Faraday’'s law is a single equation describing two different phenomena: the
motional EMF generated by a magnetic force on a moving wire (see the Lorentz force),
and the transformer EMF generated by an electric force due to a changing magnetic
feld (described by the Maxwell- Faraday equation). Faraday’s law and relativity James
Clerk Maxwell drew attention to this fact in his 1861 paper On Physical Lines of Force.
In the latter half of Part Il of that paper, Maxwell gives a separate physical explanation
for each of the two phenomena.

A reference to these two aspects of electromagnetic induction is made in some
modern textbooks. As Richard Feynman states: So the “fux rule” that the emf in circuit
is equal to the rate of change of the magnetic fux through the circuit applies whether
the fux changes because the feld changes or because the circuit moves (or both) ...
Yet in our explanation of the rule we have used two completely distinct laws for the two
cases — v x B for “circuit moves” and x E = —dt B for “feld changes”.

Wireless Battery Charger Circuit Advantages:

Usage of separate charger is eliminated. Phone can be charged anywhere and
anytime. It does not require wire for charging. Easier then plug into power cable.

Wireless Power Transfer Circuit Application:

Wireless charger scan be used to charge mobile, camera batteries, Bluetooth,
headsets etc. This can be used in applications like car battery charger with little
modifcation. This can also be used in medical devices.

Limitations of the Circuit:

Power is somewhat wasted due to mutual induction. It will work for very short
distances only. If we want to use it for long distances, then the number of inductor turns
should be high.

Methodology:

Inductive method for charging portable devices wirelessly is based upon Faraday’s
Law of mutual induction. The main principle upon which the design of our circuit is
based have been

discussed in detail. The circuit diagram of our wireless battery charger is as follow.

Wireless mobile charger circuit design:-

Wireless battery charger circuit design is very simple and easy the circuit required
only resisters, diodes, capacitors, copper coils, transformer and voltage regulator. In
our wireless battery charger we use two circuits. The frst circuit is transmitter circuit
which is used to produce voltage wirelessly. The transmitter circuit consists of DC
source, oscillator circuit and a transmitter coil. Oscillator circuit consist of two N-Channel
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MOSFETS IRF 540, 4148 diodes. When the DC power is given to the oscillator, current
starts fowing through the two coils L1, L2 and drain terminal of the transistor. At the
same time some voltage is appeared at the gate terminals of the transistors. One of the
transistors is in on state while other is off state. Thus
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Figure 5: Wireless mobile circuit diagram

voltage at Drain of transistor which is in off state rises and it fall through the tank
circuit made of 6.8 nf capacitors and transmitter coil of 0.674. Thus operating frequency
is determined by using formula:

F=1/[2n(LC)]

In the second circuit that is receiver circuit consist of receiver coil, rectifer circuit
and regulator. When the receiver coil is placed at distance near the inductor AC power
is induced in the coil. This is rectifed by the rectifer circuit and is regulated to DC 5 volt
using 7805 regulator. The rectifer circuit consists of 1n4007 diode and capacitor 6.8nf.
The output of regulator is connected to the battery.

How to operate this Wireless Power Transfer Circuit?

Initially, connect the circuit as shown in the circuit diagram and switch on the
supply. Connect the battery charger at the output of the circuit. Place the receiver coll
near the transmitter coil. You can observe the charging of battery.

CONCLUSIONS

We discussed different wireless power transfer techniques and briefy overviewed
inductive method of power transfer as it is best way to deliver power wirelessly to our
portable devices. Wireless battery charging has many advantagesinterm of convenience
because users simply need to place the device requiring power onto a mat or other
surface to allow wireless charging to take place. We believe that our contribution in this
work is successfully beneft society in terms of convenience, reduce wear of plugs and
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sockets, and application in medical environments. Reduced effciency is one of the key
challenges in wireless battery charging system due to resistive loses on the coil, stray
coupling etc. Therefore inductive method was chosen to fulfll the requirements of the
consumers because it is suitable for charging devices in both power and range level.
The basic principle of this technology is explained, the last development and research
are summarized, with an especial emphasis on inductive charging technology technical
challenge and future development trends are also introduced.

It is concluded that power loss and effciency are major problems for this design
we noticed the potential problem whether the converted DC power will be signifcant
enough to charge up the battery. Therefore the characteristics of the diodes should be
mounted directly onto the antenna for a minimum power dissipation.

As the wireless technology is getting popular now a days the demand of battery
is also increasing. The battery needs to recharged or changed eventually. Therefore
| am inspired to design the wireless battery charger the wireless battery charger will
eliminate all the hassle with the battery. As for now there are no known companies
which develop the wireless battery charger. This means that the opportunity is very big.
Also, people tend to spend more money for convenience. It gives more reason that this
device will have a very good market.
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RESUMO: Este artigo apresenta estudo,
projeto de implantagdo e acompanhamento
da operacdo de transformador de
aterramento instalado em um alimentador
rural de 34,5kV, com objetivo de diminuir
queimas de transformadores de distribuicdo. A
Regido Amazoénica, no Estado do Para, onde
foi instalado o transformador de aterramento,
relacdo a
eletrifcacao rural por possuir alimentadores de
distribuicdo 34,5 kV bastante longos com muitos
circuitos Monofasicos com Retorno pela Terra
(MRT) e que apresentam numeros excessivos
de queimas de transformadores de distribui¢ao.
Entre 2012 e 2013, o alimentador RN-11 com
2.541 km de extens&o, somando o tronco com
todos os ramais, foi 0 que mais apresentou
queimas, 446. Deste total 88,4% foram queimas
de transformadores monofasicos instalados em
ramais monofasicos. Baseado na premissa

um

apresenta particularidades com

técnica de que os parametros de impedancia
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zero de um alimentador de distribuicdo cresce
mais do que o de sequéncia positiva a medida
gue se distancia de subestacdo de poténcia,
a tendéncia é que no fnal do alimentador a
relacdo XO/X1 torna-se maior que 3. A partir
deste ponto ocorrem sobretensbes nas fases
sas, durante faltas fase a terra, proximas de
1,4 p.u., principalmente se ramais MRT destes
locais tiverem baixo carregamento. A partir
da localidade de Casa de Tabua no fnal do
alimentador, constatou-se os maiores valores
de X0/X1 onde ocorrem maiores sobretensoes,
menores correntes de curtos circuitos e maior
quantidade de transformadores queimados.
A solucédo vislumbrada com os resultados dos
estudos foi a de alterar as impedancias de
sequéncia zero do alimentador no local, paraisto
foi utilizado um transformador de aterramento
do tipo utilizado em subestacdes, Vn=34,5/V3
kV, In=4.500 A, Pn (10s)=2.700 kVA, ligacao
zig-zag e impedancia de sequéncia zero de
5,29 Q.

PALAVRAS-CHAVE: Transformador de
Aterramento, Alimentador, Isolamento de
Neutro, Sobretensdes, Relagdo X0/X1.

GROUND TRANSFORMER IN DISTRIBUTION
NETWORKS

ABSTRACT: This paper presents the analysis,

implementation project and operation monitoring
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of a ground transformer installed in a 34,5 kV rural feeder, aiming to reduce failure
in distribution transformers. The Amazon region, Para State, where the transformer
is installed, presents particularities in relation to other rural electrifcation for having
long distance 34,5 kV distribution feeders with many ground return monophasic circuit
which presents excessive cases of failuring of distribution transformers. Between
2012 and 2013, the 2.541 km range feeder RN-11, counting the main circuit with its
branch-lines, has presented the most frequent failures, 446 total. Which 88,4% were
from monophasic transformers installed in monophasic branch-lines. Based on the
technical premise that the impedance parameters zero of a feeder increases more
than the positive sequence as the distances increases from the power substation, the
trend is that in the end of the feeder the ratio X0/X1 becomes greater than 3, where
overvoltages occurs in phases not affected during phase and ground shortcut, close
to 1,4 p.u., mostly if ground return monophasic circuit from those places having low
loading. From the end of the feeder, at Casa de Tabua locality, was observed that the
highest values of X0/X1 happens where most of overvoltages occurs, less short-circuit
current and more failed transformers. The solution proposed with the results of this
analysis is to change the sequence zero impedances of the feeder in the location. For
this was used a ground transformer Vn=34,5/V3 kV, In=4.500 A, Pn (10s)=2.700 kVA,
and zero-sequence impedance of 5,29 Q

KEYWORDS: Ground transformer, Feeder, neutral isolation, overvoltages, ratio x0/x1

1| INTRODUCAO

Grande parte das redes (alimentadores) de distribuicdo 34,5 kV e 13,8 kV
implantadas no Estado do Para, Regido Amazodnica do Norte do Brasil, foram
construidas através do Programa de Eletrifcacdo Rural Luz Para Todos (PLPT) do
Governo Federal. Estas redes trifasicas sdo bastante extensas, geralmente com
baixo carregamento e com muitos ramais monofasicos MRT, sendo atendidas por
subestacdes de forca que apresentam transformadores abaixadores cujo tipo de
ligacdo é delta na alta tensédo (69 kV ou 138 kV) e estrela aterrada solidamente na
média tensao (34,5 kV ou 13,8 kV) ou por transformadores elevadores 13,8/34,5 kV-
5/6,3 MVA, ligacao estrela aterrada solidamente.

As implantacfes e expansdes destes alimentadores sdo constituidas, inicialmente
para atender localidades habitacionais rurais proximas as subestacdes de forca,
contudo com o passar dos anos foram crescendo muito em extensao e se distanciando
cada vez mais das subestacoes.

As regides por onde passam os alimentadores, sdo constituidas de forestas
tropicais com grande quantidade de arvores e arbustos e outras com forestas abertas
em funcdo de desmatamentos para o plantio de pastagens destinadas a atividade
pecuéria e extracdo de minérios. Toda esta regidao tem em comum a alta densidade
pluviométrica, principalmente durante o inverno amazonico, periodo de novembro a
maio, quando acontece a maior incidéncia de curtos circuitos nas redes.
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O solo da regido apresenta resistividade bastante variavel, onde podemos
encontrar areas com resistividade do solo abaixo de 700 Q.m e outras acima de 2.000
Q.m. Geralmente nas regides de predominancia de forestas densas de solos umidos
a resistividade é baixa, contudo é alta nas areas de forestas abertas usadas para
formacgao de pasto e extracdo mineral.

Somam-se ainda muitas difculdades de trafegabilidade nas estradas vicinais
que sdo de péssimas qualidades e por onde passam as redes de distribuicdo. Neste
caso torna-se, extremamente difcultoso fazer servicos de manutencdo no menor
tempo possivel e que ndo prejudiquem os indices de conformidade e continuidade de
atendimento dos consumidores.

Dependendo da regido por onde esteja situado o alimentador de distribuicao 34,5
kV ou 13,8 kV, os aspectos citados contribuem para que sua extensdo longa, com
varios ramais MRT, apresente um numero elevado de queima de transformadores de
distribuicdo monofasicos.

O objetivo deste artigo sera apresentar as experiéncias obtidas com a implantacéo
de um transformador de aterramento (padrdo estacdo) em local determinado de um
alimentador 34,5 kV para diminuir a queima de transformadores de distribuicao.

2 | ESTATISTICA DE QUEIMAS DE TRANSFORMADORES

Levantamento feito entre os meses de setembro de 2012 a agosto de 2013
apresentou uma quantidade excessiva de queima de transformadores de distribuicao,
principalmente em alimentadores de 34,5 kV de grande extensao, conforme Tabela I.

Do total dos 135.678 transformadores de distribuicdo existentes nas redes
13,8 kV e 34,5 kV da rede elétrica do Estado do Para, 5.352 transformadores foram
danifcados no periodo, 0 que representa uma taxa de 3,94 % de queima.
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Transformadres . . .
i i Tensao |Extensao| Tronco Bitola
Alimentador|queimados ( Set/12
(kV) | MT(km)| (km) Tronco
aAgo/13)
RN-11 624 34,5 2541 152 4/0
RV-01 279 34,5 2932 165 336,4
AB-15 209 34,5 987 141 336,4
RM-05 195 34,5 1762 a3 4/0
TM-05 178 34,5 2019 149 4/0
TI-16 154 34,5 1582 100 4/0
MB-11 100 34,5 2935 278 4/0
XN-10 93 34,5 1513 63 1/0
AE-02 1 13,8 8 35 1/0
Total | 5.352

Tabela I. Transformadores Queimados

Destes 5.352 transformadores, 1.832 (34,23%) ocorreram somente em 8
alimentadores de 34,5kV e 3.520 no restante dos 387 alimentadores da concessionaria.
O alimentador RN-11 com 2.541 km de extensao, somando o tronco com todos 0s
ramais, foi 0 que mais apresentou queimas, 446. Deste total 88,4% foram queimas
de transformadores monofasicos de 19,918 kV/230-115 V-5, 10 e 15 KVA ou 19,918
kV/254-127 V-5, 10 e 15 KVA instalados em ramais monofasicos MRT.

3| ESTUDOS ELETRICOS

Face as evidéncias de queimas exageradas no alimentador RN-11, passou-se a
investigar as causas das mesmas através de estudos de analises com utilizacdo de
ferramentas computacionais de programa de calculo de curto circuito. Procurou-se
avaliar e quantifcar os niveis de correntes na fase em falta e sobretensées sustentadas
nas fases sas, quando da ocorréncia de curtos circuitos fase terra nas extremidades
do alimentador, principalmente nos locais onde havia maior incidéncia das queimas.

O aterramento do sistema de distribuicdo, a partir dos barramentos 34,5 kV
ou 13,8 kV das subestacdes, tende a fcar comprometido com o distanciamento da
subestacao e, dependendo da bitola do cabo, pode provocar o isolamento do neutro
para o fnal do alimentador [1].

Sistemas de distribuicdo com tendéncia ao isolamento de neutro apresentam
sobretensdes sustentadas e transitrias que provocam queima de equipamentos,
assim como diminuicdo das correntes de falta a terra com baixa sensibilidade das
protecoes.

O isolamento de neutro comeca a ser evidenciado quando a relagdo X0/X1 no
alimentador torna-se maior ou igual a 3 [2]. A partir deste ponto ocorrem sobretensdes
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nas fases sas, durante faltas fase a terra, préximas de 1,4 p.u.

Baseado nesta premissa técnica, idealizamos e concretizamos a instalacéo
de um transformador de aterramento [3] em determinado ponto de um alimentador,
com objetivo de diminuir a relagdo X0/X1 antes e apods o local de sua instalacdo para
diminuirmos as sobretensdes nas fases sas e aumentar a sensibilidade das protecbes
de neutro dos religadores da rede de 34,5 kV.

3.1 O Alimentador RN-11

O alimentador RN-11, situado na regido sudeste do Estado do Para, tem seu
caminhamento passando por areas de forestas densas e abertas, propensas a
incidéncia elevada de curtos circuitos, principalmente na época da estacdo de chuvas.

Atendido em 34,5 kV pela Subestacao Redencédo 138/13,8/34,5 kV, possui tronco
com aproximadamente 152 km, cabo 4/0 AWG e diversos ramais MRT de até 20 km
em cabo 2 e 4 CA. Possui 2.410 transformadores, onde somente 92 sao trifasicos
(3,81%) e o restante 2.318 monofasicos (96,19%).

Na Fig.1 é mostrada a Regido Amazénica do Brasil onde esta localizado o
alimentador RN-11 e na Fig.2 atopologia do alimentador com a indicacéo da subestacao
Redencéo e a localidade de Casa de Tabua.

Fig.1. Regido Amazénica do Brasil Fig.2. Topologia do alimentador RN-11

Como na maioria dos troncos trifasicos dos alimentadores rurais da regido, o
RN-11 n&o possui condutor neutro multe aterrado[4], o que favorece as seguintes
desvantagens:

« Elevacao de potencial de neutro de transformadores monofasicos;
« Condicao desfavoravel para escoamento de surtos de tensao;

+ Curtos circuitos de alta impedancia no alimentador;

+ Falta de sensibilidade para as protecdes de terra;

« Potenciais de toque e passo proximo ao aterramento de transformadores;
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« Transformadores monofasicos com baixo carregamento.

Os problemas aumentam ainda mais nos ramais monofasicos MRT ligados
ao tronco do alimentador, considerando as difculdades em obter resisténcias de
aterramento baixa para os transformadores, uma vez que na regido a resistividade do
solo esta acima de 2.000 Q.m.

A regido abaixo da localidade de Casa de Tabua é onde ocorrem 70% da
totalidade de queimas dos transformadores do RN-11.

3.2 Resultado dos Estudos de Curto Circuito

A modelagem do alimentador RN-11, no programa de calculo de curto circuito,
foi representada todo o tronco principal e somente os ramais monofasicos MRT mais
representativos, principalmente os mais longos. Consideraram-se as impedancias
equivalentes no barramento de 34.5 kV da SE Redencéao 138/13,8/34,5 kV.

Vale observar que a modelagem utilizada nos célculos de curto circuito néo
considerou nenhum valor de impedancia de retorno pela terra, ou seja, a terra é ideal
com impedancia zero; assim como o sistema foi representado em vazio, sem carga, 0
que favoreceu obtermos valores de corrente e tensao um pouco conservativos.

Os resultados com valores de corrente, tenséo e impedancias de curto circuito e
diagrama uniflar simplifcado do alimentado RN-11, sdo mostrados na Tabela Il.

RELATORIO DE RESULTADOS DE CURTO CIRCUITO [ DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO
ALIMENTADOR RN-11
IDENTIFICACAD| 71 70 | ReLAcOEs | TRIFASICO |mOMOFASICO| TENSAD
LOCALDOD  |MOD{pu)| MOD{pu) | XO/X1 |[MOD{MVA]| MOD{MvA) | FASESA SE REDENEHD
CURTO ANGIgr) | ANGlzr) | ROM1 | ANGlgr) ANGlgr) | OT(KV) | oy A - —_— T
0 31137 | 5.1453 166 3202 36.35 nw | @ il Dt Y Er. A S 1|.|""5‘*
7980 | s241 0.22 -79.60 -80.87 ' e e Ef i
B85 | L9108 | 3.46 1465 ]
20 530 | TEE4 0.70 -65.30 -73.53 %4 :
7EI07 | 263352 | 367 1277 730 N o I
0 611 | 7844 0.75 -63.81 -73.00 BB =z
10.8548 | 320806 | 3.8 5.1 5.0 "
400 4832 | 2w 116 -48.32 -63.03 18 .
B9970 | .1918 | 380 111l B30 0 i & o OA%A OE Thals
500 " 7., *— i
5958 | 774 0.86 -59.58 -70.66 T e — 1
105970 | 34.2464 | 3.89 EET) S50 g
500 53152 | 7528 102 -53.52 -66.98 738 g
1005 | 134312 | ZE6 FIEY] 12.93 .
m 6985 | 7937 0.54 -69.85 -75.34 A% 3z
B3l | 19.2185 | 3.7 15.10 933 H
5 anm |, 5 "
50 968 | 7624 | 080 | -s968 ey | BB | [ gipo o s d
00 74904 | 20400 A 0.5 EENE] o6l 2k ok -
8685 | 90,00 0.00 -86.86 -87.77 :

Tabela Il. Resultados de Curto Circuito e Diagrama Uniflar Simplifcado

Avaliando os valores resultantes de corrente, tenséo e relacées X0/X1 e RO/X1
para curtos circuitos fase terra em locais a partir de Casa de Tabua, pode-se concluir:

« Correntes de curto circuito fase terra — muito baixas para sensibilidade ade-
guada das protecdes de neutro dos religadores existentes no alimentador.

+ Tensdes nas fases sas quando da ocorréncia do curto circuito fase terra —
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muito elevadas para o funcionamento adequado dos para-raios e transfor-
madores de distribuigdo, principalmente os monofasicos.

Pelo fato de ndo termos modelado as impedancias de faltas nos célculos de curto
dos ramais MRT, espera-se que na pratica as correntes sejam bem menores do que as
calculadas; o que impd&e maiores tempos de eliminacéo de defeito e consequentemente
maior exposicao a tensdes elevadas aos equipamentos.

Os resultados de tensdo com a nao representacdo das cargas nos calculos
das tensdes nas fases sas; afetam bem pouco aos valores obtidos pelo fato dos
transformadores monofasicos do MRT apresentarem carregamentos muito baixos.

Para resolvermos os problemas de tenséo e corrente apresentados, teriamos a
opcao de estendermos o sistema 138 kV de Redencéo até Casa de Tabua, onde seria
construido uma subestacao abaixadora 138/34,5 kV; contudo os custos de implantacao
seriam muitos elevados e sem viabilidade econdmica em frente ao montante de
demanda a ser atendido.

A opcéo encontrada foi a da instalagcao de um transformador de aterramento com
objetivo de alterar os parametros elétricos da rede 34,5 kV do alimentador, diminuindo
arelagao X /X, nos locais de maiores queimas de transformadores e, em consequéncia
diminuindo as sobretensfes e aumentando as correntes de curto circuito fase terra
para dar maior sensibilidade e menor tempo de atuacao para as protecdes de neutro.

O transformador de aterramento empregado foi um do tipo utilizado em
subestacdes de forca, possuindo as seguintes caracteristicas elétricas: Vn=34,5/V3
kV, In=4.500 A, Pn(10s)=2.700 kVA, ligacao zig-zag e impedancia de sequéncia zero
de 5,29 Q.

O local escolhido do alimentador, para instalar o transformador de aterramento,
foi na localidade de Casa de Tabua, distante de 108 km da cidade de Redencéo e da
subestacdo de mesmo nome 138/13,8/34,5 kV.

Apresentamos Na Tabela lll, os resultados com valores de corrente, tensao e
impedéancias de curto circuito e diagrama uniflar simplifcado do alimentado RN-11,
para esta condicgéo.
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RELATORIO DE RESULTADOS DE CURTO CIRCUITO | DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO
ALIMENTADOR RN-11 ¢/ TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO EM CASA DE TABUA (200)
IDENTIFICACAD|_ 71 70| RELACOES | TRIFASICO [MONOFASICO] TENSAD _
LOCALDO  [MOD(pu)| MOD{pu) | X0/%1  [MOD(MVA)| MOD(MVA) | FASESA T
CURTO ANG(er) | ANGlar) | ROM1 | ANG[gr) | ANGlgr) [ @RV IV ppowe O 38400 MG 160 2y pue | nem
i 305 | 3%% | 18 | a2l B3 | o r—— — U’H —
7960 | B35 | 019 | me0 | -mam : E
G859 | 043 | 007 | L6 % N
00 6530 | s | oo | 530 | e | TS H
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300 6381 | 7858 | o | e | e | Y 3o
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500 sose | 7433 | o030 | 958 | e | 2B 3
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Tabela Ill. Resultados de Curto Circuito e Diagrama Uniflar Simplifcado

Apos a instalacéo do transformador de aterramento em Casa de Tabua podemos
comparar, em relacao ao alimentador sem o transformador, os valores resultantes de
corrente, tensao e relagcdes X0/X1 e RO/X1 para curtos circuitos fase terra em todo
alimentador, onde se destaca:

Correntes de curto circuito fase terra — 151% superior em Casa de Tabua (200) e
62% superior nos fnais dos ramais (400) e (600). Possibilitando melhor sensibilidade
para as protecfes de neutro dos religadores existentes nos ramais.

Tensdes nas fases sds quando da ocorréncia do curto circuito fase terra — 33%
inferior em Casa de Tabua, 21,6% inferior no fnal do ramal (400) e 18,2% inferior no
fnal do ramal (600). Possibilitando o funcionamento adequado dos para-raios abaixo
de sua maxima tensao de operacgéo continua.

Pelo exposto, ainstalagao do transformador de aterramento interferiu diretamente
nas relacdes X0/X1 de cada ponto do alimentador em curto circuito, com isso se
garantiu um adequado retorno de correntes de curto circuito pela terra; principalmente
para defeitos de alta impedancia que trazem problemas com a falta de sensibilidade
para as protecdes de terra.

O aumento da sensibilidade das protecbes de neutro permitiu abertura dos
religadores em menor tempo, propiciando a diminuigéo de tempo com tensdes elevadas
nos transformadores de distribui¢ao.

3.3 Andlise da Protecéo

O sistema de protecédo do alimentador RN-11 é constituido, além do religador na
saida da subestacao, por outros religadores 34,5 kV com relés de tenséo e corrente
instalados em pontos estratégicos, conforme diagramas uniflares das Fig's Il e Ill.

Estes religadores devem estar coordenados uns com 0s outros para prover
seletividade e sensibilidade da protecédo, quando da ocorréncia de curtos circuitos.
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Neste sentido, houve necessidade de instalarmos mais um religador 34,5 kV (Ne 6) a
partir da implantacdo do transformador de aterramento, uma vez que as correntes de
sequéncia zero a montante dele diminuiram bastante, fazendo com que o religador Ne
3 perdesse sensibilidade da protecdo de neutro para defeitos proximos ao religador Ne
6, entretanto para as protecdes de fase ndo houve alteracao da sensibilidade.

O religador Ne 6 tem importéancia fundamental no desempenho da seletividade da
protecao do alimentador, considerando que ele providencia a protecao de retaguarda
aos religadores (No 4 e 5, tabela) para o caso de curtos circuitos a jusante do
transformador de aterramento.

Outro esquema de protecéo foi pensado sem considerar a instalacéo do religador
Ne 6; tal como a utilizacao das funcdes de protecéo de fase e de sequéncia negativa
do religador Ne 3 para protecdo de neutro de curtos a montante do transformador de
aterramento, contudo ndo acionamos esta opc¢ao por falta de confabilidade do relé de
sequéncia negativa do religador.

Apos a instalacéo do transformador de aterramento em Casa de Tabua podemos
comparar, em relacdo ao alimentador sem o transformador, os valores resultantes de
corrente, tensao e relagdes X0/X1 e RO/X1 para curtos circuitos fase terra em todo
alimentador, onde se destaca:

Correntes de curto circuito fase terra — 151% superior em Casa de Tabua (200) e
62% superior nos fnais dos ramais (400) e (600). Possibilitando melhor sensibilidade
para as protecfes de neutro dos religadores existentes nos ramais.

4 | PROJETO ELETROMECANICO, CONSTRUCAO E MONTAGEM

Concluido os estudos elétricos com os resultados apresentados, passamos
a elaborar o projeto eletromecéanico executivo para instalacdo do transformador de
aterramento.

O transformador escolhido foi um do tipo utilizado em subestacdes de for¢a, que
a concessionaria possui em reserva técnica, cujo peso total € de 8.000 kg.

Como teriamos de liga-lo na rede do alimentador sobre a via pablica, inicialmente
pensamos em instala-lo em plataformas suspensas entre dois postes, contudo ndo
seria possivel devido ao peso elevado do mesmo. Como solucao, tivemos de alugar
um terreno nas margens da via publica com dimensdes compativeis para instalacéo
em base apropriada no ch&do. O diagrama uniflar da conexao do transformador no
alimentador é apresentado na Fig. 3.
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Fig.3. Conexao do transformador de aterramento no alimentador

O projeto concebeu terreno com dimensdes (10x10m) para assentar em base no
ché&o o transformador, e em poste foram instalados 03 para-raios de 30 kV-10 kA e 03
chaves tipo faca 34,5 kV-400 A.

As protecOes inerentes do transformador ndo foram acionadas, fcando o
religador Ne6 fazendo esta funcéo. Na Fig. 4, sdo mostrados o arranjo basico e cortes
da instalacéo.

As especifcacdes dos equipamentos (para-raios e chaves) e materiais foram
projetadas em padrao distribuigcdo, com excegao do transformador de aterramento que
é de padrao subestacao.
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Fig.4. Arranjo basico e corte da instalacao do transformador de aterramento

De fundamental importancia no projeto de concepcao da “pequena subestacao”
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foi & malha de aterramento para conexdo dos equipamentos, principalmente a do
transformador.

Considerando que o solo da regido apresenta alta resistividade (>2.000 Q.m),
foram feitas medicdes da resisténcia do solo no local para dimensionamento da malha
de aterramento através de programa computacional de calculos de malhas.

Visando assegurar menores valores possiveis para a resisténcia da malha, foram
especifcados materiais do tipo utilizados em subestac¢des. Tais como: Cabos de cobre
nu 70 mm?; conectores de cobre estanhados; haste cobreada para aterramento de &
3/4” x 3,00m; conexdes exotérmicas e etc..

Estando o projeto executivo concebido partimos para execucao dos servigos
de terraplenagem, construcdo civil do patio, implantacdo da malha de aterramento e
montagem eletromecanica dos equipamentos, conforme Fig.5.

Fig.5. Fotos da instalacéo do transformador de aterramento

5| ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Com a colocacéo em servico do transformador, no dia 08 de maio de 2014,
passamos aacompanhar as ocorréncias de queimas de transformadores no alimentador
RN-11, principalmente a partir da localidade de Casa de Tabua, local de implantacéo.

Na Fig.6, apresentamos o0s registros das queimas de transformadores no
alimentador desde o ano de 2013 até o més de abril de 2016.

Em relacéo a 2013, a diminuicdo de queima de transformadores de distribuicéo,
a partir da instalacdo do transformador de aterramento, mostra que ja em 2014 o total
de queima reduziu em mais de 56%, em 2015 a reducdo de 71% foi ainda maior e,
para 2016 espera-se diminuir muito mais. Mostrando a efciéncia do aterramento do
alimentador em local onde ocorria situagao de isolamento de neutro.
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Registros - Queima de Transformadores-RN11

~— Inicio de operacdo do
[

1 Transformador de
] Aterramento (maio 2014) ——2013
- 2014
015
- 211

2013 2014 2015 2016
Total de Queimas | 406 176 116 31

Fig.6. Registros das queimas de transformadores antes e apds instalacédo do transformador de
aterramento

O gréafco revela uma maior incidéncia de queimas durante o inverno amazonico,
periodo que vai de novembro a maio do ano seguinte, quando acontece a maior
guantidade de curtos circuitos nas redes.

Vale ressaltar que antes da instalacdo do transformador de aterramento, nos
meses entre janeiro e maio de 2013 e 2014 a reducao de queima foi devida a servicos
de poda de vegetacao no alimentador.

6 | CONCLUSOES

Este trabalho apresentou uma proposta para diminuir as queimas de
transformadores de distribuicdo e para-raios em um alimentador de 34,5 kV através
da instalacdo de um transformador de aterramento.

Os resultados das queimas, nos periodos, a partir da instalacéo do transformador
de aterramento, mostram uma diminuicdo em quantidade expressiva em relagdo ao
gue ocorria anteriormente.

Ressalta-se que os periodos de maiores queimas ocorrem em época de chuva
na regido Amazoénica, aonde estd implantada a rede do alimentador.

O enfoque tedrico que apresentamos como 0s causadores das queimas, se
confrmaram com os resultados dos estudos, assim como foram comprovados na
pratica com os resultados apresentados.
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Deveremos, deacordocomaefcaciadosresultadosdaaplicacaodotransformador,
a partir da chegada do inverno amazonico, implantar mais transformadores em outros
alimentadores. Contudo, estaremos desenvolvendo novas especifcagdes do tipo
padréo distribuicdo com dimensdes e pesos apropriados para estes transformadores;
considerando suas instalagbes em plataforma suspensa entre dois postes, como
utilizado para bancos de reguladores de tenséo em redes de distribuicao.
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RESUMO: Este trabalho utilizauma metodologia
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EFICIENCIA

de otimizacao para projeto de conversores CC/
CC Boost convencional e intercalado. O método
se baseia naescolhado ponto 6timo de operagao
(AiL@fs@J), que serve como referéncia para a
selecdo dos materiais magnéticos, condutores,
semicondutores, capacitores que compdem
a topologia, além de defnir as variacdes da
arquitetura cujo arranjo propiciara o melhor
rendimento global do sistema. Andlise da
variacéo da densidade de corrente no indutor
(J) adicionada ao ponto de operagcdo vem
a ser um diferencial da metodologia. Séo
apresentados os resultados de simulacdes e
arranjos para conversores, juntamente com
fuxograma completo do processo que serve
como referéncia para demais projetos.
PALAVRAS-CHAVE: Otimizagao, Alto ganho,
Boost, Intercalado.

OPTIMIZATION OF INTELEAVED BOOST
CONVERTERS WITH HIGH VOLTAGE GAIN
AND HIGH EFFICIENCY

ABSTRACT: This work uses an optimization
methodology for conventional and interleaved
high gain Boost CC/CC converters. This method
is based on the choice of the optimum operation
point (AIL@fs@J), which serves as reference for
the selection of magnetic materials, conductors,
semiconductors, capacitors that will compose
topology. Variations of the architecture whose
arrangement will provide the best overall system
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performance. Analysis of the inductor current density variation () added to the operating
point is a differential of the methodology. Simulations results and arrangements for
converters are presented along with a complete chart-fow diagram of the process,
make this a reference for other projects.

KEYWORDS: Optimization, High gain, Boost converter, Interleaved.

1| INTRODUCAO

Atualmente, emprega-se conversores de poténcia em diversas aplicacdes,
dentre elas veiculos elétricos, fontes ininterruptas de energia, iluminacdo publica,
torres de telecomunicagdo, armazenamento de energia, sistemas de acionamento,
células a combustivel, painéis solares, dispositivos eletrbnicos para conversdo de
energia (FRIVALDSKY et al., 2018). Para ser conectado as cargas, 0 sistema de
condicionamento de poténcia deve adequar as baixas tensdes de saida fornecidas
por fontes de energia renovavel com as requeridas pelas cargas. Esse sistema é
normalmente composto por um conversor CC/CC e um inversor CC/CA. Em sistemas
onde se processam altas correntes, algumas topologias Boost tém apresentado alto
rendimento além de possuirem um arranjo relativamente simples (SHOE et al.; 2010;
KIRUBAKARAN; JAIN; NEMA, 2009).

R E} Hffili{u Rp Vout
—WW— 00 | " oA %
I.H\' (1 =1

Rsp

L) “ 2 »
O r-_l.'H.' 5“‘} -fu:rrrr ‘E: ?
<

Iy
W (__'m”

Figura 1 - Circuito do conversor Boost e ganho estético.

Conversores Boost convencionais possuem limites relacionados ao ganho de
tensdo, capacidade de poténcia e efciéncia. Quando se faz necessario um elevado
ganho de tenséo, o conversor pode operar em condi¢cdes que resultam em um desgaste
muito elevado nos componentes e grandes perdas de poténcia na conversdo (ROSAS-
CARO et al., 2011; LEE et al., 2013; TSENG et al., 2015).

Para um conversor Boost, ideal, quando a raz&o ciclica € um, o ganho tende
ao infnito. Na pratica, isso ndo acontece ja que existem as resisténcias parasitas
intrinsecas de cada componente que sao demonstradas na Figura 1. Para correntes
elevadas de saida estas resisténcias sdo responsaveis pelas maiores perdas no
conversor (KAZIMIERCZUK, 2015). Em regime permanente, a tensdo de saida de um
conversor Boost real pode ser obtida através do modelo médio mostrado na Figura 1.
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Nesta técnica de linearizacdo (VORPERIAN, 1990), fontes controladas s&o utilizadas.

A proposta deste trabalho € uma metodologia de projeto aplicado a um conversor
Boost convencional e intercalado. Executa-se uma varredura de parametros do projeto
e partir disso seleciona-se um ponto 6timo de operacéao (A/L @fs@J). Bancos de dados
de componentes séo utilizados de apoio aos célculos.

2 | DESCRICAO DAS PERDAS DE POTENCIA

Perdas no Capacitor: Ocorrem devido a energia dissipada por efeito térmico
oriunda da circulacéo de corrente (i_cap) na resisténcia série equivalente RSE, que é
dependente da temperatura de trabalho do capacitor e da frequéncia em que ele esta
operando (HAMI; BOULZAZEN; KADI, 2015). Estas perdas sao calculadas através da
equacao (1) (HUIJIE et al., 2010)

2
Feap = % fgm i¢ap (ORgsp(fs,0)dt (1)

Perdas no Indutor: Sdo a somatodria das perdas nos enrolamentos (P e no

)
cobre
nacleo (P ). As do nlcleo dependem da densidade de fuxo magnético (B pk), volume
do ndcleo (V, ), frequéncia de chaveamento (f), das caracteristicas construtivas e
fisico-quimicas do material. Em nucleos de p6 de ferro toroidais este calculo é feito
através da equacéo (2) onde os coefcientes de Steinmetz (a,b,c) séo fornecidos pela

folha de dados do fabricante (MAGNETICS, 2017).

B” 1 B"

—_ LT £ + i aff {2}

. e O - -
(20,,) . (21,) T

As perdas nos enrolamentos sdo essencialmente oriundas de dois fatores como:
Resisténcia CC (R ) atrelada a parametros como resistividade, secdo transversal,
comprimento e temperatura do material, calculada segundo equacéao (3). E resisténcia
CA (R, atrelada ao efeito pelicular e ao efeito de proximidade expressa pela equagao

(4).

. W
— ﬂr ond "1 {3}
A,

(K

P.nq - REsistividade do material condutor (Qm); w, - Comprimento do material
condutor (m); A, - Area da secéo transversal do condutor (m2).

O efeito pelicular e o efeito de proximidade sdo os responsaveis pelo aumento da
resisténcia efetiva de um material condutor. O efeito pelicular é causado pela repulséo
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entre as linhas de corrente que criam a tendéncia desta fuir pela superficie do condutor.
Da mesma forma, o efeito de proximidade também ocorre em virtude dessa repulséo,
porém, entre dois condutores adjacentes. Esta resisténcia pode ser aproximada pela
equacao (4) (BARTOLI; REATTI; KAZIMIERCZUK, 1994).

1
R “{ET NI, prrf [1+2“N; _”] (4)

T d.fd

lesp- Comprimento médio das espiras (m); p- Resistividade do cobre (Qmmz2/m);

M - Permeabilidade relativa do cobre (H/m); f - Frequéncia do harménico em
questado (Hz); d - Diametro do condutor (mm); td - Distancia entre os centros de dois
condutores adjacentes (mm); N_| - Nimero de camadas do enrolamento.

A equacao (4) pode ser aplicada apenas a nucleos com geometrias toroidais.
Assim sendo, pode-se calcular as perdas no cobre pela equacéao (5).

‘F:'u.";rf = RCCEE{FJHS'F +z {Rfa’l{f)'!.t(f)z) (5)

=0

"

l - Corrente rms no indutor (A); i, , - Corrente do harmaonico (A);

Lirms) L)

Perdas nos Semicondutores: Sao caracterizadas pelas perdas de conducgéo e
de comutacéao.

As perdas por condugéo ocorrem devido a diferenca de potencial (Vf) que surge
no momento em que hé circulacdo de corrente (IF) através da resisténcia (Rdson)
do semicondutor, que varia por caracteristicas construtivas, térmicas e da amplitude
da corrente. Ha o acréscimo das perdas do gate onde: (Vg) é a tensao de gate e
(lg) é a corrente de gate. Os valores de referéncia sdo obtidos a partir das curvas
disponibilizadas em folhas de dados dos componentes (DIMITROV; GARANOV;
HVARCHILKQV, 2016). As perdas por condugao da chave (P
pela equacéo (6), ja as perdas por condugéo do diodo (P,
equacao (7).

sao representadas

cond_sw)

- o) S80 representadas pela

K 7,
Brond_ow = TL[ V..r "r.f dt + .[Va I.f.’ df] (6)
5 i 0

(

T,
l i
E‘rrrrf.l'_f) = ; j.v,rffdr {?}

= 0

J& as perdas por comutacdo, no caso do MOSFET, sdo obtidas através da
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identifcacdo de cada transicdo de comutacao (turn-on e turn-off) do dispositivo
semicondutor, como apresentado em (BELTRAME; 2009).

1 1 3 o
P =—i Vit f+=C V-f 8
ot 2 dev o .lf. 2 5 f { }

af

1 :
P..=—i Vi, 9
K 2 dev o | -’f.x { }

P_, - Poténcia dissipada no turn on (W); Poff - Poténcia dissipada no turn off (W);
i, - Corrente instantanea de comutagao (A); Vo -Tensao sobre o dispositivo (V);

t -Tempo de subida (s); tf -Tempo de descida (s); fs - Frequéncia de chaveamento
(Hz); Coss - Capacitancia de saida (F).

As perdas por comutagdo no diodo ocorrem no bloqueio. Nesse momento os
portadores de carga devem se reordenar no dispositivo, para que 0 mesmo entre
em estado de ndo conducéo (BARTOLI; REATTI; KAZIMIERCZUK, 1994).. Esta
reordenacao resulta em uma carga armazenada na jungdo (Qrr) e ha circulacéo de
uma corrente de recuperagao reversa.

3 | METODOLOGIA DE OTIMIZAGCAO

A metodologia proposta € desenvolvida a partir da varredura de parametros de
projeto do conversor nos pontos de operagéo (AIL@fs@J) é a ondulag&o de corrente;
f & a frequéncia de chaveamento; J é a densidade de corrente. O projeto baseia-se
no equacionamento das topologias Boost convencional e das Boost intercalado de
duas a cinco fases. Desta forma, faz-se a escolha dos ndcleos magnéticos, secoes
transversais de condutores, semicondutores, dissipadores, capacitores, etc. Assim
sendo, a escolha adequada do ponto de operacao (AlL@fs@J) juntamente com as
tecnologias que compdem o arranjo de componentes e arquiteturas, proporcionam
resultados que sdo considerados 6timos, sendo expressos pelo maximo rendimento
n,-

A etapa do método de otimizacao que trata destas variaveis pode ser observada
no Passo0:01 da Figura 2. No caso de conversores CC-CC e especialmente arquiteturas
que derivam da topologia Boost, € necessario determinar a poténcia de saida (P,,);
tensdo de saida (V ), ondulagdo maxima na saida ; temperatura ambiente (T, );
temperatura maxima de operacao do nucleo magnético (T, ); temperatura media na
jungao do semicondutor (7), nimero maximo de ntcleos empilhados (N_); Vetor de
frequéncias (f); Vetor de ondulagdes de corrente de entrada por unidade (Aipu); vetor
de densidades de corrente (j); resistividade do material aplicado ao condutor enrolado
ao nucleo magnético (0); nUmero maximo de fases para intercalamento (N,__).
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Figura 2: Fluxograma.

O nucleo magnético é selecionado em funcéo da energia maxima que este pode
armazenar Earm expressa pela equacgao (10), onde | € o maior valor de corrente
gue o indutor sera submetido e L € a indutancia minima necessaria. Como mostrado
no catalogo de nucleos magnéticos de pé de ferro do fabricante MAGNETICS esta
energia armazenada é dada em (mHA?2). Neste catalogo sdo apresentadas curvas da
capacidade de energia, para os diferentes nucleos Kool Mu, High Flux e Molypermalloy
como também a permeabilidade magnética () e seu numero de série (Part number).

"ErArm - Hfmm “ ﬂ}

Neste método ndo ha garantia que o indutor ird operar sem que haja
sobreaquecimento em todas as possiveis condi¢cdes de operacao (ZIENTARSKI et al.,
2009). Para garantir que o indutor ndo exceda o limite de temperatura e prejudique o
seu funcionamento e o de outros componentes em sua proximidade, é adotada uma
temperatura maxima de trabalho. O indutor que exceder atemperatura pré-especifcada
sera excluido do conjunto de solugbes como apresentado em (BELTRAME, 2017).
Assim sendo, para cada ponto de operacao (AlL@fs@J) defne-se uma indutancia
inicial. Como descrito em (ERICKSON e D. MAKSIMOVIC, 2007), esta é defnida pela
equacao (11),

V. D

L —_ in - (1 .”
2Af'f_..f.\'

O valor da corrente maxima no indutor é defnido pelo pico da ondulacéo utilizada
no projeto conforme a equagao (12).
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(12)

E a razdo ciclica do conversor ideal é dada pela equacéo (13).

V.
nD=1-——==
‘{/(JIH' (13)

Tendo feito a selecao do nucleo ou do empilhamento de nucleos faz-se o calculo
do numero inicial de espiras através da equacéao (14), onde N(k) é numero inicial de
espiras, le € o comprimento do caminho magnético referente ao nucleo selecionado,
emcm, A_é a area de secdo transversal do nucleo em cm? e u(k), € a permeabilidade
relativa inicial referente ao nucleo selecionado. Segundo Beltrame (2017), caso sejam
empregados nucleos empilhados deve-se multiplicar o valor de Ae pelo numero de
nucleos.

Li 10%
N, = | £ (14)
O.4mue, , A

(R ] =

Préximo passo € determinar a intensidade de campo magnético H(t) dado pela
equacao (15).

N.k !.L
H,, = ‘:, (15)

e

Pode-se entdo calcular a nova permeabilidade relativa do nicleo magnético
u(k+1), através da equacao (17), sendo os parametros a, b, c, d, e fornecidos pelo
fabricante.

AL 1):#£:'tk_:(a4—bH{k }"'_‘:"HfszMH(i )_FEH:Q ) (16)

Por conseguinte, pela equacao (17) calcula-se o numero fnal de espiras do
indutor.

=
Nu;—un= LL19 (17)
0,4mee, .\, A

Prever a elevagado da temperatura de forma precisa necessita-se modelos com
elevada complexidade, pois, além das perdas no indutor, esta estimativa envolve a area
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externa de dissipacéo, direcédo e velocidade do fuxo ar, como também a resistividade
térmica dos materiais utilizados (ZIENTARSKI et al., 2009). Com o intuito facilitar o
céalculo térmico a fabricante (MAGNETICS, 2017), apresenta a equacdo (18) que
através um modelo simplifcado permite estimar a elevagédo da temperatura do nucleo
AT conhecendo somente das perdas e da area externa do magnético A_ (BELTRAME
et al., 2014).

‘é‘T — nitc cihre ( 1 3]

A Figura 3 apresenta o fuxograma referente ao projeto do indutor.
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Figura 3: Fluxograma.
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Passo:03 Calculo das correntes maximas |, minimas | e daondulagdo de
corrente pre especifcada Al _ .

Passo: 04 Calculo da indutéancia minima de projeto L e da razéo ciclica (D).

Passo: 05 Célculo da corrente instantanea no indutor I g Somatoria das correntes
instantaneas em cada indutor i . Calculo da ondulagéo de corrente Af_soma em
funcdo da diferenca entre o valor maximo I el . ..

Passo: 06 Comparacao entre a ondulacdo desejada e calculada. Caso haja
diferenca entre os valores de ondulacéo € feito um decremento no valor de indutancia
até que a ondulacéo calculada atinja o valor esperado. Caso o valor da ondulacao seja

0 esperado, é feito o calculo da corrente maxima de magnetizacéo | e da energia

max_mag
maxima admissivel no nicleo E__.

Passo: 07 Escolha dos possiveis condutores considerando efeito pelicular e
densidade de corrente J, bem como a escolha dos possiveis nacleos ou empilhamento
de nucleos.

Passo: 08 Calculo do numero de espiras e area de janela ocupada, comparacéo
entre a maxima area de ocupacao de janela desejada Ajanela e a &rea de ocupacéo
de janela calculada Acalculada. Caso a area de janela desejada for menor que a
calculada, escolhe-se novo nucleo. Caso contrério, executa-se o célculo da resisténcia
de enrolamento, a partir da resistividade do material condutor na temperatura de
trabalho R_, efeito pelicular e de proximidade R_.

Passo: 09 Calculo das perdas no enrolamento P e no nacleo P e da

cobre
elevacao da temperatura AT. Se o nucleo escolhido exceder a temperatura de trabalho
especifcada, este é descartado. Caso a temperatura calculada do nucleo seja inferior
a especifcada, o nucleo é escolhido.

Passo: 10 Corrige-se da resistividade do material em funcdo da temperatura
no indutor até que a temperatura atual do nucleo calculada seja igual a calculada no
passo anterior.

Passo: 11 Calculo das perdas totais no indutor para todas as solu¢des possiveis
para cada combinacao ponto de operacéao.

Passo: 12 Célculo das tensdes e correntes instantaneas para os semicondutores.

Passo: 13 Escolha dos semicondutores que suportem a tenséo de bloqueio pré
especifcada, corrente circulante e que seja compativel com a dinamica térmica. Em
um banco de dados sdo escolhidos alguns modelos de dissipadores cuja resisténcia
térmica possibilite a transferéncia do calor como explicado anteriormente.

Passo: 14 Calculo das perdas nos semicondutores. S&o calculadas considerando
a temperatura de operacdo; Recorréncia de calculo até o equilibrio de temperatura.

Passo: 15 E escolhido o semicondutor que apresenta menores perdas em um
determinado ponto de operacgao.

Passo: 16 Nesta etapa é feito o calculo das perdas nos capacitores.

Passo: 17 Combinacdo dos componentes da topologia (materiais magnéticos,
condutores, semicondutores, capacitores) e variacdo do numero de fases de entrada
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para o caso do intercalamento. Somatoério das perdas de poténcia em cada elemento
do conversor para cada ponto de operacao (A, @ f, @ J) dentro das especifcacdes.

Passo: 18 Escolha do ponto 6timo de operacéo do conversor Boost convencional
ou intercalado, que apresenta maior efciéncia.

4 | RESULTADOS

Os parametros de projetos sédo apresentados na Tabela 1.

Parimetros Valores
Poténcia Nominal 3000 W
Tensdo de entrada 50V
Tensio de saida 400 V
Intervalo de f s investigado 5 a 200 kHz Chaves Diodos
Intervalo de A;p investigado 1 alo%
Miximo Ay, 1 % IPW6OR017CT IDW4DGHSCS
Resisténcia de Gate 10Q STW70N6ODM2 IDW30G65CS
Temperatura t_\mhlcﬂle 50C R STWTON6ODM2 IDW20G65CS
Intervalo de J investigado 300 a 500 A/m= IXKK85N6OC Hyperfast1 SETHO06
Intervalo de Ny, investigado las iy . . P
I“lcr\,lalu de Nf '(I"“ in\,lclqigadu la 5 I‘( }l'ulNﬁ“I‘ (fllr_;lla\lhl).'\l’lil}-ll'hlw
N° capacitores paralelos 5 IGW30NG6SLS Fast RURGS060)
(@) (b)

Tabela 1 - Par@metros do Projeto (a) e semicondutores (b).

Para obtencé&o dos resultados foram considerados todos os nucleos magnéticos
toroidais do tipo Kool Mu, High Flux e Molypermalloy e condutores de cobre (AWG)
presentes no catalogo (MAGNETICS, 2017). Capacitores da Empresa TDK Epcos
com nivel de tensdo entre quatrocentos e cinquenta e seiscentos e cinquenta volts. Os
semicondutores utilizados sdo apresentados nas tabelas 2, 3 e 4. S&o apresentados
0 ponto 6timo de operagdo, bem como area de secédo transversal e nimero de fos
paralelos dos condutores, elementos semicondutores e capacitores do conversor
intercalado cujo numero de fases varia de um a cinco. Os semicondutores escolhidos
pelo algoritmo foram: chave IPW60R017C7 e diodo IDW40G65C5.

A Aplicacao do Conhecimento Cientifco na Engenharia Elétrica Capitulo 21




150

[_Jindutor 150
= [ chave [ JIndutor
= 100 Il Dicdo = I Chave
@ Il Capacitor = 100 1 I Diodo
© 4 -Ca citor|
'?_ 50 5 50
H =
0 0
Nurnero de oélulas Boost \Jumero de ceiulas B{]O‘it
(a) (b)
150 Indutor
g Chave
Z 100 Diodo
C
é a.pamtnr
5 50 !
0

\]umem de celulas Buusl

(©)

Figura 2 - Perdas nos conversores boost intercalados com nucleo magnético toroidal
Molypermalloy (a), Kool Mu (b) e High fux (c).

Nimero de células boost

Seleciio 1 2 3 4 5
No(%) 9469 9651 97,11 9759 97,71

fs(kHz) 29 14 10 19 10

A; % 10 10 9 7 6

J( Ajem?) 300 300 300 300 300
L pH) 25144 4498 583,19 31565 13737
Nicleo 58099 58099 58099 58090 58438

ﬂf (H /m) 60 60 60 60 125
Nne 2 1 1 3 3

Condutor  31x19  8x16  4xl4 5x17 2x14

N® espiras 23 49 54 38 28

Tabela 2 - Nucleo Molypermalloy.
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Numero de células boost

Selegiio 1 2 3 4 5
1 () 094 47 96,19 97.32 97,52 9791
fs(kHz) 28 25 13 19 10
A% 10 10 10 8 7
Arem2y 300 300 300 300 300
L“HH y 26042 251,87 403,70 276,22 00000
Nucleo 77337 77102 77102 77616 77616
HI(H fm) 26 26 26 40 40
Npe 1 1 1 2 2
Condutor 31x19 13xI8 5x15  5x17  2x14
N? espiras 51 50 63 28 36

Tabela 3 - Nucleo Kool Mu.

Numero de células boost

Seleciao 1 2 3 4 5
17 () 04,29 96,16 97,38 97,73 98.05
fs(tkHz) 34 42 18 16 10
A% 10 10 10 9 7
(Alem2) 300 300 300 300 300
Ly 214,46 14991 291,59 291,56 128,06
Nucleo 55164 55617 55617 55617 55617
R i) 14 60 60 60 60
. 1 2 2 1 1
Condutor 31x19 20x20 17x7 4x16 2x14
N*® espiras 52 21 32 29 34

Tabela 4: Nucleo High Flux.

5| CONCLUSOES

Este artigo propds uma metodologia de otimizacdo para projeto de conversores
CC/CC Boost convencional e intercalado. Esta metodologia foi baseada em conceito
de ponto 6timo de operacdo que baliza a escolha dos componentes integrantes do
conversor. Além disso, percebe-se que pontos 6timos de operacao para conversores
de alto ganho estado diretamente relacionados com as resisténcias parasitas dos
componentes, ligadas diretamente com a efciéncia do conversor. H4 uma limitacao de
ganho quando as resisténcias parasitas tem um valor expressivo frente a resisténcia
de carga, conforme mostrado em toda a andlise. Por fm, a implementagédo desta
metodologia defne um modelo padrdo de projeto, uma vez que a efciéncia é sempre
alvo no desenvolvimento de conversores de poténcia.

Das simulagbes conclui-se que a arquitetura de maior desempenho é a intercalada
de trés fases utilizando o nucleo magnético High Flux com rendimento de 97,41%,
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frequéncia de 18kHz e ondulacéo de corrente de entrada de 10%.
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RESUMO: O objetivo do trabalho é a calibragcéao
de uma curva operacional ROC para facilitar a
avaliacao das simulacdes de chuva e vazao. O
procedimento é aplicado a regido Centro Sul do
Brasil e também para a bacia do rio Iguacu, no
estado do Parana e os dados de observacao
correspondem as estacdes hidrometeoroldgicas
do Simepar e hidrolégicas da COPEL. As
previsdes de chuva sao fornecidas pelo modelo
numeérico de previsdo do tempo COSMO
(Alemanha), com espacamento horizontal de
grade de 7km e 2.8km, para o periodo de 5 dias.
Ja a previséo de vazao é fornecida pelo Sistema
de Previsdo Hidrolégica do Simepar, SISPSHI.
Os anos de 2014 e 2015 foram selecionados
para avaliacdo, por se tratarem de periodos com
varios eventos de chuva expressiva, incluindo
0 episodio de cheia em Unido da Vitéria. O
modelo COSMO utilizou as fronteiras do global
GME, no ano de 2014 e foi atualizado em 2015
com as fronteiras do modelo ICON. O impacto
desta transicdo no modelo NWP também foi
avaliado no trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Previsdo-de-chuva,
Vazéao-afuente, COSMO, Verifcacédo, ROC
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PROCEDURE FOR VERIFYING RAINFALL FORECASTING FOR USING ON
STREAMFLOW SIMULATION FOR APPLICATIONS ON HYDRO ENERGY

ABSTRACT: The purpose of the present work is the calibration of a Relative Operation
Characteristic Curve (ROC) for helping in the evaluation of rainfall simulations. The
procedure is applied to the Iguacu river basin, in the Parana state, Brazil. The verifcation
is performed by using 5-day periods of rainfall simulation with the DWD COSMO NWP
model, for 7km and 2.8km grid mesh, and observations from automatic weather stations
of SIMEPAR, in the reservoirs operated by COPEL. A case study for years 2014 and
2015 is described, which were identifed as years of strong precipitation events that
occurred in the South of Brazil, including an event of food at Unido da Vitéria city. The
NWP model was initiated in 2014 with GME hydrostatic global model and updated on
2015 with boundaries of ICON non hydrostatic model. We also evaluate the impact of
such modifcation on streamfow simulation.

KEYWORDS: Precipitation forecasting, streamfow, COSMO, verifcation, ROC

1| INTRODUCAO

A operacédo hidraulica de reservatérios depende da informacao de previsdo da
vazéo afuente, que por sua vez depende do acumulado de precipitagdo previsto e
ocorrido a montante dos reservatorios. A expectativa por um dado valor de vazéo
acarreta varias decis6es no planejamento hidroenergético, tanto na geracao de energia
como no controle de cheias. Em geral, esta expectativa € fornecida por um modelo
hidrolégico de simulacdo da vazao afuente, cujas entradas sdo as precipitacoes
observadas da rede telemétrica, ou previstas com modelos numéricos de previsado do
tempo, sendo obtidas no presente estudo com o modelo COSMO. Embora, na situacao
mais segura, o resultado do modelo numérico de tempo sofra verifcacao diaria, contra
os valores observados nas estacfes hidrometeoroldgicas, este processo requer uma
medida objetiva para determinar o nivel de confancga no valor daquela informacéo para
o planejamento hidroenergético. Neste contexto, o trabalho, realizado conjuntamente
pelo SIMEPAR e COPEL-GeT, através do PD ANEEL 6491-0333-2013, apresenta uma
metodologia para determinar uma curva operacional de avaliacdo das simulagdes
hidro meteoroldgicas, com base em dados histdricos de vazfes ocorridas e previstas,
bem como observacdes e previsbes de acumulados de precipitagdo. O objetivo €
auxiliar o planejamento e operacao hidraulica na escolha por um cenério de previsdo
mais adequado nas situacdes de acumulados de chuva e, consequentemente vazoes,
signifcativos. A metodologia foi testada em varios eventos de cheia na bacia do Alto
Iguacu, no Parana, ocorridos entre 2013 a 2016. Em particular, serdo apresentados
resultados para os anos de 2014 e 2015, com varios eventos com acumulados
expressivos de chuva, incluindo um episodio de cheia em Unido da Vitoria, no periodo
de 6 a 8 de junho de 2014, durante o qual houve excesso de chuva e a vazdo em
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Unido da Vitoria atingiu valores muito acima da média histérica (Camargo Correa et.
al., 2014).

2 | METODOS E DADOS

2.1 Previsao Hidrolégica

O Sistema de Previsdo e Simulagdo Hidrologica, SISPSHI, do Simepar,
compreende um processo semi-distribuido, tendo por base o modelo Sacramento
(Burnash, 1995) e adaptacdes locais, realizadas para resolver a propagacdo da agua
através de canais de grandes bacias. Este tipo de abordagem é conhecido por 3R,
sigla para a expressao em inglés Rainfall Runoff e Rounting, conforme Guetter (1999).
No SIMEPAR, o processo compreende as seguintes tarefas, conforme descrito por
Breda (2008):

a) coleta e controle de qualidade dos dados de chuva;

b) composicédo de séries temporais de chuva e calculo da chuva média nas
bacias;

c¢) acoplamento com o modelo numérico COSMO de previsédo do tempo;
d) calculo da chuva prevista na bacia e

e) simulacao hidroldgica e a previsdo de vazdo afuente nos reservatorios.

O sistema de previsdo hidrologica € alimentado com dados da rede de estacoes
hidrolégicas e meteoroldgicas localizadas dentro ou proximas a bacia do rio Iguacu.
No total sdo 27 estacdes hidrolégicas na bacia do Iguacu, as quais provém dados de
chuva e vazao nos pontos considerados mais representativos da bacia, além de outras
19 estacbes meteoroldgicas que complementam a rede pluviométrica da regido. Para
a area de estudo, que compreende a por¢cdo da bacia do rio Iguacu que contribui
para o reservatério da UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia)
sdo empregados 26 postos para monitoramento pluviométrico, 15 para monitoramento
limnimétrico sendo 13 de cota de secdes de rios e 2 para o nivel do reservatorio. Os
dados de observacédo correspondem ao periodo de 2013 a 2016 e foram coletados
nos pontos indicados na Figura 1, na qual indica-se as localizagbes das estacoes
meteoroldgicas do Simepar e hidrolégicas da COPEL.

Asvazbdessdaoobtidasatravésdarelagdo cotaxvazao (curvas-chave), previamente
determinada por estudos e levantamentos de campo dos postos fuviométricos.
Especialmente para os postos Unido da Vitoria e Santa Cruz do Timbd, € necessario
considerar o efeito do remanso para determinar a vazao. Para o calculo da chuva
média em cada sub-bacia, todos os pluvidmetros em um raio de até 50 km dos limites
da sub-bacia s&o utilizados na contabilidade. Os dados, coletados a cada 15 minutos,
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sdo acumulados em volumes horarios e a ponderagao entre estes registros é feito pelo
quadrado da distancia entre os postos e o ponto central da sub-bacia.

=,

o o)

@)

Lond!in:

I"g-.nq.o B i
Apucarana

FIGURA 1 — Bacia do rio Iguacgu e localizagédo dos postos de monitoramento automatico,
incluindo estacdes meteoroldgicas automaticas do Simepar e estacdes hidrologicas da COPEL.

2.2 Previsdo Numérica do Tempo

Neste trabalho, o modelo atmosférico ndo hidrostatico COSMO, conforme
descrito por Baldauf et. Al. (2011), resultado de um consorcio europeu para modelagem
numeérica da atmosfera, foi calibrado para simulacées com alta resolucdo espacial em
regides com as sub-bacias em foco. Este modelo permite a simulacdo de processos
atmosféricos com escala temporal de algumas horas a dias e abrangéncia espacial de
metros a centenas de quilémetros, além de ser aplicado tanto para previsdo numérica
do tempo como simulagdes climaticas. Em particular, o COSMO foi utilizado com uma
grade com espacamento horizontal 7km sobre o Centro-Sul do Brasil e 2.8km sobre
a regido Sul do Brasil. Por outro lado, como o COSMO é um modelo de &rea limitada
(regional), necessita de dados nas fronteiras laterais, provenientes de um modelo
atmosférico de escala global. Foram entéo utilizadas fronteiras de dois modelos globais,
fornecidos pelo Servico Meteorologico Aleméo (DWD): GME e ICON. O primeiro € um
modelo global hidrostatico, com espacamento horizontal de grade médio de 20km e
90 niveis na escala vertical. Embora seja um modelo de grade, o GME foi planejado
de modo a resolver o problema de singularidade nos polos, comum em modelos de
grade regular latitude-longitude. No GME, as variaveis atmosféricas sdo resolvidas
nos vértices de uma grade icosaédrica-hexagonal, conforme descrito por Majewski
et. al. (2002). Por outro lado, no modelo global ICON, sigla para a expressao em
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inglés Icosahedrical Non-hidrostatic model, a grade é similar a do GME, mas o modelo
€ nao-hidrostatico. Assim, ao resolver a equacdo do movimento da atmosfera nao-
hidrostatica, a circulacdo pode ser simulada com maior resolu¢cdo do que no caso do
GME, com a possibilidade de simular por exemplo, forte fuxo vertical dos ventos em
nuvens convectivas (Wan et. al., 2013).

2.3 Processo de verificacao e determinacao da curva de avaliacao da chuva

prevista com modelo numérico

A verifcacao dos prognésticos de chuva e vazao foi realizada através do célculo
de indices de verifcacdo, conforme descritos por Jolliffe e Stephenson (2003). Estes
indices incluem o erro absoluto (EABS); viés (V); raiz do erro quadratico médio (RMSE);
analise ndo paramétrica das distribuicdes previstas, comparadas as distribuicoes
observadas; proporcdo de eventos classifcados corretamente (PC); taxa de acerto
(HR) e taxa de falso alarme (FAR).

O EABS ¢ a medida pontual do erro na comparacao da previsao de chuva (p) do
modelo numérico e o valor observado (0) na estacéo telemétrica, tal que

EABS = (p; — 0,) [mm/h]
(1)

O viés V contabiliza a correspondéncia entre a previséo (p) e observacao (o), tal
que
1

==Y (p; — 0;) [mm/h]

n

(2)

RMSE representa o desvio padrdo amostral das diferencas entre os valores
previstos e observados, sendo computado por

RMSE = /3, (p; — 0,)? [mm/h]
(3)

2.3.1 Curva de caracteristica de operagdo (ROC)

Em adicdo aos indices estatisticos anteriormente mencionados, uma medida de
destreza dos modelos numéricos quanto a previsdo do acumulado horario de chuva foi
obtida com a determinacao da Curva de Caracteristica de Operagao, termo para a sigla
em inglés ROC, de Relative operating Characteristics. Conforme descrito por Jolliffe e
Stephenson (2003), a curva ROC € uma medida conjunta da sensibilidade(S), quando
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0 modelo previu corretamente um acumulado de chuva observado, produzindo uma
verdade positiva (VP), e da especificidade(E), quando o modelo n&o previu chuva
e de fato ndo ocorreu, produzindo uma verdade negativa (VN), conforme ilustrado na
Tabela 1, de contingéncia dos possiveis resultados para o evento chuva/ndo chuva.

PREVISTO OBSERVADO

SIM NAO TOTAL
SIM a (VP) b (FP) (a+ b)
NAO c (FN) d (VN) (e + d)

TOTAL (a+c) (b+d) (a+b+c+d)=n

TABELA 1 — tabela de contingéncia com os possiveis resultados para um evento chuva/nao
chuva.

As células naTabela 1, referem-se a avaliagdo de cada par (previsao, observacao),
onde SIM e NAO referem-se a limiares de acumulados de chuva, por exemplo
acumulado diario de chuva acima de 60 mm. Além de VP e VN, ja mencionados,
existem as possibilidades do falso positivo (FP), quando o modelo previu chuva e o
evento nédo foi observado e o falso negativo (FN), quando o modelo néo previu chuva e
o0 evento foi observado. Procede-se entdo com a determinacéo da destreza do modelo
numérico em prever chuva, computando-se as quantidades a,b,c,d e n da Tabela 1 e,
consequentemente, S e E. Vale observar que as medidas S e E séo independentes
entre si, dado que néo sao calculadas sobre os mesmos eventos, de maneira que

_ v _ a

T(VP+VN)  (a+c)
(4)

_ VN d

T (FP+VN)  (b+d)
(5)

Uma medida utilizada para sintetizar a acuracia da previsao, dadas as quantidades
descritas nas equac0es (4) e (5) e na Tabela 1, é a taxa de classificacédo errénea (CE),
que é a proporcao de todos os eventos classifcados erroneamente dada por

CE = (FP+FN)
" (VP+FN+FP+VN)

(6)

Por outro lado, a quantidade (1-CE) é chamada proporcéo de corretos (PC), ou
acuracia. Entao
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PC:(I—ﬂ)

VP+EN+EP+VN
(7)
ou
_ VP+VN _ (a+d)
T VP+EN+FP+VN n

(8)

O uso das quantidades CE e PC pode induzir erros na interpretacao dos
resultados, dada a contabilizagdo do total em ambas as medidas. Assim, para manter
a independéncia entre eventos verdadeiros e falsos, utilizamos as seguintes taxas

VP a
Taxa de acerto, HR = Trrm = i (0] 9)
e
FF _ b
Taxa de alarme falso, FAR = e - B [0,1] (10)

As quantidades HR e FAR sao entdo duas medidas independentes e formam a
base para a determinacdo da curva ROC, resultante do grafco dos pares (FAR,HR),
Cujos pontos representam, no presente experimento, limiares de acumulados diarios
de chuva. A Figura 2 traz uma interpretacdo da curva ROC. Um sistema conservador
de alta seguranca, opera com baixa taxa de alarme falso, embora o acerto seja pouco
acima da média. Por outro lado, o desafo por uma taxa de acerto maior, pode levar a
um aumento da taxa de alarme falso, mas se permanecer ainda aceitavel o sistema
€ considerado estar em uma condicdo ideal, ou regido de conforto. Entre as duas
condicdes, o sistema encontra-se em balanco, ainda que com menor acerto. Um sistema
sem destreza permanecera sobre a diagonal, identifcada por uma linha tracejada na
Figura 2. Sistemas com baixa performance ou com performance indesejavel manter-
se-80 proximo ou abaixo da diagonal.
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FIGURA 2: interpretacdo da curva caracteristica de operagédo, ROC, obtida a partir do grafco do
par (FAR, HR). A reta diagonal tracejada indica um sistema sem destreza.

No trabalho, a curva ROC foi obtida para avaliar a preciséo e acuracia do modelo
COSMO, para eventos com acumulados diarios de chuva: (i) acima de 40mm (L1);
acima de 60mm (L2) e acima de 80mm (L3), considerando-se a ocorréncia nas
estacOes telemétricas com as observagdes de chuva.

Em adicéo, valores de V e RMSE foram calculados para avaliar a previséo
vazao afuente aos reservatorios operados pela COPEL no rio Iguacu, tendo como
entrada a chuva prevista com os modelos numéricos. A referéncia é a vazdo afuente
calculada com séries temporais dos dados de chuva observados nos postos de coleta,
para o periodo da previsao de chuva.

3 | RESULTADOS

Os resultados restringem-se a verifcacdo da chuva prevista com o modelo
numérico COSMO e sua utilizagcéo no sistema de previsao de vazao afuente, SISPSHI.
O periodo de avaliagcdo compreende os anos de 2014 e 2015, durante os quais varios
eventos de chuva muito forte ocorreram na regido Sul do Brasil. Em particular, no més
de junho de 2014, registrou-se uma cheia expressiva no rio lguagu, causando varios
prejuizos materiais e inundagdes no municipio de Unido da Vitéria.

Tais eventos de chuvas intensas, nos anos de 2014 e 2015, estdo associados
as condicfes andmalas do evento de El Nifio, com expressiva manifestacédo sobre o
Pacifco e indiretamente sobre as regides Sul e Sudeste do Brasil. O fenbmeno atingiu
0 apice em 2015, sendo registrado como o mais intenso desde 1997.

Enquanto uma seca expressiva ocorreu nas regides Nordeste e Sudeste do Brasil,
nos anos 2014 e 2015, a regido Sul sofreu com varios eventos de chuvas intensas e
inundacdes associadas a cheias de rio. Entre os dias 6 e 8 de junho de 2014, choveu
um total de 550 mm, em Uni&o da Vitdria e Foz do Areia, na bacia do rio Iguagu, o que
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levou a cheia na regido, sendo considerada a terceira maior do histérico, com valores
de vazéo da ordem de 3500m3/s, tendo a altura do rio na régua em Unido da Vitoria,
atingido 8,01m (5,37m acima do valor médio histérico).

3.1 Verificacao do desempenho do modelo COSMO para previsao de chuva e
vazao afluente

O modelo numérico COSMO foi utilizado para previsdo da chuva, com duas
versdoes de fronteiras laterais (GME e ICON) e para os dominios anteriormente
mencionados, com malha de 7km (Centro Sul do Brasil) e 2.8km (Parana),
respectivamente, 60 niveis na escala vertical e passo de tempo de 60s. N&o foi possivel
obter os dados de fronteira para os dois periodos utilizados neste trabalho, dado que
0 GME foi descontinuado em 2015 e o ICON ainda n&o era operacional em 2014.
Assim, no ano de 2014 utilizou-se a fronteira do modelo global GME, hidrostatico com
espacamento horizontal médio de 20km e no ano de 2015, utilizou-se a fronteira do
modelo global ICON, néo hidrostatico, com espacamento horizontal de grade médio de
13km. Por outro lado, o sistema SISPSHI foi utilizado para previsdo de vazao afuente
em dois locais de interesse da COPEL: (i) na usina hidrelétrica Governador Bento
Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) e (ii) na cidade de Unido da Vit6ria, como
ilustradas na Figura 3.

s
CURITIBAQ’

FIGURA 3 — UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) e posto
fuviométrico Unido da Vitoria, na bacia do rio Iguacu, nos quais foram a previsao de chuva e
vazao foram verifcadas. Fonte: www.copel.com/monitoramento

O SISPSHI foi executado de maneira a produzir a vazdo para o horizonte
de 120 horas e a previsédo foi entdo verifcada contra vazao observada, calculada
por um modelo de referéncia com base nas séries temporais de observacdo dos
acumulados de chuva. Os grafcos na Figura 4 referem-se & comparacgédo por quantil
das distribuicbes ndo paramétricas das vazdes prevista e observada, para o posto em
Unido da Vitoria (a esquerda) e em Foz do Areia (a direita), na bacia do Iguacu. Cada
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grafco contém quatro curvas, relativas ao periodo de 2014 (linha continua e grossa),
2015 (linha continua e fna), respectivamente e suas respectivas referéncias (linha
tracejada grossa para 2014 e fna para 2015).

Observa-se do resultado para Unido da Vitéria que a destreza do SISPSHI
diminui com o aumento da vazdo. Em particular, a concordancia com a referéncia
diminuiu a partir de 2000 m3/s. Observa-se ainda um desempenho melhor do sistema
para o ano de 2015, quando comparado a 2014. Embora avaliar as causas para tal
melhoria ndo seja objeto deste estudo, especula-se que uma possivel causa esta
relacionada a alteracdo na previsdo de chuva, devido a substituicdo da fronteira do
modelo GME por um modelo mais sofsticado, de maior resolucédo e nao hidrostético,
0 ICON. Os resultados para Foz do Areia, seguem padrao similar, com a ressalva de
um desempenho inferior para o SISPSHI nesta sub-bacia, principalmente devido as
caracteristicas do reservatério, cuja investigacdo, no momento, também esta fora do
escopo deste trabalho.
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FIGURA 4 — Exame da distribuicdo dos valores de vazao afuente aos reservatorios em
Unido da Vitéria (a esquerda) e em Foz do Areia (a direita), para os periodos de 2014 e 2015,
conforme explicagdo no texto e na legenda dos grafcos.

O SISPSHI foi também verifcado quanto a previsao da vazédo em periodos de 5
dias, para previsdes nos anos de 2014 e 2015, tomando-se como entrada as previsdoes
de chuva do modelo COSMO e o modelo de referéncia com base nas séries de chuva
observada. Os grafcos na Figura 5 referem-se ao viés para os dois locais, em Uniao
da Vitoria e em Foz do Areia. Enquanto nao se objetiva comparar os resultados entre
os dois reservatoérios, devido as suas particularidades, observa-se que o desempenho
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do sistema diminui a partir do segundo dia de previsdo. No entanto, tal como no
exame anterior, no ano de 2015 o desempenho foi superior a 2014, para ambas
as sub bacias, efeito possivelmente devido a melhoria da previsdo de chuva, em
resposta a alteracdo na fronteira proveniente do modelo atmosférico global. Contudo,
€ importante mencionar que os modelos numéricos tiveram um desempenho menor
em 2014 devido as caracteristicas das precipitacdes no periodo. O ano fcou marcado
por diversos periodos com chuva muito forte, como o periodo de 6 a 8 de junho de
2014, anteriormente mencionado.
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FIGURA 5 — Exame da previsdo de vazéo para periodos de 120 horas, durante os anos de
2014 e 2015.

3.3.1 Curva operacional do modelo COSMQO para previsdo de limiares de
acumulados de chuva

Curvas ROC foram obtidas para avaliar o desempenho da previsdo de chuva
realizada com o modelo COSMO, para acumulados diarios de chuva acima de 40mm
(limiar L1), 60 mm (limiar L2) e 80 mm (limiar L3). Nesta avaliacdo foram utilizadas
previsdes referentes ao dominio maior, com malha da grade com 7km de espacamento
horizontal, o qual cobre as regides Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Os
resultados, apresentados na Figura 6, referem-se aos anos de 2014 e 2015, com
uso da fronteira do modelo global GME e ICON, respectivamente. Utilizando como
referéncia a ilustragdo na Figura 2, nota-se que em 2014 (grafcos a esquerda na
Figura 6), o modelo é conservador para previsao de chuvas mais intensas (L3), em
especial para a regido Sul. No entanto, o modelo aproxima-se da condi¢cao de conforto
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para as trés regides, para acumulados diarios de chuva moderados ( L1 e L2), exceto
para a regido Sul, para a qual a previsédo para o limiar L1 produziu uma alta taxa de
alarme falso. Nos resultados para o ano de 2015, grafcos a direita, as condicfes sao
préximas ao ano anterior, mas com substancial melhora para L3, com aumento da taxa
de acerto e diminuicéo da taxa de alarme falso, para as trés regioes.
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FIGURA 6 — Curvas ROC para trés limiares de acumulados diarios de chuva: acima de 40mm
(L1); acima de 60mm (L2) e acima 80mm (L3), previstos com o modelo COSMO, para as
regibes CO, SE e S do Brasil. Areta diagonal ilustra o resultado para um modelo sem destreza.

4 | CONCLUSAO

O modelo COSMO foi avaliado quanto ao uso das previsbes de chuva no
sistema de previsdo hidrolégica para a bacia do rio Iguagcu SISPSHI do Simepar.
indices estatisticos como erro absoluto; viés; raiz quadrada do erro quadratico médio;
comparagado das distribuicdes dos quantis observados e previstos e uma avaliacéo
para limiares de chuva forte foram realizados. Resultados para os anos de 2014 e
2015, anos com forte impacto do fenémeno El Nifio na regido Sul, foram apresentados.
O que se observou destes resultados é que o modelo COSMO e consequentemente
o SISPSHI tiveram desempenho pior no ano de 2014 do que no ano seguinte, como
indica a comparacéao entre distribuicbes da vazao no posto fuviométrico em Unido da
Vitéria e na UHE Foz do Areia, bem como as andlises do viés, sendo as diferencas
possivelmente associadas a dois fatores - chuvas mais intensas e mais frequentes
foram observadas no ano de 2014 e o modelo COSMO teve um aprimoramento no ano
de 2015, com alteracdo nos dados de fronteira do modelo global GME para o modelo
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ICON. Infelizmente, dada a limitagcdo em obter os dados de ambos os modelos globais
para os dois periodos, ndo se pode dissociar tais causas, embora um dos fatores que
colaboram para melhoria da previsao regional seja o aprimoramento nas condi¢cdes de
fronteira.

Curvas caracteristicas de operacédo, curvas ROC, foram apresentadas para as
regides S, SE e CO do Brasil e para trés limiares diarios de chuva moderada e forte:
acima de 40mm, acima de 60mm e acima de 80mm. A curva sintetiza a avaliacao
global da acuracia e precisdo do modelo numérico. Os resultados indicam que a
performance do modelo € inferior para regido Sul do Brasil, em relacdo as demais
regides. Contudo, as curvas estdo dentro do esperado para este tipo de operacao
e sdo Uteis para auxiliar em tomadas de decisdo operacional, quando a escolha por
determinado processo implica em maximizar o acerto, sem aumentar excessivamente
o alarme falso. Em outros termos, implica ainda em tomar a deciséo para a escolha de
um sistema conservador, o qual inibe o alarme falso, ou por um sistema mais fexivel
em que se permite o alarme falso, mas aumenta o acerto. Os resultados indicam
também que aprimoramentos no modelo tém forte impacto na curva operacional do
sistema.
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